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1. OPĠTE INFORMACIJE 

 
Naziv Projekta:                                         

Projekat detaljnih geoloġkih istraģivanja tehniļko graĽevinskog kamena sa lokaliteta ĂOberñ- 

na dijelu kat.parcele 545/1 KO Peĺarska, u zahvatu PUP-a Opġtine Bijelo Polje (Sl-list-CG 

opġtinski propisi Sl.list br. 7/14 i Sl.list br.9/22) - (Izrada probno-eksploatacione etaģe) 

 

 

 

 

 

Nosilac Projekta:                                                                                       ñElasò doo, Bijelo Polje 

                                                Ul.Industrijska   br.bb, 84000 Bijelo Polje 

                      Registarski broj:50793233 

                                                PIB: 03133605 

                                                Ġifra djelatnosti: 1625, Proizvodnja ostalih proizvoda od 

drveta, plute, slame i pruĺa, 

                                                Telefon : 069 050 650 

                                                Mobilni : 069 334 483 

e-mail:elasbijelopolje@gmail.com 
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2. OPIS LOKACIJE  

 
2.1. OPĠTI PODACI O VRSTI I NAMJENI OBJEKTA 

Investitor, privredno druġtva d.o.o. ĂElasò Bijelo Polje sa Vladom Crne Gore zakljuļilo je 

Ugovor i Aneks 1 Ugovora o koncesiji na detaljna geoloġka istraģivanja i eksploataciju tehniļko-

graĽevinskog kamena leģiġta ĂOberñ, Opġtina Bijelo Polje. Predmetnim Ugovorom i Aneksom 1 

Ugovora Koncesionar d.o.o. ĂElasò Bijelo Polje ostvario je pravo na detaljna geoloġka 

istraģivanja i eksploataciju tehniļko-graĽevinskog kamena sa ovog lokaliteta. U skladu sa 

predmetnim ugovorom, Koncesionar je stekao i obavezu da izvede detaljna geoloġka 

istraģivanja, izradi i u skladu sa zakonom ovjeri Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i 

proraļunu rezervi mineralne sirovine, kao i da izradi rudarsku tehniļku dokumentaciju za 

eksploataciju mineralne sirovine i pribavi odobrenja i saglasnosti za izvoĽenje radova po istim, u 

skladu sa zakonom. Od projektovanih istraģnih radova Investitor se u cilju ġto 

kompleksnijeg i potpunijeg definisanja i determinacije radne sredine predmetnog leģiġta, 

opredijelio i za projektovanje i izvoĽenje rudarskog istraģno-eksploatacionog rada kao 

probne eksploatacije tehniļko-graĽevinskog kamena.  

 
Izvor: www.geoportal.co.me,  avgust, 2024.godine 

Slika 1. Satelitski prikaz lokacije predmetnog projekta 

Trajanje detaljnih geoloġkih istraģivanja na lokaciji ñOberò je 7 mjeseci na terenu i dva 

mjeseca u Laboratoriji. Na osnovu Zakona o rudarstvu (Sl.list RCG br.65/08) za izvoĽenje 

rudarskih radova na istraģivanju mineralnih sirovina, koji se izvode na osnovu odobrenih 

projekata geoloġkih istraģivanja, izraĽuje se Uproġĺeni rudarski projekat. Za projektovanje 

probne eksplaotacije potrebno je angaģovati Druġtvo kao i lica koji ispunjavaju uslove shodno 

zakonskim propisima. U cilju ispitivanja kvaliteta i tehnoloġkih osobina tehniļko-graĽevinskog 

kamena najveĺa koliļina mineralne sirovine koja se moģe eksplaotisati u fazi istraģno-

eksplaotacionog rada iznosi do 15 000 m
3 
ļm. Koncesionar d.o.o  ĂElasò Bijelo Polje, za izradu 

ovog projekta, angaģovalo je Privredno druġtvo ñRadmaxò d.o.o. iz Podgorice, koje posjeduje 

licencu za izradu rudarskih projekata. (Izvor: ĂUproġĺeni rudarski projekat probno-

eksplaotacione etaģe za potrebe probne eksplaotacije tehniļko-graĽevinskog kamena sa 

lokaliteta   ĂOberñ-Bijelo Poljeñ, Projektant Radmax doo, Podgorica, maj 2024.godine) 

http://www.geoportal.co.me/
http://www.geoportal.co.me/
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Uproġĺeni rudarski projekat istraģno-eksplaotacione etaģe za potrebe probne eksplaotacije 

tehniļko-graĽevinskog kamena sa lokaliteta ĂOberñizraĽen je u skladu sa projektnim zadatkom, 

kao i sa  standardima i pravnim propisima koji vaģe za ovu oblast i on je sastavni dio Projekta 

detaljnih geoloġkih istraģivanja na ļijoj izradi je angaģovana referentna institucija za ovu vrstu 

djelatnosti, JU Zavod za geoloġka istraģivanja iz Podgorice.  

 

 
Izvor: ĂUproġĺeni rudarski projekat probno-eksplaotacione etaģe za potrebe probne eksplaotacije tehniļko-graĽevinskog kamena sa lokaliteta   

ĂOberñ-Bijelo Poljeñ, Projektant Radmax doo, Podgorica, maj 2024.godine  
Slika 2. Pojava tehniļko-graĽevinskog kamena ĂOberò 

 

Privredno druġtvo d.o.o. ĂElasñ ï Bijelo Polje (koncesionar), u skladu sa Aneksom 1 Ugovora o 

koncesiji za detaljna geoloġka istraģivanja i eksploataciju nemetaliļne mineralne sirovine tehniļkoï

graĽevinskog kamena lokaliteta ĂOberñ, opġtina Bijelo Polje br.03-304/24-1231/1 od 22.04.2024. 

godine, je dostavilo Zahtjev br.01/417/1 od 23.04.2024. godine JU Zavod za geoloġka 

istraģivanja za izradu Aneksa Projekta detaljnih geoloġkih istraģivanja na lokalitetu ĂOberñ, 

opġtina Bijelo Polje. Potreba za izradom Aneksa Projekta proistekla je nakon redefinisanja 

koncesionog prostora za koji je predhodno potpisan Ugovor o koncesiji za detaljna geoloġka 

istraģivanja i eksploataciju lokaliteta mineralne sirovine tehniļkoïgraĽevinskog kamena ĂOberñ, opġtina 

Bijelo Polje (br. 04-304/22-12074/1 od 25.10.2022. godine). 

Postupajuĺi u skladu sa Ugovorom o koncesiji i zakonskim propisima iz oblasti geoloġkih 

istraģivanja, privredno druġtvo ĂElasñ d.o.o. ï Bijelo Polje je angaģovalo JU Zavod za geoloġka 

istraģivanja - Podgorica za izradu Projekta detaljnih geoloġkih istraģivanja tehniļko-

graĽevinskog kamena na lokalitetu ñOberò, izvoĽenje detaljnih geoloġkih istraģivanja i izradu 

Elaborata o rezervama, sa stanjem 31.12.2022. godine. Projekat istraģivanja je uraĽen i 

revidovan u martu 2023. godine. 

 Odobrenjem za detaljna geoloġka istraģivanja tehniļko-graĽevinskog kamena na lokalitetu 

ñOberò, opġtina Bijelo Polje, broj: UP-05-82/2 od 19.04.2023. godine, izdatom od strane JU 

Zavod za geoloġka istraģivanja, je definisan rok za zavrġetak radova 25.10.2023. godine. 

 

Shodno ugovornim obavezama, za potrebe izvoĽenja detaljnih geoloġkih istraģivanja 

Koncesionar je otpoļeo sa radovima na probijanju i formiranju pristupnog puta do koncesionog 

http://www.geoportal.co.me/
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podruļja. U toku izvoĽenja predmetnih zemljanih radova naĽeni su ostaci predmeta koji su 

ukazivali na arheoloġko nalaziġte. U skladu sa ļlanom 87 (Sluļajna otkriĺa) Zakona o zaġtiti 

kulturnih dobara (ĂSl.list Crne Goreñ, br.49/10) radovi su obustavljeni i obavjeġtene su nadleģne 

institucije. 

Shodno navedenim nepredviĽenim okolnostima, aktivnosti na realiziji predmetnih istraģivanja su 

obustavljene Rjeġenjem Uprave za zaġtitu kulturnih dobara, broj: UP/5-03-108/2023-2 od 

11.05.2023. godine, kojim se uspostavlja prethodna zaġtita ĂArheoloġkog nalaziġta u 

Bijediĺimañ, opġtina Bijelo Polje, do zavrġetka arheoloġkih istraģivanja i iskopavanja, te da se Ău 

cilju ļuvanja, odrģavanja i koriġĺenja dobara za vrijeme trajanja prethodne zaġtite nije 

dozvoljeno vrġiti bilo kakve intervencije kojima bi bile umanjene zateļene vrijednosti 

predmetnog dobra. 

Uprava za zaġtitu kulturnih dobara je Rjeġenjem br. UP/I-03-108/2023-15 od 12.10.2023. godine 

formiralo Struļno tijelo za utvrĽivanje kulturne vrijednosti i izradu elaborata o valorizaciji 

kulturne vrijednosti dobra arheoloġkog lokaliteta Trnje u Bijediĺima, opġtina Bijelo Polje. 

Struļno tijelo je saļinilo Elaborat br. UP/I-03-108/2023-17 od 03.11.2023. godine, na osnovu 

kojeg Uprava za zaġtitu kulturnih dobara donosi Rjeġenje br. UP/I-03-108/2023-22 od 

15.11.2023. godine, kojim se utvrĽuje nepokretno dobro Arheoloġki lokalitet Trnje u Bijediĺima, 

sa statusom nepokretnog kulturnog dobra od nacionalnog znaļaja. TakoĽe, Rjeġenjem je 

utvrĽena granica zaġtiĺene okoline nepokretnog dobra koja se poklapa sa granicom kulturnog 

dobra.  

Uvaģavajuĺi navedenu granicu zaġtiĺene okoline nepokretnog dobra koja se poklapa sa granicom 

kulturnog dobra, kao i mjere i reģim zaġtite navedene u Rjeġenju, utvrĽene su nove granice 

koncesionog podruļja sa koordinatama konturnih taļaka, odnosno, predhodni koncesioni prostor 

je redefinisan u skladu sa granicama zaġtiĺene okoline nepokretnog dobra (Sl. 3, 4, 14 i 16).  

 

U odnosu na redefinisani prostor, Uprava za zaġtitu kulturnih dobara je dostavila Miġljenje u 

kojem se navodi da, sve aktivnosti eksploatacije sirovina je potrebno sprovoditi na naļin da ne 

utiļu na integritet kulturnog dobra i da se sa aspekta zaġtite kulturnih dobara, moģe pristupiti 

istraģivanju i eksploataciji mineralne sirovine tehniļko-graĽevinskog kamena na lokaciji ĂOberñ, 

opġtina Bijelo Polje, uz obavezu da se uvaģe zakonske odredbe i obaveze konstatovane 

dostavljenim Miġljenjem.  

Prema granicama zaġtite kulturnog dobra, na udaljenosti od oko 110 metara, definisan je 

izmijenjeni koncesioni prostor sa ġest graniļnih taļaka sa utvrĽenim koordinatama u drģavnom 

koordinatnom sistemu (DKS) i povrġinom od 8 ha, 31 a i 24 m
2
. 

Postupajuĺi u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti geoloġkih istraģivanja i rudarstva, na 

osnovu zahtjeva privrednog druġtva d.o.o. ĂElasñ ï Bijelo Polje, JU Zavod za geoloġka 

istraģivanja iz Podgorice je uradila Aneks Projekta detaljnih geoloġkih istraģivanja, shodno 

zakljuļenom Aneksu 1 Ugovora. Izrada Aneksa Projekta, predstavlja osnov za nastavak 

realizacije aktivnosti u granicama redefinisanog prostora, koje su proizaġle iz koncesionog prava 

na istraģivanje i eksploataciju na predmetnom prostoru. 

 

Koncepcijski pristup izradi Aneksa Projekta baziran je na podacima detaljnije analiziranim i 

prikazanim u Projektu detaljnih geoloġkih istraģivanja, koji je uraĽen u martu 2023. godine od 

strane JU Zavod za geoloġka istraģivanje. U tekstu Aneksa Projekta prikazani su samo dijelovi 

koji su izmjenjeni i usklaĽeni sa novim redefinisanim koncesionim prostorom. 
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Projekat i Aneks Projekta detaljnih geoloġkih istraģivanja tehniļkoïgraĽevinskog kamena na 

istraģnom prostoru ñOberñ ï Bijelo Polje, je uraĽen u skladu sa Projektnim zadatkom Investitora, 

Zakonom o geoloġkim istraģivanjima (ĂSl. list RCGò, br. 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i ñSl. list 

CGò, br. 28/11), Pravilnikom o izradi projekata geoloġkih istraģivanja (ĂSl. list RCGñ, br. 

068/23), Pravilnikom o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi ļvrstih mineralnih sirovina i voĽenju 

evidencije o njima (ĂSl. list SFRJñ, br. 53/79), Zakonom o ģivotnoj sredini (ĂSl. list RCGñ, br. 

12/96 i 55/00), Zakonom o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSl. list RCGñ, br. 80/05 i ĂSl. 

list CGñ, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13), Zakonom o zaġtiti prirode (ĂSl. list CGñ, br. 51/08, 

21/09 i 40/11), kao i vaģeĺim standardima propisanim za ovu vrstu mineralne sirovine. 

Rudarsko-tehnoloġki dio (ĂUproġĺeni rudarski projekat probno-eksplaotacione etaģe za potrebe 

probne eksplaotacije tehniļko-graĽevinskog kamena sa lokaliteta   ĂOberñ-Bijelo Poljeñ) uradilo 

je privredno druġtvo ñRadmaxò d.o.o. iz Podgorice, koje posjeduje licencu za izradu rudarskih 

projekata. Vrijeme izrade Aneksa Projekta je maj 2024. godine. (Izvor:ANEKS  Projekta 

detaljnih geoloġkih istraģivanja tehniļko-graĽevinskog kamena na lokalitetu ĂOberò, opġtina 

Bijelo Polje, JU Zavod za geoloġka istraģivanja, Podgorica, maj 2024.) 
 

2.2. OPIS LOKACIJE OBJEKTA  

Lokalitet tehniļko-graĽevinskog kamena ĂOberò, u geografskom smislu pripada sjevernom 

regionu Crne Gore i nalazi se na podruļju opġtine Bijelo Polje, na udaljenosti od oko 10 km 

vazduġne linije, u pravcu sjeveroistoka. Loklitet se nalazi u podruļju Zahumsko, na juģnim 

padinama uzviġenja Ober (1.000 m.n.m) po kojem je lokalitet nazvan. 

 

 
(Izvor:ANEKS  Projekta detaljnih geoloġkih istraģivanja tehniļko-graĽevinskog kamena na lokalitetu ĂOberò, 

opġtina Bijelo Polje, JU Zavod za geoloġka istraģivanja, Podgorica, maj 2024.) 

Slika 3. PPoollooģģaajj   ii   oorr jj eennttaaccii jj aa  llookkaall ii tteettaa  ññOObbeerrññ  ssaa  rr eeddeeff iinniissaanniimm  ggrr aanniiccaammaa  ii   ggrr aanniiccaammaa  

zzaaġġttiiĺĺeennoogg  pprr oossttoorr aa  

 

Prema administrativnoj podjeli, prostor na kojem se nalazil lokalitet tehniļko-graĽevinskog 

kamena ĂOberò pripada opġtini Bijelo Polje i geografskom listu Ivangrad, 1:100 000, odnosno 

sekciji Bijelo Polje-istok, 1:25 000. Teritorija opġtine Bijelo Polje smjeġtena je na sjeveroistoku 
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Crne Gore i nalazi se u kotlinsko-planinskoj oblasti, koju presjeca planinska rijeka Lim. Bijelo 

Polje je grad i sjediġte istoimene opġtine u Crnoj Gori i regionalni centar sjevera Crne Gore. 

Istraģno-eksploatcioni prostor je orjentisan u pravcu sjeverozapadïjugoistok. Duģine oko 400 m, 

a ġirine oko 200 m i povrġine 8 ha 31 a 24 m
2
 (83.124 m

2
) (Sl.3). 

 
(Izvor:ANEKS  Projekta detaljnih geoloġkih istraģivanja tehniļko-graĽevinskog kamena na lokalitetu ĂOberò, 

opġtina Bijelo Polje, JU Zavod za geoloġka istraģivanja, Podgorica, maj 2024.) 

Slika 4. Geoloġki plan istraģno-eksploatacionog prostora  òOberò, sa projektovanim istraģnim radovima i 

prognoznim geoloġkim profilom, 1:1 000 

 

 
Izvor: www.geoportal.co.me,  avgust, 2024.godine 

Slika 5. Ġiri prikaz lokacije kat.parcela br.545 KO Peĺarska, B.Polje  

http://www.geoportal.co.me/
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Izvor: www.geoportal.co.me,  avgust, 2024.godine 

Slika 6. Ġiri prikaz lokacije kat.parcela br.545 KO Peĺarska, B.Polje 

 
Izvor: www.geoportal.co.me,  avgust, 2024.godine 

Slika 7. Prikaz ġire  lokacije predmetnog projekta- kat.parc.545, KO Peĺarska 

 
Slika 8. Objekat je lociran do puta Bijelo Polje-Peĺarska 

Na predmetnoj lokaciji nema moļvarnih djelova. Ima ġumskih povrġina. Ova lokacija ne 

pripada zaġtiĺenom podruļju u bilo kom pogledu. 

http://www.geoportal.co.me/
http://www.geoportal.co.me/
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Slika 9. Izgled predmetne lokacije sa njenim okruģenjem, avgust 2024.godine 

U bliģoj okolini predmetnog objekta ne postoje izvoriġta vodosnabdjevanja. Drugih vodnih 

objekata kako na lokaciji, tako i u njenoj bliģoj okolini, nema.  

Na znaļajnoj udaljenosti od predmetne lokacije nalazi se nekoliko povremenih vodenih tokova, 

Zahumski potok i Voljevaļka rijeka, kojima se ovaj prostor drenira prema rijeci Bistrica, koja se 

uliva u rijeku Lim, na oko 1,5 km u pravcu sjeverozapada. Ovi povremeni i vodeni tokovi su 

odvojeni prirodnim barijerama od same lokacije. 

 
Slika 10. Predmetna lokacija sa njenim okruģenjem, avgust 2024.godine 
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Slika 11. Parcela-lokacije buduĺg objekta u selu Peĺarska 

 
Slika 12. Parcela-lokacije buduĺeg objekta, avgust 2024.godine 

 
Slika 13. Parcela-lokacije buduĺeg objekta, avgust 2024.godine 
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Slika 14.Skica objekta ĂOberñ 
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Sl.15. List nepokretnosti 
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16.Geografska karta ġireg podruļja ñOberaò, B.Polje 

 
(Izvor:ANEKS  Projekta detaljnih geoloġkih istraģivanja tehniļko-graĽevinskog kamena na lokalitetu ĂOberò, opġtina Bijelo 

Polje, JU Zavod za geoloġka istraģivanja, Podgorica, maj 2024.) 
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Zemljiġte na kojem se nalazi lokalitet tehniļko-graĽevinskog kamena ĂOberñ, pripada KO 

Peĺarska, a obuhvata dio katastarske parcele 545/1, povrġini od 83.124 m
2
. Navedena parcela 

upisana je u list nepokretnosti broj 432, KO Peĺarska, na ime nosioca prava Crna Gora - subjekt 

raspolaganja Vlada Crne Gore sa pravom svojine u obimu prava 1/1. 

U odnosu na granicu zaġtiĺene okoline nepokretnog dobra koja se poklapa sa granicom kulturnog 

dobra, redefinisane su granice cjelokupnog koncesionog podruļja ñOberò, koji je ograniļen 

pravim linijama koje prolaze kroz konturne taļke 1ï6, sa koordinatama prikazanim u narednoj 

tabeli. Geografski poloģaj, sa koordinatama konturnih taļaka i granicom istraģno-

eksploatacionog prostora ĂOberò prikazan je na topografskoj karti 1:25 000 (Sl.16).  
 

TTaabbeellaa  11..  KK oooorr ddiinnaattee  kkoonnttuurr nniihh  ttaaļļaakkaa  pprr oossttoorr aa  pprr eeddvviiĽĽeennoogg  zzaa  ddeettaall jj nnaa  ggeeoollooġġkkaa  iissttrr aaģģiivvaannjj aa  

Konturne 

taļke 

Koordinate 

X Y 

1 4 775 385,22 7 403 321,48 

2 4 775 171,64 7 403 649,62 

3 4 774 997,39 7 403 485,13 

4 4 775 175,99 7 403 211,35 

5 4 775 220,87 7 403 245,17 

6 4 775 319,48 7 403 296,33 

 Povrġina 8 ha 31 a 24 m
2
   

(Izvor:ANEKS  Projekta detaljnih geoloġkih istraģivanja tehniļko-graĽevinskog kamena na lokalitetu ĂOberò, 

opġtina Bijelo Polje, JU Zavod za geoloġka istraģivanja, Podgorica, maj 2024.) 
 

2.3. Regenerativni kapaciteta prirodnih resursa (ukljuļujuĺi tlo, zemljiġte, vodu i 

biodiverzitet podruļja i njegovog podzemnog dijela; 
 

Prostor u kome se nalazi lokacija leģiġta objekta ĂOBERñ pripada brdovitom podruļju, koja se 

odlikuje specifiļnim klimatoloġkim, hidroloġkim i hidrografskim karakteristikama.   

 Regenerativni kapaciteti prirodnih resursa na posmatranom podruļju sa aspekta tla, zemljiġta, 

vode i biodiverziteta su dosta veliki, ali ih treba racionalno koristiti.  

 Sa aspekta tla ġire podruļje lokacije dominatno izgraĽuju karbonatne naslage srednjeg trijasa 

(anizika) i kvartarni deluvijalni sedimenti. Dominantnu rasprostranjenost na posmatranom 

podruļju ima smeĽe zemljiġte na karbonatno-silikatnoj podlozi ġumsko, koje je po svojoj prirodi, 

predodreĽeno za prirodne vegetacije i prirodne travnate povrġine. 
 

Treba oļekivati da je na posmatranom prostoru zemljiġte sa aspekta sadrģaja ġtetnih primjesa 

dobrog kvaliteta, poġto u okruģenju nema veĺih zagaĽivaļa.  

 Sa hidroloġkog aspekta glavni vodotok ġireg podruļja je rijeka Lim, i njoj gravitiraju vode svih 

drugih povrġinskih tokova i hidroloġkih pojava. Na osnovu vrijednosti osnovnih fiziļko-

hemijskih elemenata kvalitet voda rijeke Lim za 2020. godinu imao je dobar status  na lokaciji 

iznad Vinicke, i umjeren status na lokaciji ispod Bijelog Polja, industrijska zona i na lokaciji u 

Dobrakovu. Ġto se tiļe  ekoloġkog statusa kvalitet voda rijeke Lim za 2020. godinu imao je dobar 

status  na lokaciji iznad Vinicke, loġ status na lokaciji ispod Bijelog Polja, industrijska zona i 

umjeren status i na lokaciji u Dobrakovu.  

 Podruļna  lokacija i njena ġira okolina karakteriġe mali broj izvora, stalnih i povremenih 

vodotoka.  Na osnovu fiziļko - hemijske i mikrobioloġke analize kvaliteta voda hidroloġkih 
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objekata u Bijelom Polju, koje se redovno rade od nadleģnih institucija, moģe se zakljuļiti da 

kvalitet voda u proteklom periodu zadovoljava zahtjeve za piĺe.   

 Na vertikalnom profilu predmetnog prostora, konstatovani su sledeĺi vegetacijski pojasevi: 

planinske rudine na kreļnjacima, klekovina bora na karbonatima, subalpinske smrļeve ġume sa 

molikom, subalpijske smrļeve ġume na kreļnjacima bez molike ġume i jele sa bukvom, ġume 

kitnjaka i cera na kiselom tlu i ġume cera i sladuna. Od ekstrapojasnih ekosistema na vertikalnom 

profilu javljaju se: ġume crnog graba i medvjeĽe lijeske, ġume crnog graba sa jesenjom jasikom i 

ġume ġikare bjelograbica sa javorima. Od pojasnih primarnih ekosistema, odnosno fitocenoza na 

vertikalnom profilu ovog prostora, zastupljeni su: ġikare prokletijske sive jove, ġume crne i sive 

jove, ġikare velelisne vrbe, ġikare sa rakitom i ġume bijele i krte vrbe. Od sekundarnih 

antropogenih ekosistema, odnosno fitocenoza za ovaj prostor evidentirane su: subalpinske rudine 

na karbonatima, mezofilne subalpinske i gorske livade, kserotermne livade brdskog i gorskog 

pojasa, mediteransko-montani kamenjari.  Recentnim botaniļkim istraģivanjima na podruļju 

Bijelog Polja, registrovano je 513 vrsta biljaka. Ġire podruļje lokacije u znaļajnom stepenu 

karakteriġe oļuvana priroda koja se ogleda u prisustvu oļuvanih ġumskih i livadskih ekosistema. 
 

2.4.  Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine  
 

Apsorpcioni kapaciteti posmatranog podruļja su dosta veliki, posebno kada se ima u vidu da 

podruļje pripada neizgraĽenom, odnosno slabo nenaseljenom podruļju.  

 Prikaz vegetacije predmetnog podruļja, iduĺi od obala Lima prema planinskim vrhovima, 

ukazuje na prisustvo i smjenu sledeĺih vegetacijskih pojaseva: dolinske ġume i ġikare koje 

izgraĽuju jova (Alnus sp.), topola (Populus sp.), vrba (Salix sp.) i druge drvenaste vrste; ġume 

mjeġovitih liġĺara u kojima dominira hrast (sladun, luģnjak i cer), a prisutni su i grab (Ostrya 

carpinifolia, Carpinus betulus), jasen (Fraxinus sp.), javor (Acer sp.) (ove ġume su dosta 

degradirane); mezofilne, brdske livade koje su jednim dijelom pretvorene u oranice (u blizini 

kuĺa), a dijelom se kose i koriste za ispaġu stoke; bukove ġume (Fagus sylvatica) koje su na 

ovom podruļju nekada bile veoma  rasprostranjene, a sada dosta degradirane - osim bukve u 

njima rastu predstavnici i drugog listopadnog drveĺa (grab, javor, breza); mjeġovite, 

listopadnoļetinarske ġume ļiji su edifikatori bukva (Fagus sylvatica), jela (Abies alba) i smrļa 

(Picea abies); ļetinarske ġume u kojima dominiraju jela (Abies alba) i smrļa (Picea abies) (u 

viġim predjelima javlja se bor krivulj, Pinus mugho);  planinski paġnjaci koji imaju veliki znaļaj 

za razvoj katunskog stoļarstva i turizma. 

Poljoprivredno zemljiġte u ġirem prostoru podruļija u kojem se nalazi predmetna lokacija, je 

odgovarajuĺe dostupnosti i kvaliteta.  Ġumsko zemljiġte je takoĽe na zadovoljavajuĺem nivou i 

sa zadovoljavajuĺim  i velikim regenerativnim potencijalom.  

Na lokaciji objekta nema zaġtiĺenih objekata i dobara kulturno-istorijske baġtine.   

Sa druge strane navodi u stavci 7, ļlana 4 Pravilnika o bliģoj sadrģini elaborata o procjeni uticaja 

na ģivotnu sredinu (ĂSl. list CGò br. 19/19), kao ġto su moļvarna podruļja, uġĺa rijeka, zaġtiĺena 

podruļja, podruļja na kojima ranije nisu bili zadovoljeni standardi kvaliteta ģivotne sredine, 
gusto naseljene oblasti, predjeli i podruļja od istorijske, kulturne ili arheoloġke vaģnosti nijesu 

karakteristiļni za podruļje lokacije i njene uģe okoline.  

Na kraju, da bi se zadrģao apsorpcioni kapacitet ģivotne sredine na postojeĺem nivou, posmatrani 

prostor treba koristiti u skladu sa planskom dokumentacijom.  
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3. KARAKTERISTIKE  PROJEKTA  
 

3.1. Morfoloġke i hidroloġke karakteristike istraģnog prostora 

 

Ġire podruļje Bijelog Polja se karakteriġe oġtrim oblicima reljefa, nastalim kao rezultat 

intenzivno izraģene geotektonske aktivnosti, glacijalnih i ostalih egzogenih erozionih procesa, 

koji su oblikovali visoke i nepristupaļne planine, oġtre grebene, manje ili veĺe povrġi, disecirane 

vodenim tokovima Lima i njegovih pritoka, pri ļemu su stvorene strme i uske doline - klisure, 

uske aluvijalne i fluvioglacijalne terase i zaravni.  

U geomorfoloġkom pogledu podruļje lokaliteta tehniļko-graĽevinskog kamena ĂOberò pripada 

sjevernoj oblasti Crne Gore. Reljef ovog podruļja je u direktnoj zavisnosti od litoloġkog sastava i 

strukturnog sklopa terena. Njegov postojeĺi izgled, razvijenost i razuĽenost, diktirao je 

dugotrajni uticaj i mnogostruko preplitanje endogenih i egzogenih sila. 

Teren ġireg podruļja je brdski i brdsko-planinski, nadmorske visine od 800 do 1100 m.n.m, sa 

strmim padinama duģ kojih se, mjestimiļno, zapaģaju i strmi do vertikalni stijenski odsjeci, sa 

ostjenjacima i siparima.  

Lokalitet ĂOberñ zauzima, juģne padine uzviġenja Ober a teren obuhvaĺen predmetnim 

prostorom se nalazi na prosjeļnoj nadmorskoj visini od oko 950 m.n.m. Morfoloġke osobine 

svrstavaju ovaj prostor u brdskoïplaninski tip reljefa, sa okolnim brdima Klik 1106 m.n.m, 

Gradina 1086 m.n.m. i Prosjeļna stijena 1019 m.n.m. (Sl. 17). 

 

 
SSll iikkaa  1177..  SSaatteell ii ttsskkii   ssnniimmaakk  ġġiirr eegg  pprr oossttoorr aa  llookkaall ii tteettaa  tt --gg  kkaammeennaa  ññOObbeerrññ  ïï  BBii jj eelloo  PPooll jj ee  

((pprr eeuuzzeettoo  iizz  TTeehhnniiļļkkoogg  iizzvvjj eeġġttaajj aa,,  22002244))  

 

Sa hidrogeoloġkog aspekta, odlike podruļja na kome se nalazi lokalitet tehniļko-graĽevinskog 

kamena  ĂOberò su relativno jednostavne.  

 

U blizini predmetne lokacije nalazi se nekoliko povremenih vodenih tokova, Zahumski potok i 

Voljevaļka rijeka, kojima se ovaj prostor drenira prema rijeci Bistrica, koja se uliva u rijeku 

Lim, na oko 1,5 km u pravcu sjeverozapada. Na ġirem podruļju predmetnog prostora nalazi se i 
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veĺi broj povremenih i stalnih izvora. Najveĺi vodeni tok je rijeka Lim, koja je glavni recipijent 

povrġinskih voda sa ovog podruļja i iste odvodi prema slivu Crnog mora. Hidrogeoloġke prilike 

ovog podruļja uslovljene su klimom, geoloġkom graĽom, litoloġkim sastavom stijenskih masa i 

njihovim zalijeganjem, tektonskim i morfoloġkim karakteristikama 
 

Tabela 2. Osnovni klimatski pokazatelji (podaci za period 1960-2000, Republiļki 

hidrometeoroloġki zavod ï Podgorica) 

 

Mjesto 

 

Srednja mjeseļna temperatura (
o
C) 

I  II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  god. 

Bijelo 

Polje 
 

-1,6 

 

0,7 

 

4,5 

 

9,0 

 

13,3 

 

16,3 

 

17,9 

 

17,5 

 

14,2 

 

9,4 

 

4,7 

 

0,2 

 

8,8 

 

 
Srednja mjeseļna suma padavina (mm ili l/m

2
) 

I  II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  god. 

Bijelo 

Polje 
 

87 

 

68 

 

60 

 

70 

 

76 

 

72 

 

64 

 

60 

 

63 

 

80 

 

115 

 

91 

 

906 

 

Ovakve klimatske karakteristike podruļja omoguĺavaju kontinualnu eksploataciju, odnosno, rad 

na eksploataciji i obradi tehniļko-graĽevinskog kamena tokom ļitave kalendarske godine osim u 

zimskim mjesecima. 
 

3.2.Pedoloġke, geomorfoloġke, geoloġke i hidrogeoloġke karakteristike terena 

 

Na podruļju opġtine Bijelo Polje najzastupljenija su smeĽe kisjela zemljiġta, na oko 70% teritorije 

opġtine, u manjoj povrġini planinske crnice, i neznatno, uz rijeļne tokove, aluvijalna zemljiġta i 

smedja zemljiġta na ġljunku. Karakteristiļna je pojava i moļvarnog lejnog zemljiġta. Na 

obrazovanje zemljiġta uticali su, geoloġka podloga,brdsko-planinski reljef, klimatske prilike, 

vegetacija i ļovjek. Podruļje predmetnog projekta karakteriġe srednje duboko aluvijano-deluvijano 

zemljiġte. (Izvor: Pedoloġka karta SR Crne Gore, 1:50000, Zavod za unapreĽivanje poljoprivrede 

Titograda, 1966.g.). Djelimiļno je prisutno i smeĽe zemljiġte na ġljunku,  Oblast opġtine Bijelo 

Polje karakteriġu, na malom prostranstvu, kvartarne stijene, mezozoik sa trijasom i jurom i 

paleozoik, dok se obod sastoji od stijena paleozojske starosti. Stijenske mase najļeġĺe ļine ġkriljci 

sive i crne boje, dok je dno kotline sastavljeno od stijena kvartalne starosti. Gornja terasa rijeke 

Lim, zasuta je poluvijalnim i deluvijalnim sastojcima koju ļine pjeskovita i praġinasta glina i 

ġljunak, ļiji su slojevi slabo povezani. Paleozojske su starosti. Na srednjoj terasi rijeke Lim je 

najveĺim dijelom pozicionirana Opġtina Bijelo Polje, ona je i najrasprostranjenija. Sastoji se od: 

pijeska, malo praġinastog i zaglinjenog i ġljunka slabo sortiranog, razliļite granulacije.  Donja 

terasa Lima ima iste sedimente, kao i srednja terasa. Tektonska zona kojoj pripada teritorija opġtine 

Bijelo Polje, definisana je kao Pljevaljska zona. Karakteristiļna je po tome ġto ovu geotektonsku 

jedinicu, posebno na terenima opġtine Bijelo Polje izgradjuju paleozojski fliġoliki sediment, oko 

Ljepeġnice, LjuboviĽe i Lima. Iako paleozojski kompleks u centralnom dijelu terena opġtine Bijelo 

Polje izgleda ñumirenoò on je veoma ispresijecan rasjedima u svim smjerovima i na mnogo mjesta 

ñprobijenò eruptivima. Deluvijum (d) je veoma malo zastupljen na terenu opġtine Biljelo Polje. To 

je nekoliko malih areala pri juģnoj granici opġtine i neġto veĺe povrġine kod Radojeve Glave. 

Srednjetrijaskie stijene (T2) najveĺim dijelom sa kreļnajcima, roģnacima i dolomitima i manjim 
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dijelom, kreļnjacima, dolomitima i breļama, zastupljeni su u kranjem zapadnom i krajnjem 

istoļnom dijelu teritorije opġtine Bijelo Polje. Paleozojske stijene su zastupljene kao perm (P1,2), 

karbon (C2,3) i karbon-perm (C,P). Oni ograĽjuju centralni i najveĺi dio teritorije opġtine Bijelo 

Polje. Karbon permske stijene uglavnom su sastavljene od metapjeġļara i ġkriljaca.  Aluvijalna 

ravan izgraĽuje znatan prostor sa lijeve i desne strane Lima. Podinu aluvijalnim sedimentima ļini 

pjeġļari i listasti ġkriljci slabo razuĽene gornje povrġine. Neravnine u paleoreljefu zapunjene su 

grubozrnim aluvijalnim nanosom. Korito Lima 

je plitko, relativno ravno na ukupnoj ġirini, 

usjeļeno (3.5-4.0m) u aluvijalne i sedimente 

paleoreljefa. To ukazuje na neotektonsku 

aktivnost podruļja, odnosno spuġtanja erozione 

baze rijeke Lima ġto je za posledicu imalo da se 

Lim usjeca u veĺ formiranu aluvijalnu ravan. 

Predmetna lokacija i parcela zemljiġta, na 

potesu Ober, KO Peĺarska koja je predmet 

Zatjeva, nalazi se na podruļju Opġtine Bijelo 

Polje, na nadmorskoj visini od oko 950  m.n.v. 

Izlaskom na lice mjesta, utvrĽeno je da na 

terenu na kojem je locirana parcela nema 

izrazitijeg nagiba. Ġire podruļje predmetnog 

projekta karakteriġe zemljiġte u tipu ġumskog 

zemljiġta I neplodnog zemljiġta. Prema LN 

br.432 KO Peĺarska predmetna parcela spada u 

Ăneplodna zemljiġta i ġuma V  klaseñ.  

 

Sl.18.Pedoloġka karata Sliva rijeke Lim,  

Spaleviĺ i Fuġtiĺ, 2003. 

 

 

 

 

 

 

Geoseizmiļke karakteristike, seizmiļka 

povredivost/seizmiļki rizik 

Prema stabilnosti, tereni na prostoru bjelopoljske opġtine su svrstani u:  

1.stabilne,  

2.uslovno stabilne i 

3.nestabilne. 

Stabilni tereni su oni, koji imaju postojana svojstva stijenskih masa, pri izvoĽenju radova na njima. 

To su poluvezani i nevezani sedimenti koji ļine ravniļarski dio terena. Uslovno stabilni tereni 

su oni gdje svako zasjecanje, kvaġenje i novo optereĺivanje moģe izazvati deformacije reljefa. 

U pregledu seizmiļnosti podruļje Opġtine Bijelo Polje svrstava se u 7 -8 stepeni seizmiļnosti, 

pri ļemu koeficijent ubrzanja, za period od sto godina, iznosi 0.063 cm/s
2
. Nestabilne padine, 

strmi odsjeci, tereni sa visokim nivoom podzemnih voda su seizmiļki viġe ugroģeni. 

Prilog 1.  KARTA TIPOVA - ZEMLJIĠTA POLIMLJA

PO SLIVOVIMA (SPALEVIĹ, FUĠTIĹ, 2003)
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(Izvor: Osnovi geonauka,  Glavatoviĺ, 2005.) 

Slika 19. Karta seizmiļke rejonizacije teritorije Crne Gore sa granicom opstine Bijelo Polje  

 

Seizmiļkom rejonizacijom, kroz koncipiranje i primjenu seizmoloġkih i odgovarajuĺih geoloġkih 

kriterijuma ocjene seizmiļke opasanosti teritorije Crne Gore, utvrĽene su zone razliļitih 

seizmiļkih svojstava. U regionalnom smislu, to je definisanje seizmiļkih parametara na osnovnoj 

stijeni. Rezultat je karta seizmiļke rejonizacije. 

Teritorija opġtine Bijelo Poljese prema ovoj karti seizmiļke rejonizacije teritorije Crne Gore, 

nalazi veĺim dijelom u zoni 7-og i neġto manjim dijelom u zoni 6-og, osnovnog stepena 

seizmiļkog intenziteta u 100 godina (izvor: EMS-98 skala intenziteta). 

Prema karti oļekivanih maksimalnih horizontalnih ubrzanja tla za povratni period od 475 godina 

(ġto je po EUROCOD-u 8 standardni period u Evropskoj Uniji), sa vjerovatnoĺom realizacije od 

70 % za teritoriju Crne Gore, ubrzanje je izraģeno u djelovima gravitacionog ubrzanja Zemlje (g) 

(Izvor: Osnovi geonauka, Prof. dr. Branislav Glavatoviĺ, 2005.) 

Seizmiļki hazard na teritoriji opġtine Bijelo Polje, ili seizmiļki parametri na osnovnoj stijeni, su 

amplituda kretanja tla (ubrzanje tla, brzina oscilovanja ili intenzitet zemljotresa), povratni period 

vremena i vjerovatnoĺa pojave takvog zemljotresa. Znaļi ,seizmiļki hazard je vjerovatnoĺa 

pojave, u odreĽenom vremenskom periodu i na odreĽenom mjestu zamljotresa odreĽenih 

karakteristika, koji ĺe se manifestovati na terenu odreĽenim nivoom maksimalnog ubrzanja tla ili 

intenziteta zemljotresa. Sumiranjem rezultata dobijena je Karta seizmiļke rejonizacije, koja 

izraģava oļekivane maksimalne intenzitete ili horizontalna ubrzanja u uslovima srednjeg tla, ili 

ļvrste stijene, za odreĽeni povratni period. Kod nas je u upotrebi Karta oļekivanih maksimalnih 

horizontalnih ubrzanja tla za povratni period od 475 godina, sa vjerovatnoĺom realizacije od 

70% za teritoriju Crne Gore. Prema EUROCOD-u 8, ovo je standardni period u Evropskoj Uniji. 

Oļekivana maksimalna ubrzanja na osnovnoj stijeni za podruļje Bijelog Polja sa Tomaġevom je 

0,045 (za period od 50 god.), 0,063 (za period od 100god), 0,089 (za period od 200 god.) i 0,8-

0,12 za 475 godina sa vjerovatnoĺom realizacije od 70%. 
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Sl.20. Karta oļekivanih maksimalnih horizontalnih ubrzanja tla za povratni period od 475 godina (ġto je po 

EUROCOD-u 8 standardni period u Evropskoj Uniji), sa vjerovatnoĺom realizacije od 70 % za teritoriju 

Crne Gore. Ubrzanje je izraģeno u djelovima gravitacionog ubrzanja Zemlje (g) (Glavatoviĺ, 2005) 

 

Hidrogeoloġke karakteristike 

Hidrogeoloġke karakteristike Bjelopoljske opġtine mogu se izraziti kroz klasifikaciju stijena na: 

vodonepropusne, vodopropusne i kompleks vodonepropusnih i vodopropusnih. 

Vodopropusne stijene predstavljene su prije svega karbonatima i rjeļnim sedimentima. 

Karbonatne stijene predtstavljaju akvifere veoma bogate vodom. Najvodonosnije stijene su 

uglavnom trijaski karbonati u krajnjem zapadnom dijelu teritorije opġtine Bijelo Polje, ali 

posebno ono u krajnjem istoļnoim dijelu njene teritorije prema Peġterskoj visoravni i oko dvije 

rijeke Bistrice. Ove terene karakteriġe kaverznozna i pukotinska poroznost, pri ļemu je 

kavernozna poroznost dominantna. U takvim terenima se javljaju najveĺa leģiġta podzemnih 

voda, u obliku razbijenih karstnih izdani, sa dinamiļkim ali i statiļkim rezervama. Ovaj tip 

akvifera je od posebnog znaļaja za Bijelo Polje, sa izvorima koja su glavna izvoriġta 

vodosnabdijevanja grada, a koji su po kapacitetu medju najveĺe u Crnoj Gori. Ove stijene imaju 

koeficijent filtracije preko 10-1, u zonama koncentrisanog oticanja. 

Aluvijalni sedimenti su po vodonosnosti u rangu veoma vodopropusnih stijena, jer je njihov 

koeficijent filtracije obiļno veĺi od 10-1, a rjedje do 10-3. Zbog toga se i nalaze znaļajne rezerve 

podzemne vode u dolinskom dnu rijeke Lim. Eruptivi mogu imati promjenljive osobine. U zoni 

raspadanja su vodonepropusni dok u zoni ļvste stijene sa pukotinama mogu biti vodonosnici 

manjeg obima. Donjetrijaski sedimenti spadaju preteģno u vodonepropusne stijene. Karbon-perm 

sedimenti su klasiļne vodne barijere i tereni bez vononosnih akvifera, kada su izgradjeni od 

ġkriljaca i ġkriljavih pjeġļara, kao i donji trijas. No u pojedinim zonama kreļnjaka i sliļnih ļvstih 

stijena mogu obezbijediti uslove za formiranje manjih izvora ili pistevina. Tako se u ovim 

paleozojskim stijenama nalaze ļesto izvori mineralne vode male izdaġnosti, ļak i ispod 0,1 l/s, 

izuzev izvora Ļeoce, koji se svrstava u kategoriju izvora od 0,1 do 1 l/s. 
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Hidrografske karakteristike 

U ġirem predjelu lokacije projekta protiļe rijeka Lim. Rijeka Lim je najveĺi vodotok i najveĺi 

vodni potencijal opġtine Bijelo Polje. Sliv rijeke Lim, svojim najuzvodnijim djelovima, pripada 

Crnoj Gori i manjim djelom Albaniji. Dio srednjeg i donjeg toka nalazi se u Srbiji i BiH. Lim je 

najveĺa pritoka Drine i hidrografski je najrazvijenija crnogorska rijeka. Ukupna povrġina sliva 

rijeke Lim iznosi 6.016 km2. Povrġina sliva do HS Dobrakovo (izlazni hidrometrijski profil sa 

teritorijeCrne Gore) iznosi 2.805 km2. Prosjeļna godiġnja visina padavina za sliv, do HS 

Dobrakovo, je oko 1.230 mm. Prosjeļni viġegodiġnji proticaj je oko 78,9m3/s. Srednji specifiļni 

modul oticaja za ļitav sliv je 28.1 l/s/km2. Gustina rijeļne mreģe rijeke Lim, po obrascu 

Neuman-a, za najuzvodniji dio sliva (od izvoriġta do uġĺa Piġevske rijeke) iznosi 1.14 km/km2. 

Za srednji dio sliva (od uġĺa Piġevske rijeke od HS Berane) iznosi 0.73km/km2Za najnizvodniji 

dio sliva (od HS Berane do HS Dobrakovo) iznosi 0.62 km/km2. Srednja vrijednost gustine 

rijeļne mreģe za ļitav sliv (na terenu Crne Gore) iznosi 0.83 km/km2. Lim izvire u predjelu 

Magliĺa (2.141 m), protiļe kroz najseverniji deo Albanije, potom ponovo kroz Crnu Goru pod 

imenom Grnļar. Lim je otoka Plavskog jezera. Kota isticanja zavisi od nivoa vode u Plavskom 

jezeru. Teļe generalno, na sjever i sjeverozapad, pored Andrijevice (760 mnm), Berana (667 

mnm), Bijelog Polja (589 mnm.) i dalje prema Srbiji. Duģina Lima iznosi 123 km. Lim je 

dijelom svoga toka graniļnarijeka (izmedju Srbije i Crne Gore). Dug je 197 km. Poloģaj 

hidrografske mreģe Lima uslovljen je poloģajem i pravcem pruģanja planina i geoloġkom 

strukturom terena. Lim veĺinom ima centrifugalni tip rijeļne mreģe. U gornjem dijelu sliva je 

dendroidni tip rijeļne mreģe.U donjem dijelu sliva on blago prelazi ka dijagonalnom tipu. 

Znaļajnije pritoke Lima su: Zloreļica, Ġekularska, LjuboviĽa, Ljeġnica, Bjelopoljska Bistrica, 

Mileġevka, Bistrica i njegova najveĺa pritoka, Uvac.  

Geoloġki sastav limske doline je raznovrstan i ļine ga stene razliļite starosti. Cijelim svojim 

tokom Lim teļe kroz klisure i kotline, zavisno od sastava terena. U podruļju kreļnjaka doline su 

uske sa visokim dolinskim stranama, a u ostalim delovima su proġirene. Kotline su najġire u 

gornjem dijelu toka, oko 20m, a dubina preko 2m, pri ļemu su brzine male. Iduĺi nizvodno, 

doline bivaju sve uģe, a na kraju prelaze u klisuru. Najznaļajniji dio povrġinskih voda na 

teritoriji opġtine Bjelo Polje gravitira prema Limu, jedan mali obodni dio pripada slivu Tare i 

Ĺehotine. Na dijelu toka kroz teritoriju Bijelog Polja, Lim prima vode viġe pritoka: sa lijeve 

strane LjuboviĽu, Ljeġnicu, Ġljepaġnicu, Orahovaļku i Kanjansku rijeku i s desne Crnļu, 

Boljansku rijeku i Bistricu. Duģina toka Lima kroz Bijelo Polje je oko 39 km. 

Podzemne vode 

Podzemne vode bjelopoljske opġtine predstavljaju dio ukupnog vodnog resursa sjeverne Crne 

Gore. Hidroloġke osobine stijena koje izgradjuju sliv Lima, uslovljavaju pojavljivanje veĺeg 

broja izvora manje izdaġnosti, nateritoriji Bijelog Polja. Ti izvori se prihranjuju najļeġĺe iz 

razbijenih i karstnih izvora. Ima izvora koji se prihranjuju vodama i iz zbijenih izdani kada se 

podzemne vode nalaze na morenama, na padinama planina. Znaļajne izdaġnosti su zbijene izdani 

u terasama Lima i njenih pritoka. Te izdani se prihranjuju vodama direktno od padavina ili iz 

obliŞnjih vodotokova, a prazne se ġirokim izlivima prema erozionim bazisima. U zavisnosti od 

geoloġkog sastava i reljefa, kao i od mjesta gdje se pojavljuju, svi izvori na ovom podruļju 

podeljeni su u dvije zone: visinski i dolinski izvori (Izvor: Boġkoviĺ i Bulatoviĺ, Bijelo Polje 

1996.). 

 

 



22 

 
 
 
 
 
 

Mineralne vode 

Najprostranija regija Crne Gore u kojoj se javljaju mineralne vode je sliv rijeka Lima i Ibra. U 

sjeveroistoļnoj Crnoj Gori, na povrsini od 2.692km2, registrovano je mnoġtvo pojava mineralnih 

voda od kojih je kartografisano oko 30. To su uglavnom hladne mineralne vode, karakteristiļne 

najviġe po sadrģaju ugljendioksida. Hladne mineralne vode sjeveroistoļne Crne Gore javljaju se 

preko izvora koji u prirodnom reģimu imaju malu izdaġnost, ispod 0,1 l/s, izuzev Ļeoļa kod 

Bijelog Polja. Svi izvori ugljeno-kisjelih, hladnih mineralnih voda, sjeveroistoļne Crne Gore 

vezani su za stijene paleozoiskog fliġnog kompleksa i eruprive u njemu, vjerovatno trijarske 

starosti. 

 

   Klimatske karakteristike  

Vaģan faktor za ocjenjivanje i odreĽivanje uslova i stanja ģivotne sredine su klima i                                    

meteoroloġki uslovi. Meteoroloġke karakteristike: temperatura, vlaģnost vazduha, uļestalost 

vjetrova, padavine, intezitet sunļeve svjetlosti i oblaļnost su osnovni faktori klime jednog 

podruļja. Crna Gora je zemlja raznovrsnosti u svakom, pa i klimatskom, pogledu. Rijetko je gdje 

na manjem prostoru zastupljeno viġe klimatskih tipova sa nekoliko podtipova i varijeteta kao ġto 

je to ovdje. To je posledica njenog matematicko-geografskog poloģaja (41039ô-43033ôN i 

18026ô-20021ôE), raġļlanjenosti i diseciranosti reljefa, premeġtanja i suceljavanja vazduġnih 

masa razlicitih fizickih osobina, karaktera podloge i drugih faktora. Veliku ulogu u 

modifikovanju klime na prostoru Crne Gore imaju ogromne akvatorije Antlantika i Sredozemnog 

mora, kao i Evroazijsko kopno. Ova ogromna prostranstva predstavljaju izvorne oblasti akcionih 

centara atmosfere i vazduġnih masa, 

Buriĺ i sar., 2007. 

 Sl.21.Klimatska rejonizacija Crne 

Gore po W.Köppenu na osnovu 

standardnog klimastkog perioda 

1961-1990. godina: Cs/sôô/ - 

sredozemna klima /prelazna 

varijanta etezijske klime/; Cf ï 

umjereno topla i vlaģna klima; Df 

ï umjereno hladna i vlaģna klima; 

--------granica do koje preovladava 

uticaj Mediterana na reģim 

padavina  

Po uobicajenim klimatskim 

rejonizacijama (Buriĺ i sar.,2008.) u 

Crnoj Gori se izdvaja nekoliko 

klima: mediteranska, 

submediteranska, varijante 

umjereno-kontinentalne i planinske 

klime. Kepenova klasifikacija se donekle razlikuje od uobicajenog klimatskog zoniranja. Po 

Kepenovim principima, Crnogorsko primorje se karakteriġe sa izrazitim mediteranskim 

klimatskim karakteristikama. Zetsko-bjelopavlicka kotlina pripada submediteranskoj klimatskoj 

zoni.Jadransko-sredozemni i submediteranski klimatski areal pripada tipicnom sredozemnom 

klimatskom podrucju (Csa). U ostalim predjelima mediteranskog pluviometrijskog reģima, do 
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oko 1000 mnm, iduci ka sjeveru i sjeveroistoku zemlje varijantemediteranske klime prelaze u 

varijante umjereno tople i vlaģne klime. (Csb,Csbx'',Cs''bx''). Tipicna umjereno topla i vlaģna 

klima karakteriġe Pljevaljsku kotlinu 

(Cfwbx). U viġim planinskim 

predjelima kontinentalne Crne Gore, 

uglavnom iznad 1000 mnm, klima je 

sve oġtrija. To su varijante umjereno 

hladne klime - Dfs''bx'', Dfs''cx'', 

Dfwbx'', Dfwcx''.  

Sl.22. Klimadijagram po Valteru i 

Kapenov Cs Ăbxñpodtip klime za 

Bijelo Polje 

I pored primjetnih nedostataka, koji se 

prije svega odnose na relativno veliki 

prag temperature vazduha, Kepenova 

klasifikacija klima danas, sasvim opravdano, preovladava u vecini zemalja. Ġegota T. (2003) 

istice da je to ôôposljedica njene egzaktnosti koja iskljucuje subjektivno zakljucivanje bez strucne 

analize meteoroloġkih podatakaôô. Cs''bx'' ï prelazna varijanta etezijske klime. Izdvojena je kao 

posebna varijanta zbog visine i odnosa u kolicini padavina izmedu najvlaģnijeg i najsuvljeg 

mjeseca. U mjestima koja imaju ovaj podtip godiġnja suma padavina je manja u odnosu na 

prethodne podtipove Cs klime (oko 1:2). Osim toga, odnos izmedu najsuvljeg i najvlaģnijeg 

mjeseca stoji u razmjeri manjoj od 1:3, uglavnom oko 1:2 (oznaka s'').  Kod prethodnih 

podtipova su padavine u najvlaģnijem jesenjem mjesecu tri puta vece od padavina u najsuvljem 

ljetnjem mjesecu (oznaka s).  

 

 
 

Raspodjela percentile temperature vazduha za 2022. 
 

Raspodjela koliļine padavina za 2022. 
 

Sl. 23 Raspodjela temperature u CG u 2022.   Sl. 24 Raspodjela padavina u CG u 2022. 

                                                   

Dakle, kod ovog podtipa klime jaļa uticaj kontinentalnosti na reģim padavina ï Berane, Bijelo 

Polje, Plav. 
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Analiza temperature vazduha i koliļine padavina za 2022.godinu 

Preliminarna analiza temperature vazduha i koliļine padavina za 2022. godinu Karakteristika 

godine: temperatura vazduha iznad klimatske normale; prema raspodjeli percentila temperatura 

vazduha se nalazi u kategoriji vrlo toplo i ekstremno toplo; koliļina padavina se prema raspodjeli 

percentila nalazi u kategorijama suġno, normalno i kiġno (podruļje Roģaja).  Srednja temperatura 

vazduha se kretala od 7.6
o
C na Ģabljaku do 18.6

o
C u Budvi, u Podgorici 18

o
C, ġto je za 1.7

o
 C 

viġa temperatura u odnosu na klimatsku normalu. Odstupanja srednje temperature vazduha su 

bila pozitivna u odnosu na klimatsku normalu (1981-2010.) i kretala su se od 1.2
o
C u Ulcinju do 

2.6
o
C u Roģajama.  Na skali najveĺih vrijednosti 2022. godina je bila na prvom mjestu u 

Podgorici, Nikġiĺu, Herceg Novom, Ulcinju, Kolaġinu, na Ģabljaku, Cetinju i u Roģajama, a u 

ostalim gradovima se nalazi u 10 najtoplijih godina. Preliminarna analiza temperature vazduha i 

koliļine padavina za 2022. godinu Karakteristika godine: temperatura vazduha iznad klimatske 

normale; prema raspodjeli percentila temperatura vazduha se nalazi u kategoriji vrlo toplo i 

ekstremno toplo; koliļina padavina se prema raspodjeli percentila nalazi u kategorijama suġno, 

normalno i kiġno (podruļje Roģaja).  Srednja temperatura vazduha se kretala od 7.6
o
 na Ģabljaku 

do 18.6
o
 u Budvi, u Podgorici 18

o
, ġto je za 1.7

o
 viġa temperatura u odnosu na klimatsku 

normalu. Odstupanja srednje temperature vazduha su bila pozitivna u odnosu na klimatsku 

normalu (1981-2010.) i kretala su se od 1.2
o
 u Ulcinju do 2.6

o
 u Roģajama.  Na skali najveĺih 

vrijednosti 2022. godina je bila na prvom mjestu u Podgorici, Nikġiĺu, Herceg Novom, Ulcinju, 

Kolaġinu, na Ģabljaku, Cetinju i u Roģajama, a u ostalim gradovima se nalazi u 10 najtoplijih 

godina. (Izvor: HMZCG, Podgorica) ne prelazi 0
o
,  zabiljeģeni  su po 1 u Nikġiĺu i na Cetinju, 4 

u Beranama, 5 u Bijelom Polju, 8 u Roģajama, 9 u Kolaġinu, 10 u Pljevljima i 31 dan na 

Ģabljaku. 

 

Sl.25. - Karta klimatskih zona Crne 

Gore,Mugoġa i sar., 2007. 
Opġtina Bijelo Polje ima umjereno 

kontinentalnu klimu sa jasno izraģenim 

godiġnjim dobima, pri ļemu je jesen toplija od 

proljeĺa, ġto pogoduje sazrijevanju biljnih 

kultura. Bjelopoljska kotlina je okruģena 

planinskim masivima koji utiļu na klimu, 

pojavu temperaturnih razlika, tiġine, 

atmosferske padavine i magle u jesenjim, 

zimskim i proljeĺnim mjesecima. Prosjeļna 

temperatura u proljeĺe je 8,7ÁC, u toku ljetnji 

mjeseci 16,9°C, na jesen 9,4°C i u zimskom 

periodu 0,1°C.U vrijeme duvanja zapadnih i 

sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, 

sa godiġnjim prosjekom 940 litara po m
2
, bez 

veĺih kolebanja u pojedinim godinama. 

Padavine su ravnomjerno rasporedjene u  
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 Sl.26. Raspodjela padavina tok-Lima, Spaleviĺ, 2000. 

toku godine, tako da nema izrazito suġnih ili izrazito vlaģnih 

perioda. Najviġe padavina ima u novembru, a najmanje u maju. 

Sa poveĺanjem nadmorske visine raste i koliļina padavina, tako 

da ogranci Bjelasice dobijaju oko 1.500 mm padavina godiġnje. 

Godiġnji prosjek je 109 kiġnih, 21 snijeģnih, 23 vedrih i 135 

oblaļnih dana. 

Insolacija (koliļina sijanja sunca,izraģena u ļasovima) 

Srednja godiġnja vrijednost insolacije ïs ume osunļavanja 

iznosi 1.635,3 ļasova. Srednji mjeseļni maksimum je u 

julumjesecu i iznosi 228,4 ļasova, a minimum je u decembru sa 

39 ļasova. 

Temperatura vazduha 

Sa porastom nadmorske visine temperatura vazduha opada, 

prosjeļno za 0,6ÜC na 100m (temperaturni ili termiļki 

gradijent). Vrijednosti termiļkog gradijenta zavise od postojeĺe 

sinoptiļke situacije. Najveĺe vrijednosti ima pri adiabatskim 

proesima -termiļkim ili dinamiļkim (10ÜC/100m). Nadmorska 

visina ima uticaja i na ostale meteoroloġke elemente i pojave. 

Srednja vrijednost temperature u proljeĺe iznosi 8.70C, tokom 

ljeta 16.90C, jeseni 9.40C, a u zimskom periodu 0.10C. Jeseni 

su toplije od proljeĺa ġto pogoduje sazrijevanju biljnih kultura. 

Za bjelopoljsku kotlinu u toku zime karakteristiļne su 

temperaturne inverzije, tj. niŞe temperature u dolini Lima i 

njegovih pritoka u odnosu na brdsko-planinski obod..  

Vlaģnost vazduha (koliļina vodene pare u atmosferi) Vlaģnost vazduha predstavlja jedan od 

najvaģnijih klimatskih elemenata Od njene koliļine direktno zavisi pojava padavina. Vlaģnost 

vazduha izraģava se u proentima. Veoma suv vazduh ima vrijednost ispod 55%, suv izmeĽu 55-

74%, umjereno vlaģan 75-90% i veoma vlaģan preko 90%. Relativna valaģnost vazduha u opġtini 

Bijelo Polje veĺa je zimi nego ljeti dok na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godiġnja 

vrijednost vlaģnosti vazduha iznosi 77.3%, maksimum je u decembra 84.1%, dok je minimum u 

julu 72.6%. Bjelopoljska kotlina je okruģena planinskim masivima koji utiļu na klimu grada, 

pojave temperaturnih inverzija, tiġine, ļeste snijeģne padavine, magle i dr. Magle se javljaju u 

zimskim mjesecima, mada su jutarnje karakteristiļne i u ostalim godisnjim dobima, kao i u julu i 

avgustu. Za Bijelo Polje su karakteristiļne tzv. magle mrazeva. Javljaju se zimi prilikom niskih 

temperatura vazduha i u prisustvu niske inverzije. Obiļno zahvataju male naseljene povrġine u 

gradu. Njihovo obrazovanje vezano je za jutarnje ļasove, kada se u vazduhu pojavljuje velika 

koliļina jezgara kondenzacije. Tokom dana, kada poraste temperatura, ove magle slabe ili u 

potpunosti isļezavaju. Ukoliko tokom dana viġe oslabe one se obnavljaju u veļernjim satima ġto 

u kontinuitetu moģe da se ponovi i po nekoliko dana. 

Dnevni i godiġnji hod magli.  

Najveĺa ļestina pojave magli vezana je za noĺne ļasove kada su najpovoljniji uslovi za 

obrazovanje radijacionih magli. Minimum ļestina je uoļen u posle podnevnim ļasovima kada je 

i najmanja relativna vlaģnost vazduha. Godiġnji hod magli znatno zavisi od geografskih uslova. 

Magle se ļeġĺe javljaju u jesen, i one smanjuju efektivno izraļivanje aktivne apsorpcione 
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povrġine pa otuda i njihov pozitivan uticaj na razvoj biljnih kultura. Naime, one mogu da sprijeļe 

prekomerno opadanje temperature biljaka tokom noĺi. Tokom dana viġe oslabe a obnavljaju se u 

veļernjim satima, ġto u kontinuitetu moģe da se ponovi i po nekoliko dana. 

Atmosferske padavine, pluviometrijski reģim/godiġnji prosjek padavina  

Godiġnji prosjek padavina iznosi 940 l/m2. Nijesu evidentirana veĺa kolebanja u pojedinim 

godinama. Padavine su ravnomjerno rasporeĽene tokom godine, osim u vrijeme duvanja 

zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova, ovo podruļje karakteriġe poveĺana koliļina padavina. 

Prosjeļno, najviġe padavina ima u novembru, a najmanje tokom maja mjeseca. Tokom godine u 

prosjeku ima 109 kiġnih, 21 snijeģnih, 23 vedrih i 135 oblaļnih dana.Maksimalna godiġnja visina 

snjeģnog pokrivaļa, koja je izmjerena 2005.god. iznosila je 2.23 m. Snjeģni pokrivaļ traje oko 

pet mjeseci. Uz poveĺanje nadmorske visine, raste i koliļina padavina, tako da na obroncima 

Bjelasice, koliļina padavina iznosi i do 1.500 mm godiġnje. 

Vjetrovitost  

Veoma vaģan elemenat klime, zavistan od promjena vazduġnog pritiska, reljefa i dr. klimatskih 

elemenata. Smjer duvanja vjetra u velikoj mjeri zavisi od konfiguracije terena. Vjetrovi u 

bjelopoljskoj regiji najļeġĺe duvaju sa zapada (180 ă), sjevera (90ă), sjevero istoka i istoka (po 

80ă), jugozapada (40ă) i jugoistoka (10ă). Tiġina je, zbog kotlinskog poloģaja dosta velika i 

iznosi 430ă, Gradsko naselje ima visok godiġnji proenat tiġine. Gledano po mjesecima, sjeverac 

najļeġĺe duva u januaru, maju i julu. Zapadni vjetar u martu, aprilu i decembru. U vrijeme 

duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vreme juga temperature 

vazduha rastu. Planine i planinski lanci koji okruŞuju Bjelopoljsku kotlinu,naroļito one koje se 

pruŞaju pribliģno u pravcu istok-zapad ġtite kotlinu od hladnih vjetrova. 

Posmatrana lokacija, u mjestu Ribarevine-Bijelo Polje, sjevrena Crna Gora,  pripada zoni 

umjereno kontinentalne klime. 

 
(Izvor: Izvjeġtaj o strateġkoj projeni uticaja na ģivotnu sredinu za PUP Bijelog Polja, 2014.g.) 

Sl.27. Klimatoloġka ruģa 

3.3. Flora i fauna 

 

U biogeografskom pogledu, podruļje opġtine Bijelo Polje pripada alpskom/planinskom 

biogeografskom regionu-planinsko ġumskoj zoni.  Bogatstvo flore i vegetacije kao i mozaiļan 

raspored vegetacijskih jedinica predstavlja najbolji odraz raznovrsnosti i kompleksnosti 
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ekoloġkih faktora i njihovog uzajamnog djelovanja. 

Ġumska vegetacija je najviġe rasprostranjen tip vegetacije i glavna je mapa ovoga tipa vegetacije. 

Ġume, kao viġestruko znaļajan ekosistem, imaju veliki druġtveni, ekonomski i soijalni znaļaj za 

razvoj Crne Gore.U Crnoj Gori to je najprostraniji ġumski ekosistem. Sastoji se od niza 

ekosistema niģeg reda u zavisnosti od vrste ġuma, starosti i poloģaja.Ġumski ekosistemi su 

veoma vaģni u svim segmentima ģivota i privrede: znaļajni proizvoĽaļi biomase, izvori zdravog 

i visokokvalitetnog ġumskog voĺa, ljekovitog bilja i peļurki, vaģno staniġte divljih vrsta 

ģivotinja, glavni faktor za oļuvanje i regulisanje sistema voda, pruģaju zaġtitu od kliziġta i 

erozije, vezuju znaļajne koliļine ugljenika i glavni su preļistaļ vazduha. Osim toga ġumski 

ekosistemi su veoma vaģni za razvoj lokalne privrede. 

Ģbunasta i travna staniġta (livade i paġnjaci) zauzimaju znaļajno ġumsko i poljoprivredno 

zemljiġte. Livade i paġnjaci su naroļito rasprostranjene na Bariļko-Stoģerskoj povrġi, Vraneġkoj 

dolini, Donjem Kolaġinu i Peġteru ali ih ima i na dijelu ispod Bjelasice u vidu planinskih rudina. 

Grupa sekundarnih ġumskih proizvoda, koji se razvijaju u uslovima koje obezbjeĽuju ġume su 

nezaġtiĺene biljne vrste i njihovi razvojni oblici-gljive, ġumsko sjeme i plodovi, ljekovito, 

aromatiļno bilje i drugo bilje.Dosadaġnje koriġĺenje ljekovitog bilja, ġumskih plodova i gljiva u 

ovom podruļju odvijalo se stihijno, bez planski razraĽene koncepcije rada, utvrĽenog naļina i 

asortimana koriġĺenja po obimu i vrstama i bez kontrole koriġĺenja. 

Ljekovito i aromatiļno bilje: kleka-Juniperus communis, uva-Arctostaphylos uva ursi, bijela 

ļemerika-Veratrum album, kantarion-Hypericum perforatum, hajduļka trava-Achillea 

milefolium, podbjel-Tussilago farfaraL, kopriva-Urtica dioica, maslaļak-Taraxacum officinalis, 

breza-Betula pendula, lipa-Tilia sp., ġipurak-Rosa canina, glog-Crataegus monogyna i dr.. 

Ġumski plodov - divlje voĺe: glog, divlja jagoda, trnjina, kupina, malina, borovnica, mrazovac, 

ġipurak i dr. 

Gljive: vrganj-(Boletus aestivalis -raspucali vrganj, Boletus edulis -pravi vrganj, Boletus 

pinophilus -borov vrganj), lisiļarka-Cantharellus cibarius, crna truba-Craterellus 

cornucopioides, ġampinjoni i td. Gljive predstavljaju zasebno carstvo.  

Ġume bukve,hrasta, bijelog i crnog bora, smrļe, jele su veoma dobro razvijene ġto predstavlja 

neophodan uslov za razvoj velikog broja rijetkih vrsta mikoriznih i saprobnih gljiva. TakoĽe, 

posebno znaļajna staniġta za gljive su stari paġnjaci na kojima se stoka joġ uvjek uzgaja na 

tradicionalan naļin, i koja predstavljaju staniġta velikog broja rijetkih saprobnih vrsta. 

Osnovne vrste divljaļi bjelopoljkog podruļja su: srne (Capreolus capreolus L.), mrki medvjedi 

(Ursus arctos L.), divokoze (Rupicapra rupicapra L.), zeļevi (Lepus europaeus Pall.), divlje 

patke (Anas platyrhynchos L.) i jarebice kamenjarke (Alectoris graeca Meissn.).U njemu postoje 

povoljni staniġni uslovi za: ġakale (Canis aureus L.), divlje svinje (Sus scrofa L.), i druge vrste 

divljaļi (sisara i ptica). 

Na prostoru iznad ņaloviĺa klisure utvrdjeni su tragovi medvjeda i divokoze, dok su na podruļju 

slivnog podruļja Bistrice prema Bjelasici utvrdjeni tragovi krupne divljaļi: medvjeda, evropskog 

jelena (Cervus elaphus), koji prelazi iz sliva Biogradske rijeke preko Bjelasice, zatim srednje 

divljaļi i brojne sitne divljaļi i ptica meĽu kojima nekoliko vrsta orlova koji su inaļe zaġtiĺeni na 

ļitavoj teritoriji -orao krstaġ ili kraljevski orao (Aquila heliaca), suri strvinar-bjeloglavi sup 

(Gyps fulvus), raznih sova i drugih rijetkih ptica i sisara.Podruļje Kovrena je bogato sitnom 

divljaļi zec (Lepus europaeus), zatim kuna zlatica, vrlo rijetko kuna bjelka i dr. U rijekama je 

nadjen trag od vidre (Lutra lutra L.) koja je inaļe postala dosta rijetka i koja je stavljanje pod 

reģim posebne zaġtite na temelju istraģivanja u novije vrijeme kod nas i u svijetu, a od krupne 
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divljaļi evidentirano je i divlje svinje (Sus scrofa), koje su ļesto predmet nekontrolisanog lova. 

(Izvor strateġka projena uticaja na ģivotnu sredinu PUP-a, Bijelo Polje, mart 2014. god) 

 

Na teritoriji opġtine Bijelo Polje, ġto se tiļe faune riba, najugroģenije su plemenite pastrmske 

vrste, na prvom mjestu mladica (Hucho hucho) zatim potoļna pastrmka (Salmo labrax) i lipljen 

(Thymallus thymallus). Njihove populacije su znatno prorijeĽene u veĺem dijelu rijeke Lim iz tri 

osnovna razloga koji djeluju sinergetski. Prvi je neadekvatno gazdovanje ribljim resursima ġto 

ima za posledicu veliko prisustvo krivolova i prekomjernog izlovljavanja ovih vrsta 

dozvoljenimali i nedozvoljenim sredstvima. Drugi razlog jeste eksploatacija ġljunka koja je 

prisutna na potezu Zaton ïRibarevina,a treĺi je organsko zagaĽenje duģ ļitavog vodotoka,a 

naroļito u dijelu kroz sami grad. Ġto se tiļe manjih vodotokova i pritoka Lima iu njima je 

pastrmska fauna prorijeĽena moģda ļak i viġe nago u samom Limu. Na njima je pored divljih 

deponija ipak najveĺi problem krivolov nedozvoljenim sredstvima (mreģama i elektriļnom 

strujom) kojima se ove rijeke tokom niskih proljeĺnih i ljetnjih vodostaja skoro pa bukvalno 

Ăļisteñ od plemenite ribe ali i od skobalja, klijena i mrene koje tada zalaze u donje djelove veĺih 

pritoka. (Izvor: LAP zaġtite biodiverziteta opġtine Bijelo Polje 2018.-2022.godine). 

 

3.4 Zaġtiĺena prirodna dobra 

Na teritoriji opġtine Bijelo Polje nalaze se dva Zakonom zaġtiĺena prirodna dobra, oba u 

kategoriji spomenik prirode, i to: ņaloviĺa klisura i Novakoviĺa peĺina kod Tomaġeva. Ova 

dobra su znaļajno udaljena od predmetnog projekta. 

 

3.5. Pejzaģ 

Karakterizacijom predjela, na podruļju opġtine Bijelo Polje izdvojeno je viġe karakteristiļnih 

predionih tipova i varijeteta: 

-Karakter predjela Tip 1 : Dolina Lima -Gornje Polimlje, -Urbani predio 

-Karakter pr edjela Tip 2: Brdskoplaninski predio, -Posebne predione cjeline, -Stoģer i Kovren, 

-Park-ġuma, - Nedakusi sa banjom Nedakusi, -Kanjon rijeke Stoģernice, -Novakoviĺeva stijena 

sa Spomenikom prirode Novakoviĺa peĺinom 

-Karakter predjela Tip 3 : Visoravan Korita, -Spomenik prirode -Djaloviĺa klisura -Posebne 

predione cjeline -Park ġuma Obrov 

-Karakter predjela Tip 4:  Visokoplaninski predio Bjelasice,-Slivno podruļje Bistrice-

Turistiļko-planinska zona Cmiljaļa i Torine. 

 

Dolina Lima je zbog svog biogeografskog znaļaja uvrġtena u EMERALD podruļje, ļije je 

usaglaġavanje utoku, ali nije zaġtiĺena i nacionalnim propisima. Dolina Lima predstavlja IPA 

staniġte-podruļje od medjunarodnog znaļaja za biljke (od Plava do Bijelog Polja). TakoĽe je i 

znaļajno staniġte pojedinih vrsta riba-Hucho hucho (mladica), sisara-vidre (Lutra lutra) i druge 

koja je zaġtiĺena nacionalnim propisima. Posebnost ovog predjela oliļena je u terasama sa lijeve 

i desne strane rijeke Lim, koje predstavljaju najplodnije tlo u Opġtini. MeĽutim, zbog rastresitosti 

terena i bujiļnih tokova zemljiġte je izloģeno eroziji. Rijeļni tokovi Bijelog Polja, kao 

najosjetljiviji ekositemi su ujedno i najugroģeniji. Neregulisanost korita Lima i njegovih pritoka 

ugroģavaju i agrobiodiverzitet i zahtijevaju neophodne aktivnosti. U Bijelopoljskoj kotlini razvio 

se grad, ali je i cijeli dolinski predio naseljen.Pejzaģ karakteriġu i industrijski objekti koji se 

nalaze u blizini. 
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3.6.Naseljenost, koncentracija i demografske karakteristike 

Bijelo Polje se nalazi u sjeveroistoļnom dijelu Crne Gore, u dolini rijeke  Lim. Okruģena 

Bjelasicom (2137 m.n.v) Lisom (1509 m.n.v) ova opġtina je povrġine 924km
2
, smjeġtena je na 

575 metara nadmorske visine. Grad se nalazi na poloģaju od 43.04°    N 19.75° E.  

Broj stanovnika u Opġtini Bjelo Polje je konstantno rastao do 1981. godine, da bi nakon toga 

uslijedio pad. Prema popisu iz 2011. godine, ukupan broj stanovnika na teritoriji opġtine Bijelo 

Polje iznosi 46.051, ġto ļini 7,43%% ukupne crnogorske populacije.  

Gustina naseljenosti je 49,8 stanovnika/km
2
, ġto je znatno manje od crnogorskog prosjeka a, 

istovremeno, dva puta viġe od prosjeļne naseljenosti sjevernog regiona. Ukupan broj 

domaĺinstava, prema istom popisu, iznosi 13.199, ġto je za 89 domaĺinstava manje u odnosu na 

2003. godinu. Naselje Loznice broji 1344 stanovnika u  360 domaĺinstva (Monstat 2011.)  

Indikatori prirodnih kretanja stanovnika, kao ġto su prirodni priraġtaj i vitalni indeks su, u 

periodu izmeĽu dva posljednja popisa, bili pozitivni, ali indikatori mehaniļkih (migracionih) 

kretanja su bili znaļajniji i nadmaġili pozitivne efekte, tako da je rast po pozitivnim indikatorima 

od 1.273 izgubljen u rastu negativnog od 5.506, ġto je rezultiralo smanjenjem broja stanovnika za 

4.233. Negativan demografski trend po osnovu migracionih kretanja odnosi se na:  

Migracije u druga podruļja Crne Gore  

Migracije van Crne Gore. 

Po zadnjem popisu iz 2011.godine u Bijelom Polju ima 137 naselja, od kojih je 18 u urbanom, a 

119 na seoskom podruļju. U urbanim naseljima ģivi 15.400 stanovnika ili 33,44%, a u ruralnim 

30.651 ili 66,56%. Prosjeļna starost stanovniġtva u opġtini Bijelo Polje iznosi 36,1 godinu. Na 

podruļju sela Peĺarska, po popisu iz 2011.godine ģivi 139 stanovnika u 49 domaĺinstava 

(Izvor:Monstat, 2011.).  Na samoj lokaciji nakon finalizacije projekta, ne oļekuje se uveĺenje 

stanovniġta. 

3.7. Privredni i stambeni objekti 

Veĺi stambeni objekti ne karateriġu predmetnu lokaciju, jer se radi o vanurbanom, taļnije 

ruralnom  podruļju. Predmetna parcela (Sl.1 -14.) se nalazi  na nadmorskoj visini od 950 m.n.v.. 

Lokacija projekta je takva da neposrednoj blizini Objekta ĂELASñ doo prolazi lokalni 

makadamski put. Najbliģi objekat  namjenjenih individualnom stanovanju vlasniġtvo gospodina 

B.T udaljen od lokacije oko 150m. IzmeĽu ove lokacije i pomenutog objekta za stanovanje se nalazi 

prirodna barijera u vidu brda pod ġumskom vegetaciom, koje odvaja objekat i ovaj projekat vizuelno i 

fiziļki. Privrednih objekata na ovom prostoru nema. 

 

3.8. Infrastrukturni objekti  

Najznaļajniji infrastrukturni objekat ove lokacije je lokalni put Bijelo Polje-Peĺarska. U 

okolini predmetnog projekta se ne nalaze ostali vaģniji infrastrukturni objekti opġtine Bijelo 

Polje. 

 

3.8.1.Rezerve i kvalitet rezervi - pokazatelji geoloġko ekonomske ojene istraģnog prostora  

 

Rezerve mineralne sirovine 

 

S obzirom da nisu vrġena detaljna geoloġka istraģivanja na ovom prostoru, nema podataka o 

rezervama i kvalitetu tehniļko-graĽevinskog kamena. Moģe se konstatovati, na osnovu 

http://www.toandrijevica.me/upoznajte-nas/mapa-grada/
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raspoloģivih podataka, da se predmetna lokacija nalazi na povoljnom terenu sa aspekta geoloġkih 

faktora, a zbog svojih prirodnih karakteristika, moģe se smatrati kao teren povoljan za detaljna 

geoloġka istraģivanja i eksploataciju tehniļko-graĽevinskog kamena.  

 

Na bazi izvrġene procjene, na lokalitetu tehniļko-graĽevinskog kamena ĂOberò, uzimajuĺi u 

obzir povrġinu prostora i morfoloġke karakteristike, potencijalne geoloġke rezerve tehniļko-

graĽevinskog kamena se procjenjuju na 4.000.000 m
3
 ļ.s.m.  

 

Kvalitet mineralne sirovine 

 

Kao ġto je navedeno, na predmetnom lokalitetu, nisu vrġena detaljna geoloġka istraģivanja ali na 

osnovu analogije sa sliļnim leģiġtima tehniļko-graĽevinskog kamena, kao i na osnovu rezultata 

laboratorijskih ispitivanja (analize fiziļko-mehaniļkih svojstava kamena, sedimentoloġka, 

paleontoloġka i hemijska ispitivanja) uraĽenih za potrebe izrade Izvjeġtaja o prethodnoj 

prospekciji moģe se zakljuļiti da se ispitivana stijenska masa moģe upotrebiti kao tehniļki 

graĽevinski kamen u saglasnosti sa tehniļkim uslovima propisanih standarda. 

 

Da bi se dostigao optimalni stepen poznavanja lokaliteta u smislu rezervi i kvaliteta, leģiġnih 

uslova, i u vezi sa tim, moguĺnosti primjene i plasmana na trģiġtu, potrebno je izvrġiti detaljna 

geoloġka istraģivanja, na naļin i u obimu, kako je definisano Projektom detaljnih geoloġkih 

istraģivanja. 

 

Izradom Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proraļunu rezervi tehniļko-graĽevinskog 

kamena na lokalitetu ĂOberñ, nakon sprovedenih detaljnih geoloġkih istraģivanja, dobiĺe se 

podaci o rezervama i kvalitetu predmetne mineralne sirovine. 

 

Na osnovu raspoloģivih podataka moģe se reĺi da se istraģni prostor ĂOberò nalazi na povoljnom 

terenu sa aspekta geoloġkih faktora, i zbog svojih prirodnih karakteristika moģe se smatrati kao 

teren povoljan za prikupljanje geoloġkih i inģenjersko-geoloġkih podataka. 

 

3.9. Projektna rjeġenja procesa geoloġkih istraģivanja 

 

Istraģivanja na ovom objektu projektovana su u cilju upoznavanja geoloġkih, genetskih, 

tehniļko-eksploatacionih, tehnoloġkih, regionalnih, trģiġnih i druġtveno-ekonomskih faktora i 

naturalno-vrijedonosnih pokazatelja na osnovu kojih se vrġi klasifikacija i kategorizacija 

mineralnih sirovina.  

 

Projekat je u svemu uraĽen u skladu sa Zakonom o geoloġkim istraģivanjima (ñSl. list RCGò, br. 

28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i ñSl. list CGò, br. 28/11) i Pravilnikom o klasifikaciji, kategorizaciji 

i proraļunu rezervi ļvrstih mineralnih sirovina i voĽenju evidencije o njima (ñSl. list SFRJò, br. 

53/79), Pravilnikom o izradi projekata geoloġkih istraģivanja (ĂSl. list RCGñ, br. 068/23) i 

Projektnim zadatkom Investitora. 

 

Istraģivanja i ispitivanja tehniļko-graĽevinskog kamena na istraģnom prostoru ñOberñ 

koncepcijski i metodoloġki su tako osmiġljena da se racionalno koriste sredstva i vrijeme, kako bi 
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se u projektovanom vremenskom periodu izvrġili projektovani radovi i dokazalo postojanje 

ekonomskih koliļina rezervi tehniļko-graĽevinskog kamena provjerenog kvaliteta.  

 

3.9.1. Koncepcija istraģivanja 

 

Imajuĺi u vidu predmet i cilj istraģivanja, koji su definisani Projektnim zadatkom Investitora, 

geoloġka istraģivanja tehniļko-graĽevinskog kamena na istraģnom prostoru ñOberñ - Bijelo Polje 

koncepcijski su programirana na sledeĺi naļin: 

 

Pripremna faza, koja podrazumijeva prikupljanje i izuļavanje fondovskog materijala o 

izvedenim geoloġko - istraģnim i eksploatacionim radovima na podruļju Bijelog Polja, pripremu 

odgovarajuĺe topoosnove i organizaciju terenskih radova. 

Terenska faza, koja podrazumijeva detaljno upoznavanje, utvrĽivanje i razjaġnjenje strukturno-

geoloġke graĽe terena istraģnog prostora, kao i uslova (zalijeganje i prostiranje, veliļina i graĽa 

leģiġta), oprobavanje stijenske mase prema propisima i standardima za utvrĽivanje kvalitativnih 

karakteristika date mineralne sirovine, lociranje probno-eksloatacione etaģe. Izvrġiti detaljno 

mjerenje svih rupturnih elemenata i uraditi strukturni plan u odreĽenoj razmjeri. 

Od izvaĽenog stijenskog materijala iz probno-eksloatacione etaģe utvrditi koeficijent 

iskoriġĺenja i utvrditi moguĺnost dobijanja agregata razliļitih frakcija. 

Laboratorijska i industrijska faza rada, koja podrazumijeva ispitivanje kvaliteta, sedimentoloġko-

paleontoloġkih i hemijskih svojstava, kao i ojenu njegove upotrebljivosti. 

Kabinetska faza, koja podrazumijeva izradu Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proraļunu 

rezervi tehniļko-graĽevinskog kamena leģiġta ñOberñ u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji i 

kategorizaciji rezervi ļvrstih mineralnih sirovina i voĽenju evidencije o njima (ĂSl. list SFRJñ, 

br. 53/79). 

 

 Metodologija istraģivanja 

 

Metodologija daljih geoloġkih istraģivanja podeġena je tako da se uz primjenu najracionalnijih 

metoda i sistema istraģivanja i ispitivanja obezbijede zadovoljavajuĺi rezultati u geoloġko-

ekonomskom smislu. S tim u vezi, u funkciji geoloġko-istraģivaļkog procesa na ovom istraģnom 

prostoru predviĽa se primjena: geodetskih, geoloġkih, rudarsko-istraģnih i laboratorijskih radova. 

 

Lokalnost ĂOberñ, kao buduĺe leģiġte tehniļko-graĽevinskog kamena, a shodno ļl. 189. 

Pravilnika o klasifikaciji, kategorizaciji ... (ĂSl. list SFRJñ, br. 53/79 ï Pravilnik) pripada I grupi, 

I podgrupi, ġto podrazumjeva maksimalna rastojanje izmeĽu istraģnih radova za za ñBñ 

kategoriju do 200 metara. Metodologija istraģivanja ne zavisi samo od dostignutog stepena 

istraģenosti istraģnog prostora, veĺ i od konkretnih leģiġnih uslova na terenu i moguĺnosti 

potpune primjene odgovarajuĺih propisa koji za odreĽeni stepen istraģenosti leģiġta zahtijevaju 

odgovarajuĺe vrste istraģnih radova, Pravilnik ... (ĂSl. list SFRJñ, br. 53/79): 

 

Teren istraģnog prostora ñOberñ predstavlja prostor dobro otkriven za neposredno osmatranje. 

Istraģni prostor ñOberñ uvrġĺuje se u prvu grupu, prvu podgrupu leģiġta tehniļko-graĽevinskog 

kamena (ļlan 188. Pravilnikaé). 
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Da bi se pojedine operacije geoloġko-istraģivaļkog procesa na tehniļko-graĽevinskom kamenu 

datog istraģnog prostora svele na optimalnu mjeru, kako po vrsti i koliļini radova, tako i 

vremenski, Projektom istraģivanja se predviĽa sledeĺi metodoloġki postupak pri istraģivanju: 

 

Izrada topografske osnove/situacionog plana istraģnog prostora u razmjeri 1:1000. 

Instrumentalno snimanje geoloġkog plana u razmjeri 1:1000 sa strukturnom interpretacijom 

graĽe istraģnog prostora. 

Snimanje detaljniog geoloġkog profila/stubova DGS Ob-I/24 duģ kontinuiranog profila, uz 

snimanje oblika i tipova slojnih povrġi, debljine sloja, litoloġkog sastava, boje, teksturnih i 

strukturnih osobina.  

Geodetsko snimanje mjesta izvoĽenja probno-eksploatacione etaģe, prije i poslije njenog 

izvoĽenja, u razmjeri 1:100. 

Izrada probno-eksploatacione etaģe sa detaljnim strukturno-geoloġkim kartiranjem i izradom 

odgovarajuĺeg plana u razmjeri 1:100.  

Oprobavanje kamena iz vjeġtaļki otkrivenih djelova iz zdrave stijenske mase, za laboratorijska 

ispitivanja njihovih fiziļko-mehaniļkih osobina, sedimentoloġko-paleontoloġkih i hemijskih 

karakteristika, prema vaģeĺim propisima. 

Djelimiļna i kompletna laboratorijska ispitivanja uzetih proba kamena prema propisima o 

vaģeĺim standardima i ojenu njegovog kvaliteta i upotrebljivosti. 

Izrada Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proraļunu  rezervi tehniļko-graĽevinskog 

kamena leģiġta ñOberñ u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi ļvrstih 

mineralnih sirovina i voĽenju evidencije o njima (ĂSl. list SFRJñ, br. 53/79). 

Predmjer sa opisom i tehniļkim uslovima izvoĽenja istraģnih radova 

 

U koncepciji procesa detaljnih geoloġkih istraģivanja, u cilju utvrĽivanja rezervi tehniļko-

graĽevinskog kamena i ispitivanju njihovog kvaliteta, predviĽena je realizacija slijedeĺih grupa 

radova: 

-Pripremni radovi 

- Geodetski radovi, 

- Geoloġki radovi (terenski i kabinetski), 

- Rudarski istraģni radovi (izrada probno-eksploatacione etaģe), 

- Laboratorijski radovi. 

 

Vrste radova, njihov opis i obim, kao i opis tehniļkih uslova izvoĽenja istih, prikazuju se u 

narednom tekstu.  

 

3.10.1. Pripremni radovi 

 

Prikupljanje, prouļavanje i sistematizacija raspoloģive geoloġko-tehnoloġke dokumentacije koja 

se odnosi na tehniļko-graĽevinski kamen ġireg podruļja istraģno-eksploatacionog prostora 

ĂOberñ.  

Priprema topografske osnove/situacione karte terena u razmjeri 1:1 000, umnoģavanje iste za 

predmetni istraģni prostor.  

Organizaciono tehniļka priprema podrazumijeva: OdreĽivanje (formiranje) struļne ekipe za rad 

na terenu koji bi saļinjavali ļetiri iskusna dipl. inģ. geologije (smjer za istraģivanje leģiġta 
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mineralnih sirovina, paleontologiju i sedimentologiju) i jedan geoloġki tehniļar.  

 

3.10.2. Geodetski radovi  

 

Geodetsko snimanje terena istraģnog prostora je uraĽeno za potrebe izrade Projekta, za ukupnu 

povrġinu, u razmjeri 1:1000 i veĺ je zavrġeno. 

Situacioni plan leģiġta, razmjere 1:1 000, snimljen je u novembru 2022. godine od strane 

Andrijane Bezareviĺ Lacmana, dipl. ing. rudarstva, za potrebe izrade Projekta. Situacioni plan ĺe 

posluģiti kao topografska osnova za realizovanje geoloġko-istraģnog procesa, a zatim za proraļun 

rezervi tehniļko-graĽevinskog kamena, kao i izradu Glavnog rudarskog projekta eksploatacije 

tehniļko-graĽevinskog kamena.  

Instrumentalno lociranje istraģnih radova (mjesta uzimanja uzoraka iz vjeġtaļki otkrivenih 

dijelova zdrave stijenske mase i lociranje probne eksploatacione etaģe). U okviru izrade 

situacionog plana nije izvrġeno lociranje rudarskih istraģnih radova tako da ĺe se istraģni radovi 

loirati uz izradu detaljne geoloġke karte, a geodetsko snimanje istih izvrġiĺe se po njihovom 

zavrġetku. 

 

3.10.3. Geoloġki istraģni radovi  

 

Obuhvataju viġe vrsta aktivnosti na terenu i u kabinetu. 

 

3.10.3.1. Terenski geoloġki radovi 

U okviru terenskih geoloġkih radova predviĽa se:  

Izrada detaljne geoloġke karte (strukturno-geoloġkog plana) leģiġta, 1:1000, na povrġini od oko 

8,32 ha. Instrumentalno snimanje strukturnoïgeoloġkog plana istraģnog prostora vrġi se radi 

detaljnog upoznavanja sa leģiġnim prilikama, tj. radi utvrĽivanja njegove spoljaġnje i unutraġnje 

konture, naļinom pojavljivanja, zalijeganja, zahvaĺenosti proesima povrġinskog raspadanja i 

drugim pokazateljima bitnim za njegovu geoloġko-ekonomsku ojenu. Kartiranje terena pri izradi 

detaljnog geoloġkog plana vrġi se putem strukturno-geoloġkog profiliranja sa litofacijalnim 

snimanjem i praĺenjem granica karakteristiļnih slojeva, litoloġkih paketa, pukotina i rasjeda. 

Profiliranje se vrġi duģ paralelnih profila postavljenih upravno na pravac pruģanja slojeva 

trijaskih sedimenata. Na svakoj taļki osmatranja vodi se evidencija o vrsti stijene, varijetetu 

kamena, naļinu njegovog pojavljivanja, elementima pada slojeva, debljini sedimenata i ostalim 

elementima strukturnog sklopa, kao i proesima povrġinskog raspadanja. Taļke osmatranja se 

nanose na topografsku osnovu, a prikupljeni podaci se biljeģe u terenski dnevnik. Rezultati se 

prezentiraju na geoloġkom, strukturno-geoloġkom i prognoznom planu u razmjeri 1:1 000. 

Prilikom rada na terenu koristiĺe se klasiļna geoloġka oprema uz upotrebu metra i pantljike, kao 

i GPS ureĽaja. 

Snimanje detaljnog geoloġkog stuba duģ kontinuiranog profila je veoma vaģan postupak 

istraģnog procesa. Osnovna jedinica kod snimanja detaljnog stuba je sloj, pri ļemu se utvrĽuju: 

oblici i tipovi slojnih povrġi, debljina sloja, litoloġki sastav, boja, teksturne i strukturne osobine. 

Prouļavanje elemenata strukturnog sklopa obavezno prati snimanje detaljnog stuba. Planirao je 

snimanje jednog detaljnog geoloġkog stuba duģ kontinuiranog profila: DGS Ob I/24, u 

jugozapadnom dijelu istraģno-eksploatacionog prostora, prognozne debljine sedimenata oko 80 

mô . Stub ĺe se snimati upravno na pruģanje produktivnih paketa istraģnog prostora. Snimanje 
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poļinje od dna produktivnih paketa, sa poļetnom taļkom koordinata X 4 775 150; Y 7 403 288 i 

zavrġnom taļkom koordinata X 4 775 350, Y 7 403 380. Snimanje stuba se vrġi na osnovu 

direktnih terenskih mjerenja i ispitivanja. 

Uzimanje proba-uzoraka za djelimiļna i kompletna laboratorijska ispitivanja kamena, hemijske 

analize i sedimentoloġko-paleontoloġka ispitivanja. Planira se da se ukupno uzme deset proba za 

laboratorijske analize fiziļko-mehaniļkih karakteristika, i to: za djelimiļna laboratorijska 

ispitivanja planira se uzimanje osam proba sa oznakama Ob-1/24-D, Ob-2/24-D, Ob-3/24-D, Ob-

4/24-D, Ob-5/24-D, Ob-6/24-D, Ob-7/24-D, Ob-8/24-D; za kompletna laboratorijska ispitivanja 

planira se uzimanje dvije probe i to jedna iz leģiġta sa oznakom Ob-1/24-K i jedna iz probne 

eksploatacione etaģe sa oznakom Ob-2/24KPEE, ġto je u skladu sa propisanim uslovima (ļl. 189 

Pravilnika o klasifikaciji i kategorizacijié), za dokazivanje rezervi B i C1 kategorije, i jedna 

proba iz probno-eksploatacione etaģe za tehnoloġka ispitivanja. Probe ĺe biti uzete iz probne 

eksploatacione etaģe i zdrave stijenske mase, od sveģeg, neraspadnutog i nedegradiranog 

materijala. Planira se uzimanje dvanaest uzorka za hemijska ispitivanja i trideset uzorka za 

sedimentoloġko-paleontoloġka ispitivanja, kao i uzimanje tri uzorka za ispitivanja geomehaniļkih 

osobina za potrebe rudarskog projektovanja. Preliminarni podaci o prostornom poloģaju i 

karakteru proba prikazani su u tabeli 4. 

 
Tabela 4: Pregled proba predviĽenih za fiziļko-mehaniļka ispitivanja t-g kamena na istraģno-

eksploatacionom prostoru ñOberñ 

Oznaka proba/uzoraka 
Karakter 

proba 

Koordinate 
Kota 

x y 

Ob-1/24D Djelimiļna 4 775 350 7 403 333 850 

Ob-2/24D Djelimiļna 4 775 285 7 403 292 860 

Ob-3/24D Djelimiļna 4 775 295 7 403 423 780 

Ob-4/24D Djelimiļna 4 775 245 7 403 483 830 

Ob-5/24D Djelimiļna 4 775 167 7 403 330 810 

Ob-6/24D Djelimiļna 4 775 108 7 403 430 775 

Ob-7/24D Djelimiļna 4 775 167 7 403 600 940 

Ob-8/24D Djelimiļna 4 775 035 7 403 470 795 

Ob-1/24K Kompletna 4 775 232 7 403 365 800 

Ob-2/24K PEE Kompletna 4 775 198 7 403 255 780 

 

Probe ĺe se uzeti, od zdrave stijenske mase. Svaka proba za djelimiļna ispitivanja fiziļko-

mehaniļkih karakteristika, sastoji se od dvije kocke, pojedinaļnih minimalnih dimenzija 18 x 18 

x 18 cm, a proba za kompletnu analizu fiziļko-mehaniļkih karakteristika, sastoji se od 3 koke, 

pojedinaļnih dimenzija 18 x 18 x 18 cm.  

Za usmjeravanje i realizaciju istraģnih radova potreban je nadzor projektanta i investitora. 

 

3.10.3.2. Kabinetski geoloġki radovi  

U okviru kabinetskih geoloġkih radova izvrġiĺe se prouļavanje i obrada svih postojeĺih 

podataka, kao i podataka do kojih ĺe se doĺi realizacijom projektovanog geoloġko-istraģnog 

procesa, zatim izrada i tehniļka obrada grafiļke dokumentacije. Na kraju detaljnih geoloġkih 

istraģivanja, uradiĺe se Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proraļunu rezervi 

tehniļko-graĽevinskog kamena leģiġta ñOberñ. 
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Elaborat mora imati sve sadrģaje (tekstualni dio, grafiļku dokumentaciju i 

dokumentacioni materijal), kako to predviĽa Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji 

rezervi ļvrstih mineralnih sirovina i voĽenju evidencije o njima (ĂSl. list SFRJñ, br. 53/79), 

i shodno zakonskim propisima mora biti ovjeren kod nadleģnog Ministarstva. 

Navedeni Elaborati ĺe posluģiti kao osnovni dokumenti za izradu potrebne projektne 

dokumentacije za eksploataciju i obradu tehniļko-graĽevinskog kamena kamena, za 

projenu uticaja zahvata na ģivotnu sredinu i kao podloga za izradu Investicionog 

programa za otvaranje kamenoloma i drobiliļnog postrojenja. 

 

3.10.4. Rudarski istraģni radovi  

 

U okviru rudarskih istraģnih radova, u skladu sa Projektnim zadatkom investitora, Projektom i 

Izmjenama i dopunama Projekta se predviĽa izrada probno ï eksploatacione etaģe. 

 

a) Izrada probno ï eksploatacione etaģe (Rudarsko-tehnoloġki dio)
 
 

Od projektovanih istraģnih radova Investitor se u cilju ġto komplesnijeg i potpunijeg definisanja i 

determinacije radne sredine predmetnog leģiġta, opredijelio i za projektovanje i izvoĽenje 

rudarskog istraģno-eksploatacionog rada kao probne eksploatacije tehniļko-graĽevinskog 

kamena. Na osnovu Zakona o rudarstvu (Sl.list RCG  br.65/08) za izvoĽenje rudarskih radova na 

istraģivanju mineralnih sirovina, koji se izvode na osnovu odobrenih projekata geoloġkih 

istraģivanja, izraĽuje se Uproġĺeni rudarski projekat. Za projektovanje probne eksplaotacije 

potrebno je angaģovati Druġtvo kao i lica koji ispunjavaju uslove shodno zakonskim propisima. 

Koncesionar d.o.o. ĂElasò Bijelo Polje, za izradu ovog projekta, angaģovalo je Privredno druġtvo 

ñRadmaxò d.o.o. iz Podgorice, koje posjeduje licencu za izradu rudarskih projekata. Uproġĺeni 

rudarski projekat istraģno-eksplaotacione etaģe za potrebe probne eksplaotacije tehniļko-

graĽevinskog kamena sa lokaliteta ĂOberñ izraĽen je u skladu sa projektnim zadatkom, kao i sa 

standardima i pravnim propisima koji vaģe za ovu oblast (Izvor:Uproġĺenog rudarskog projekata 

istraģno-eksplaotacione etaģe za potrebe probne eksplaotacije tehniļko-graĽevinskog kamena sa 

lokaliteta Oberñ, Radmax d.o.o. iz Podgorice, 2024.) 

OdreĽivanje lokacije za probno- eksploatacionu etaģu 

Lokacija za probno-eksploatacionu etaģu odreĽena je na mjestu sa kojega je lako ostvariti vezu 

sa veĺ izgraĽenim pristupnim putem, a koji izlazi na asfaltni put, na osnovu potrebnih 

investicionih ulaganja, kao i na osnovu toga da ĺe se, na ovom mjestu, izradom probno-

eksploatacione etaģe doĺi do valjanih podataka o iskoriġĺenju stijenske mase. Lokacija probno 

eksploatacione etaģe prikazana je na Slikama br.3,4,16 i 18 u ovom Zahtjevu. 

Prilikom odabira lokacije za probno-eksploatacionu etaģu uticalo je viġe faktora, od kojih su 

najvaģniji: 

struļno miġljenje glavnog projektanta geoloġkih istraģnih radova o mjestu sa kojeg je moguĺe 

dobiti reprezentativne podatke i uzorak, 

da obim rudarskih radova i potrebna investiciona ulaganja budu ġto manja, 

da udaljenost od postojeĺeg puta koji je veĺ uraĽen bude ġto kraĺa,  

da se izradom probno-eksploatacione etaģe na ovom mjestu doĽe do valjanih-reprezentativnih 

podataka za karbonatne sedimente ukupnog istraģno-eksploatacionog prostora Ober, 

da se omoguĺi razvoj buduĺeg kopa u svim njegovim fazama.  
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Projektnim rjeġenjem predviĽeno je da se izvoĽenjem istraģno eksploatacionih etaģnih ravni, ļija 

je funkcija da probnom eksploatacijom omoguĺe pristup kreļnjaļkom masivu, obezbjedi 

reprezentativan uzorak mineralne sirovine, koji ĺe biti analiziran u akreditovanim laboratorijama. 

Namjera projektanta je da, pored obezbjeĽivanja reprezentativnog uzorka mineralne sirovine, 

kroz isti proes stvori uslove za otpoļinjanje eksploatacionih radova koji slijede nakon zavrġetka 

geoloġkih istraģivanja, izrade geoloġko-rudarske tehniļke dokumentacije i dobijanja zakonom 

propisanih odobrenja. 

 

Proraļun koliļina 

 

Proraļun zahvaĺenih rezervi izvrġen je primjenom metode paralelnih vertikalnih profila. 

 

Ukupne koliļine tehniļko-graĽevinskog kamen koje ĺe se otkopati iz probno-eksploatacione 

etaģe iznose 15.193,02 m
3 
ļ.s.m. (Uproġĺeni rudarski projekat probno-eksplaotacione etaģe za 

potrebe probne eksplaotacije tehniļko-graĽevinskog kamena sa lokaliteta   ĂOberñ) 

 

Za realizaciju probno-eksploatacione etaģe predviĽen je rok od ġest mjeseci.  

 

3.5. Laboratorijski radovi  

Hemijska ispitivanja se vrġe radi odreĽivanja hemijskog sastava kamena i sadrģaja ġtetnih 

komponenti. Planirane su hemijske analize na dvanaest uzorka uzetih iz otkrivenih profila i 

istraģnih radova. U okviru hemijskih ispitivanja kamena vrġiĺe se odreĽivanje sadrģaja: SiO2, 

Al 2O3, Fe2O3, Cao, MgO, S, P, GĢ  

 

Ispitivanje fiziļko-mehaniļkih svojstava kamena i ojena njegove upotrebljivosti vrġi se na 

probama za: 

 

Å djelimiļne laboratorijske analize na uzetim uzorcima u ukupnom obimu od osam proba, 

Å kompletne laboratorijske analize na uzetim uzorcima u ukupnom obimu od dvije probe.  

 

Kompletna laboratorijska analiza vrġi se na uzorcima uzetim iz PEE i zdrave stijenske mase. Za 

kompletnu laboratorijsku analizu oprobuju se najmanje tri koke dimenzija 18x18x18 cm. 

Pod kompletnom analizom, shodno ļl. 190 Pravilnika podrazumjevaju se ispitivanja sljedeĺih 

fiziļko-mehaniļkih svojstava: 

Å zapreminska masa sa porama i ġupljinama, 

Å zapreminska masa bez pora i ġupljina, 

Å ļvrstoĺa na pritisak (u suvom i vodom zasiĺenom stanju i nakon 25 ciklusa smrzavanja), 

Å ļvrstoĺa pri istezanju, 

Å otpornost na habanje struganjem (Bohme), 

Å otpornost na habanje ñLos Angelesò metodom, 

Å otpornost ivica na udar, 

Å postojanost na smrzavanje, 

Å zapreminski koeficijent, 

Å poroznost, 

Å upijanje vode, 
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Å mineraloġko-petrografski sastav i 

Å sadrģaj sulfida i sulfata. 

 

Djelimiļna laboratorijska analiza vrġi se takoĽe na uzorcima uzetim na oznaļenim mjestima iz 

zdrave stijenske mase. Za djelimiļnu laboratorijsku analizu oprobuju se najmanje dvije koke 

dimenzija 18x18x18 cm.  

 

Djelimiļne analize obuhvataju sljedeĺa ispitivanja: 

 

Å ļvrstoĺa na pritisak (u suvom i vodom zasiĺenom stanju) 

Å otpornost na habanje struganjem 

Å upijanje vode 

Å postojanost na smrzavanje 

Å zapreminska masa i 

Å sadrģaj sulfida i sulfata. 

 

U okviru laboratorijskih radova izvrġiĺe se i sedimentoloġko-paleontoloġka odredba vrste stijena. 

 

U cilju definisanja eventualno moguĺih znaļajnijih promjena u pogledu sedimentoloġko-

paleontoloġke odredbe tehniļko-graĽevinskog kamena u istraģnom prostoru ĂOberñ, u toku 

istraģnih radova uzeĺe se 30 uzoraka, na kojima ĺe se izvrġiti sedimentoloġko-paleotoloġka 

odredba. Hemijska ispitivanja su planirana u obimu od 12 uzoraka  

 

Na izdvojenim reprezentativnim uzorcima (ukupno tri uzorka) potrebno je izvrġiti geomehaniļka 

ispitivanja za potrebe rudarskog projektovanja, koja podrazumijevaju sledeĺa fiziļko-mehaniļka 

svojstva: 

Å ugao unutraġnjeg trenja, 

Å  koheziju. 

 

3.6. Dinamika izvoĽenja istraģnih radova 

Planira se da projektovana geoloġka istraģivanja i ispitivanja budu izvedena sukcesivno i u 

skladu sa predloģenom koncepcijom i metodologijom istraģivanja. Pri tome pojedine vrste 

radova ĺe se meĽusobno preklapati, tamo gdje to bude opravdano i neophodno sa aspekta 

racionalizacije vremena kod istraģivanja. 

Dinamika izvoĽenja predviĽenih istraģnih radova prikazana je mreģnim dijagramom i iskazana 

po mjesecima istraģnog procesa. Planirana dinamika realizacije istraģnih radova je usklaĽena sa 

opġte prihvaĺenim normama za pojedine vrste radova. 

U skladu sa datim predmjerom istraģnih radova, vaģeĺim normativima, broju izvrġioa i 

iskustvenom projenom vremena potrebnog za njihovu realizaciju, u tabeli 5 je prikazana 

dinamika izvoĽenja predviĽenih istraģnih radova. Dinamika je predstavljena mreģnim 

dijagramom i iskazana po mjesecima istraģnog procesa. Geoloġko-istraģni proes je praktiļno 

zapoļeo izradom Aneksa Projekta i trajaĺe, zavisno od potrebe, paralelno sa rudarskim 

aktivnostima, do izrade Elaborata. Geoloġki radovi ĺe zapoļeti snimanjem detaljnog geoloġkog 

stuba, a nastaviĺe se izradom strukturno-geoloġke karte i geoloġkim kartiranjem i oprobavanjem 

istraģnih radova. 
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Prije poļetka geoloġko-istraģnog procesa neophodno je da Investitor obezbjedio pravo/odobrenje 

za istraģivanje tehniļko-graĽevinskog kamena leģiġta ñOberñ (Rjeġenje o odobrenju detaljnih 

geoloġkih istraģivanja t-g kamena na lokalitetu ĂOberñ, Zavod za geoloġka istraģivanja, 

Podgorica br.UP-05-99/2 od 07.06.2024.godine (Dato u prilogu)) 

Za realizaciju rudarskih istraģnih radova (izvoĽenje probno-eksploatacione etaģe) predviĽa se 

rok od 6 mjeseci.  

Cjelokupan geoloġko-istaģni proes, prema planiranoj dinamici moģe se izvesti u roku od 8 

mjeseci.  

Napominjemo da je geodetsko snimanje plana istraģnog prostora, 1:1 000, koje uvijek prethodi 

realizaciji ostalih projektovanih radova (terenskih geoloġkih, rudarskih, laboratorijskih i 

kabinetskih), veĺ realizovano i da smo topografsku osnovu istraģnog prostora, u razmjeri 1:1 000 

(Situacioni plan), koristili pri izradi Projekta i Aneksa Projketa. 

Geoloġki istraģni radovi koji su planirani mogu se izvesti za 7 mjeseci. Za realizaciju 

laboratorijskih ispitivanja mineraloġko-petrografskog sastava i fiziļko-mehaniļkih 

karakteristika tehniļko-graĽevinskog kamena predviĽen je rok od 60 dana. Laboratorijski 

radovi ĺe zapoļeti odmah nakon izrade terenskih geoloġkih radova a nastaviĺe se nakon izrade 

probno-eksploatacione etaģe. 

Tabela 5: Mreģni diagram dinamike izvoĽenja istraģnih radova 

 

VRSTA RADOVA 

M J E S E C I          

I II  III  IV V VI VII  VIII  IX X XI XII  

 

1. Izrada Aneksa Projekta     
 

        

3. Terenski geoloġki radovi      
 

      

4. Rudarski istraģ. radovi 

(PEE) 

     
 

      

5. Laboratorijski radovi      
 

 
 

    

6. Kabinetski geol. radovi          
 

  

 

3.7. PROJEKAT DETALJNIH GEOLOĠKIH ISTRAĢIVANJE EKSPLOATACIJE 

TEHNIĻKO GRAņEVINSKOG KAMENA SA LEĢIĠTA ĂOBERñ-NA DJELOVIMA 

KAT.PARCELA 536 KO PEĹARSKA I 545/1 KO PEĹARSKA, U ZAHVATU PUP-A 

OPĠTINE BIJELO POLJE (SL-LIST -CG OPĠTINSKI PROPISI SL.LIST BR. 7/14 

ISL.LIST BR.9/22)  

3.7.1.Geoloġka graĽa istraģnog prostora ĂOberò  

Na terenu obuhvaĺenom predmetnom lokacijom vrġena su osnovna geoloġka istraģivanja, 

kroz izradu osnovne geoloġka karte, OGK SFRJ, 1:100 000, list ñBijelo Poljeñ, a detaljna 

geoloġka istraģivanja, prema raspoloģivim podacima, na ovom prostoru nisu izvoĽena. Ġire 

podruļje Bijelog Polja, pripada (u geotektonskom smislu) jugozapadnom dijelu Unutraġnjih 

Dinarida i u okviru njih Durmitorskoj tektonskoj jedinici, sa svom sloģenoġĺu tektonske graĽe (i 

stratigrafske), koja proistiļe iz prisustva viġe manjih samostalnih tektonskih jedinica, odvojenih 

razliļitim dislokacionim elementima (navlaļenje, kraljuġtanje, rasjedanje). O geoloġkim 

karakteristikama ġireg podruļja, kao i lokaliteta tehniļko-graĽevinskog kamena ĂOberò, moģe se 

govoriti na osnovu analogije sa sliļnim leģiġtima tehniļko-graĽevinskog kamena. Lokalitet 

tehniļko-graĽevinskog kamena ĂOberò izgraĽuju karbonatne naslage srednjeg trijasa, (T2
2
), 

predstavljene stratifikovanim, masivnim sivim kreļnjacima sa proslojcima i kvrgama roģnac, 

koji su predstavljeni debeloslojevitim (0,30-0,60 m), bankovitim (0,60-1,50 m) i masivnim 
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kreļnjacima (<1,50 m), sa ļestim kalcitskim ģicama koje su veĺinom okomite na slojne povrġine, 

strukturnog tipa: M-W i W-P.  Makroskopski uoļljivi ooliti. Stijena je ispresijecana kalcitskim 

ģicama duģ kojih je doġlo do izdvajanja rumene komponente. Karbonatna stijena zahvaĺena 

proesom rekristalizacije. Alohemi su intraklasti. Osnova stijene je mikrosparit u kojoj se nalaze 

reĽa zrna dolomita. Intraklasti se javljaju u izduģenim formama, mikritske strukture sa slabo 

uoļljivim spoljaġnjim konturama. 

3.7.2. Tehniļko rjeġenje sa podacima o lokaciji 

3.7.2.1. Faze izvoĽenja i konstruktivni elementi probno-eksploatacione etaģe 

Prilikom odabira lokacije za probno-eksploatacionu etaģu uticalo je viġe faktora, od kojih su 

najvaģniji:  

- struļno miġljenje glavnog projektanta geoloġkih istraģnih radova o mjestu sa kojeg je 

moguĺe dobiti reprezentativne podatke i uzorak, 

- da obim rudarskih radova i potrebna investiciona ulaganja budu ġto manja, 

- da udaljenost od postojeĺeg puta koji je veĺ uraĽen bude ġto kraĺa,  

- da se izradom probno-eksploatacione etaģe na ovom mjestu doĽe do valjanih-

reprezentativnih podataka za karbonatne sedimente ukupnog istraģno-eksploatacionog 

prostora Ober, 

- da se omoguĺi  razvoj   buduĺeg kopa u svim njegovim fazama. 

Projektnim rjeġenjem predviĽeno je da se izvoĽenjem istraģno eksploatacionih etaģnih 

ravni ļija je funkcija da probnom eksploatacijom omoguĺe pristup kreļnjaļkom masivu i samim 

tim obezbjede reprezentativan uzorak mineralne sirovine. Namjera projektanta je da pored 

obezbjeĽivanja reprezentativnog uzorka mineralne sirovine koji ĺe se isprobati u proizvodnom 

proesu i analizirati u  akreditovanim laboratorijama, kroz isti proes stvori uslove za otpoļinjanje 

eksploatacionih radova koji slijede nakon zavrġetka geoloġkih istraģivanja, izrade geoloġko-

rudarske tehniļke dokumentacije i dobijanja zakonom propisanih odobrenja.  
Tabela 6: Ukupne koliļine materijala 

R.B. 

 
Profil  

Povrġina 

m
2
 

Suma 

m
2
 

Formula 
Rastojanje 

m 

Zapremina 

m
3
 ļm 

1 
0 0 

113 F2 10 377.85 
1 113.354 

2 
1 113.354 

734 F2 10 2447.64 
2 406.325 

3 
2 406.325 

871.977 F1 10 4359.89 
3 465.652 

4 
3 465.652 

748.206 F1 10 3741.03 
4 282.554 

5 
4 282.554 

455.682 F1 10 2278.41 
5 173.128 

6 
5 173.128 

382.041 F1 10 1910.21 
6 208.913 

7 
6 208.913 

467 F2 10 1556.33 
7 107.868 

8 
7 107.868 

107.868 F1 10 539.34 
8 0 

      17210.68 

      Qukupno · k = Qeksploataciono Ÿ 17210.68 · 0.9 = 15300 m
3
ļm 
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U tehnoloġkom smislu pristupiĺe se izradi zasijeka u stijenskom masivu iz pravca 

konturne granice 3-4, pri ļemu ĺe se formirati etaģna ravan E-755. Zasijecanje u stijenski masiv 

otpoļeĺe primjenom hidrauliļkog razbijaļa kojim ĺe bager izvrġiti pripremu predhodno 

oļiġĺenog terena za buġenje. Primjenom buġaļko minerskih radova stvoriĺe se front rudarskih 

radova paralelan konturnoj granici 1-2, koji ĺe u samom poļetku pratiti nivo etaģne ravni 755 

mnv dok ĺe se daljim ġirenjem usmjeriti i na viġe etaģne nivoe 765 i 775 mnv. Probno-

eksploataciona etaģa predstavljaĺe fiziļki obim radova od 15.200 m
3
ļm i projektovana je da se 

izvede na nivou etaģa + 755 m, + 765 m i + 775 m u jugozapadnom dijelu odobrenog istraģnog 

prostora.  Probno-eksploatacioni rad izveġĺe se izmeĽu popreļnih profila 1-1' i 6-6ô, uz samu 

konturnu granicu 3-4 graniļne linije istraģno eksploatacionog polja u cilju smanjivanja obima 

radova koje je potrebno izvesti na stvaranju uslova za pristup zoni izvoĽenja radova. Etaģna 

ravan  E-755  koristiĺe se kao osnovni plato zbog prostornih kapaciteta i najniģe kote terena koja 

se podudara sa kotom predmetne ravni na ovome dijelu istraģno eksploatacionog polje.  

 

Etaģne ravni izraĽivaĺe se sa  blagim padom (1%) ka krajnjem juģnom dijelu 

koncesionog prostora, odnosno terenu koji ranije nije zahvaĺen radovima i ļija je konfiguracija 

takva (strma) da pri padavinama sva voda gravitaciono odlazi van istraģno-eksploatacione etaģe, 

sa vodom tokom rada neĺe biti problema i ne treba raditi objekte za odvodnjavanje. PredviĽeno 

je da visinska podjela bude koncipirana na desetometarske etaģe sa uglom nagiba radne kosine 

od 70º.  

Rudarski radovi koji se izvode u sklopu granica definisanih uproġĺenim rudarskim 

projektom ograniļeni su striktno na projektno rjeġenje i izvode se u granicama istraģno 

eksploatacionog polja. Transport materijala vrġiĺe se kamionima koji su u vlasniġtvu investitora 

a materijal ĺe se na osnovnom radnom platou na koti 755 mnv selektovati i usmjeravati na dalju 

upotrebu shodno potrebama geoloġkih istraģivanja i ispitivanja karakteristika materijala. U 

zavisnosti od potrebe u saradnji sa struļnim licima geoloġke struke koja rukovode proesom 

geoloġkih istraģivanja moģe se pristupiti proesu pripreme mineralne sirovine tehniļko 

graĽevinskog kamena u mobilnom postrojenju za usitnjavanje i klasiranje kako bi se na slici 

mjesta obezbjedile gotove frakcije. Prilikom izvoĽenja projektovanih etaģnih ravni neophodno je 

izvrġiti ureĽenje radnih kosina etaģnih ravni u smislu eliminisanja viseĺih komada ili blokova 

koji mogu izazvati kotrljanje komada i ugroziti ljude i opremu.  

U okonturenom dijelu probno ï eksploatacione etaģe proraļun stijenske mase izvrġen je 

metodom paralelnih profila a ukupne koliļine materijala date su u  tabeli 6. 

 

3.7.2.1. Tehniļki opis naļina izvoĽenja rudarskih radova 

Obzirom da se na leģiġtu "Ober"  namjerava otpoļinjanje izvoĽenja probno 

eksploatacionih radova koji predhode radovima na eksploataciji mineralne sirovine, moģe se 

zakljuļiti da je neophodno izvesti sledeĺe pripremne radove na povrġinskom kopu: 

- Sjeļa i uklanjanje rastinja; U osnovne pripremne operacije moģe se svrstati priprema terena za 

buġenje minskih buġotina; odnosno obezbijeĽivanje uslova za pristup buġaĺoj i otkopnoj 

mehanizaciji. Uzimajuĺi u obzir da buġaļka oprema iziskuje teren koji je prilagoĽen u smislu 

minimalnih prostornih gabarita koji garantuju siguran i optimalan rad buġaĺe opremeĚ kao i 

postizanje punih kapaciteta izabrane opreme¸ neophodno je obezbijediti adekvatan pristupni put i 

radni prostor. Uporedo sa obezbijeĽivanjem prilazne infrastrukture i stvaranjem odgovarajuĺe 

radne sredineĚ izvodiĺe se radovi na uklanjanju povrġinske vegetacije i slojeva materijala koji se 
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tretiraju kao jalovinski. Pristupanje povrġinskim jalovinskim slojevima zahtjeva sjeļenje i 

uklanjanje vegetacije koja remeti funkcionisanje rudarske mehanizacije¸ a u zavisnosti od vrste¸ 

karakteristika i prostorne zastupljenosti moģe zahtijevati radove razliļitog intenziteta.  

 

- Skidanje humusa, utovar, transport i odlaganje ġtetnih primjesa koje se mogu koristiti  za 

rekultivaciju degradiranih povrġina; Nakon uklanjanja sloja povrġinske vegetacije stvoreni su 

uslovi za otpoļinjanje uklanjanja povrġinskih jalovinskih slojeva u cilju pristupanja korisnoj 

mineralnoj sirovini. U konkretnom sluļaju na povrġinskom  kopu "Ober"  evidentirano je 

prisustvo  pukotina u kojima se nalaze jalovinski materijali ļije prisustvo utiļe na kvalitet 

korisne mineralne sirovine i stoga je od izuzetne vaģnosti da se u najveĺoj moguĺoj mjeri izvrġi 

uklanjanje predmetnog materijala u fazi pripremnih radova. 

 

- Izradu i odrģavanje pristupnog puta do zone izvoĽenja radova u cilju stvaranja uslova za pristup 

mehanizacije i transport materijala; Pristupni putevi koji ĺe se koristiti u okviru predmetne 

eksploatacije  izraĽuju se u skladu sa standardima i u zavisnosti od faktora koji figuriraju na 

samom kopu. Primarna funkcija stalnih puteva je povezivanje mjesta na kojima se izvode 

rudarski radovi sa mjestima gdje se vrġi deponovanje i prerada materijala. Svi elementi puta 

moraju zadovoljavati kriterijume predviĽene propisima a posebno se moraju ispoġtovati 

kriterijumi optereĺenja i debljine sloja. Projektnim rjeġenjem predviĽena je koliļina materijala za 

stalno odrģavanje putne infrastrukture. 

 

- Kvaġenje planuma puteva u cilju spreļavanja emisije praġine; U toku izvoĽenja radova na 

izradi probnih etaģa korisne mineralne sirovine ali i u toku izvoĽenja pripremnih radova 

neophodno je da se u suġnim periodima vrġi kvaġenje radnih planuma sa vodom. Odrģavanje 

optimalne vlaģnosti radnih planuma od viġestrukog je znaļaja jer doprinosi postizanju ekoloġkih 

kriterijuma i podiģe nivo sigurnosti na radiliġtu. Optimalni sadrģaj vlage pri kojem se 

koncentracija lebdeĺe praġine emituje u dozvoljenim granicama iznosi od 12-15%Ě dok u suġnom 

periodu iznosi 3-8% viġe ġto iziskuje kvaġenje u funkciji nadoknade deficitarne koliļine vode. 

Prethodna iskustva ukazuju da je za odraģavanje emisije sitnih ļestica praġine u radnoj sredini 

potrebno obezbijediti kapacitete koji mogu zadovoljiti specifiļnu potroġnju vode za prskanje od 

0.4-0.7 l/m². TakoĽe neophodno je da period izmeĽu dva uzastopna oroġavanja ne bude manji od 

45-90 min zavisno od uslova radne sredine. 

 

-Snabdijevanje povrġinskog kopa gorivom i mazivom; Snabdijevanje povrġinskog kopa 

eksplozivnim sredstvima, kao i drugi radovi. 

 

3.7.3. Tehnologija izrade minskih buġotina 

Uzimajuĺi u obzir sva nabrojana svojstva radne sredine na leģiġtu "Ober", odabran je 

udarno-rotacioni sistem buġenja. Izborom adekvatnog ureĽaja za buġenje zadovoljavaju se 

tehniļko-tehnoloġki usloviĚ koji osiguravaju da ureĽaj za buġenje svojim tehnoloġkim rjeġenjima 

moģe odgovoriti karakteristikama radne sredineĚ kao i da moģe ostvariti predviĽene kapacitete 

buġenja koji su odreĽeni ovim projektom.Buġenjem ĺe se formirati kose buġotine sa nagibom od 

70º u skladu sa nagibom radnih kosina. Odabir samohodne lafetne buġilice garant je visoke 

produktivnosti rada i produktivnosti buġenja u razliļitim radnim sredinama. 
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Verifikacija kapaciteta i izbor buġaĺe opreme 

 

 Kod proraļuna potrebnog broja buġilica poġlo se od ļinjenice da Investitor veĺ posjeduje 

samohodnu hidrauliļnu buġilicu Ġvedskog proizvoĽaļa Atlas Copco tip RO D7, koja je u 

dosadaġnjoj  eksploataciji pokazala da je njen prosjeļni ļasovni kapacitet : 

 

Qh = 20 (m/h) 

 

Sa prosjeļnim koriġĺenjem radnog vremena od 6 efek. h/dan dobija se dnevni kapacitet: 

 

Qdn = 20 ·6 = 120 (m/dan) 

 

Zapremina odminiranog materijala po jednoj buġotini iznosi: 

  

V = a · H · V =75 (m
3
ļm) 

 

Po jednom metru buġotine dobija se: 

ļm)(m
L

V
V 3

b

b =  gdje je: 

 

Lb ï duģina buġotine, Lb = 11. 5 (m) 

 

ļm/m)(m 52.6
11.5

75
V 3

b ==  

 

Za ukupan godiġnji kapacitet od 15 000 m
3
 ļvrste stijenske mase kamena potrebno je izbuġiti 

ukupno: 

 

)m6,2300
ļm/mm 52.6

ļm000m 15

V

Q
L 1

13

3

b

god

uk º==  

 

Sa postojeĺom buġilicom potrebna duģina minskih buġotina se moģe izbuġiti za slijedeĺe vrijeme: 

 

d 19 17,19
120m/dan

2300,6

dn
Q

uk
L

uk
T º===

 
 

Za ostvarivanje kapaciteta od 15 000 m
3
ļm  za 5 radnih dana sedmiļno, sa dnevnim 

kapacitetom od 120 m
´
/d; kapacitet buġilice je viġe nego dovoljan za ostvarivanje planirane 

proizvodnje. 

Izbor preļnika minske buġotine 

 

Odnos izmeĽu preļnika minske buġotine (d) i maksimalno dozvoljene veliļine 

odminiranog komada (D): 
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d = k x D (mm) 

gdje su: 

k ï koeficijent proporcionalnosti koji zavisi od stepena drobljenja stijene i  iznosi: 

 k = 0,1 ï za teġko drobljive stijene 

 k = 0,2 ï za srednje teġko drobljive stijene 

 k = 0,3 ï za lako drobljive stijene 

Obzirom da su dimenzije maksimalno dozvoljenog  komada  450 mm, to diktira i 

maksimalno dozvoljenu veliļinu komada u odminiranoj masi:     

D = 450 mm 

Po karakteristikama stijenska masa na leģiġtu "Ober" moģe se svrstati u stijene srednje 

drobljivosti, pa se usvaja koeficijent proporcionalnosti, k = 0,2, odakle proizilazi da optimalni 

preļnik minske buġotine treba da iznosi: 

 

d = k x D = 0,2 x 450 = 90 (mm) 

 

Kod odreĽivanja racionalnog preļnika minske buġotine preovladao je faktor maksimalno 

dozvoljene veliļine komada  u odminiranoj masi, i ļinjenica da koncesionar raspolaģe buġilicom 

kojoj odgovaraju preļnici buġenja od 89 mm, pa se usvaja preļnik buġenja: 

 

d = 89 mm 

 

Odabrani preļnik buġenja omoguĺava optimalnu geometriju buġenja minskih buġotina u 

minskom polju, a koliļina eksploziva koja se moģe smjestiti u jednu buġotinu neĺe izazvati veĺe 

seizmiļke potrese koji mogu ugroziti  opremu u okolini i graĽevinske objekte. Buġenje minskih 

buġotina  ĺe se vrġiti pomoĺu udarno-rotacione buġilice proizvoĽaļa Atlas Copco tip Ro D7,  iz 

Ġvedske, sa ļekiĺem i krunom preļnika Ï89 mm. 

 

Tehnologija miniranja  

 

Da bi se postigli ģeljeni efekti pri miniranju najbitnije je: izvrġiti pravilan izbor 

eksploziva i odrediti za taj eksploziv parametre geometrije miniranja. OdreĽivanje odgovarajuĺih 

parametara miniranja ima za cilj maksimalno poveĺanje iskoriġĺenja energije eksploziva, kao i 

smanjenje negativnih efekata miniranja, seizmiļki efekti, detonacioni efekti dr. Osnovni 

parametri geometrije miniranja su: 

d ï preļnik minske buġotine 

L ï duģina minske buġotine 

Ŭ - nagib minske buġotine  

lpr ï duģina probuġenja minske buġotine 

W ï linija najmanjeg otpora 

a ï razmak izmeĽu buġotina u redu 

b ï razmak izmeĽu redova buġotina 

q ï specifiļna potroġnja eksploziva 

Qb ï koliļina eksploziva u buġotini 

lpu - duģina minskog punjenja 

Lmļ ï duģina meĽuļepa 
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Lļ ï duģina minskog ļepa   

V ï koliļina odminiranog stijenskog materijala po buġotini 

 

Izbor vrste eksploziva i eksplozivnog punjenja 

 

Izbor najpovoljnije vrste eksploziva vrġi se na bazi dvije metodologije: 

- Na bazi deformacionog rada ili levkastog opita 

- Na bazi fiziļko-mehaniļkih karakteristika radne sredine koje se izraģavaju kroz 

seizmiļke karakteristike. Ova metoda se viġe koristi pa je po ovoj metodologiji izvrġen 

izbor eksploziva. 

Iskoriġĺenje energije eksplozije kod miniranja zavisi od odnosa akustiļne impedance 

stijene (Zs) i akustiļne impedance eksploziva (Ze), koje su odreĽene izrazima 

ɔ

s
xɔ

s
V

s
Z = ;  

ɔ

xȹD
Ze =  gdje je: 

Vs  ï brzina prostiranja uzduģnih talasa u stijeni, m/s 

ɔs  ï zapreminska masa stijene, g/cm
3 

ȹ ï gustina eksploziva, g/cm
3
 

ɔ  ï gravitacijsko ubrzanje, m/s 

Najveĺa koliļina eksplozije iskoristi se za drobljenje ako je ispunjen uslov: 

1
Z

Z

e

s =  

odnosno, ako su fiziļke osobine radne sredine i eksploziva iste tj. ako je: 

ȹ x D x ɔV ss =  

Ako ovo nije sluļaj onda se pri eksploziji na granici eksploziva i radne sredine reflektuje 

jedan dio energije u obliku naponskog talasa, dok se drugi prenosi u radnu sredinu i koristi za 

drobljenje. U praksi je veoma teġko da se ostvari odnos Zs = Ze. Uzrok tome je heterogenost 

radne sredine i eksploziva. Osim toga prsline i pukotine u stijeni igraju veoma veliku ulogu na 

apsolutne vrijednosti brzine uzduģnih elastiļnih talasa. Zbog svega toga prethodna jednaļina 

moģe se napisati u obliku: 

Vs x ɔs x k = D x ȹ 

gdje je: 

 

Vs ï brzina prostiranja uzduģnih-longitudinalnih elastiļnih talasa, uzeta iz izvjeġtaja o ispitivanju 

fiziļko-mehaniļkih svojstava kreļnjaka i iznosi 2500-3000 m/sec,         

k ï koeficijent refleksije = 0,6. 

 

Poġto su ȹ, ɔs i Vs parametri koji se mogu odrediti rjeġenjem jednaļine, dobija se: 

(m/s),
ȹ

k
s
ɔ

s
V

D
ÖÖ

=
 

odnosno eksploziv sa brzinom detonacije koji najviġe odgovara dotiļnoj radnoj sredini. 

Zamjenom brojnih vrijednosti dobija se: 

3.682
1,1

0,6 2,7  2.500
D =

ÖÖ
=  , ( m/s) 
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Brzina  uzduģnih  talasa  kod  kreļnjaka srednje tvrdoĺe  najļeġĺe  se  nalazi  u granicama 

od 2500 do 3000 m/s. Usvojeno Vs = 2500 m/s, ɔs = 2,7 g/cm
3
. Gustina amonijum-nitratskih 

praġkastih eksploziva kreĺe se od ȹ = 1,05 ï 1,10, usvojeno ȹ = 1,10 kg/m
3
.  Koeficijent 

refleksije k = 0,6. Proraļun pokazuje da bi se mogao koristiti eksploziv sa slijedeĺom 

detonacionom brzinom koja ne odstupa znaļajno od vrijednosti 3682 m/s. Na bazi predhodno 

navedenog na                                       leģiġtu "Ober" primjenjivaĺe su eksplozivi tipa: Amoneks-

3  i ANFO odnosno eksplozivi koji svojima minersko tehniļkim karakteristikama zadovoljavaju 

predmetne uslove.  

  

Opġte karakteristike odabranih eksplozivnih sredstava 

 Praġkasti eksploziv Amoneks-3 je amonijumnitratni TNT eksploziv izraĽen na bazi 

amonijumnitrata kao oksidansa nitroaromata, (TNT) kao senzibilatora uz dodatak organskih 

goriva, materija i sredstava koji ġtite eksploziv od vlage i stvrdnjavanja. Privredni eksploziv 

Amoneks -3, tip ANFO je prosta, relativno bezopasna eksplozivna materija, predstavlja smjeġu 

granulisanog amonijum nitrata i dizel goriva,  a izuzetno je sipak. U zavisnosti od detonacione 

brzine i brizantnosti praġkasti eksplozivi tipa Amoneks uspjeġno se koriste za miniranje mekih, 

srednje tvrdih i tvrdih materijala. Svi praġkasti eksplozivi su osjetljivi na uticaj vlage, mada 

pojedini hemijski aditivi, kao i pakovanje patrona u polietilenski omot umanjuju uticaj 

higroskopnosti amonijumnitrata. 

Pakovanje  

Praġkasti eksplozivi iznad Ï 40 mm patroniraju se u polietilenske vreĺe ili pojedinaļne patrone 

standardnog preļnika i teģine definisane JUS-om H.D.1.020., stavljaju se u kutije od valovitog ili 

vodootpornog kartona. Na zahtjev potroġaļa mogu se izraĽivati i patrone po ģelji kupca. 

Rok upotrebe 

Rok upotrebe praġkastih eksploziva Amoneks 3 je ġest mjeseci od datuma proizvodnje, pod 

normalnim uslovima. 

Uslovi skladiġtenja 

Uskladiġtenje se vrġi u suvim i provjetrenim prostorijama, gdje temperatura ne prelazi od - 20
0
 

do + 30
0
, odnosno relativna vlaģnost ne prelazi 75%. 

Upotreba 

Praġkasti eksplozivi tipa Amoneks se iniciraju rudarskom kapislom br. 8, elektriļnim 

detonatorom, neelektriļnim detonatorom i detonirajuĺim ġtapinom C-10 ili C-12.  
 

Tabela 7 : Karakteristike eksploziva Amoneks 3 
Karakteristike Amoneks-3 

Gustina (kg/dm
3
) 1,05 ± 1,1 

Bilans kiseonika (%) 0.30 

Gasna zapremina dm³/kg 1000 

Toplota eksplozije KJ/kg 4011 

Temperatura eksplozije K 2845 

Brzina detonacije (m/s) 3600-3800 

Osjetljivost na udar Veĺa od 12 

Prenos detonacije (cm) 4̓ 

Radna sposobnost (cm) 360 ± 10 

Vodootpornost  slaba 
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Tabela 8 : Karakteristi ke eksploziva ANFO 
Karakteristike ANFO 

Gustina (kg/dm
3
) 0.8 ï 0.9 

Bilans kiseonika (%) uravnoteģen 

Gasna zapremina dm³/kg 980 

Toplota eksplozije KJ/kg 3760 

Temperatura eksplozije K 2845 

Brzina detonacije (m/s) 3000± 200  

Kritiļni preļnik 70 mm 

Prenos detonacije (cm) kontakt 

Minimalni inicijalni impuls F50 mm -40g  

Vodootpornost  slaba 

 

Mjere sigurnosti 

Pri upotrebi eksploziva zabranjeno je: 

- upotrebljavati alat i pribor koji varniļi i stvara statiļki elektricitet. 

- bacati, tumbati i vuĺi po tlu eksplozivna pakovanja. 

- puġiti ili upotrebljavati otvoreni plamen. 

- dozvoliti rad licima koja nijesu osposobljena za rad sa eksplozivima. 

- upotrebljavati eksploziv u jamama sa metanom i opasnom ugljenom praġinom. 

 

Uniġtenje 

Ako je garantni rok istekao ili je eksploziv iz bilo kog razloga postao neupotrebljiv potrebno ga 

je nakon dogovora sa proizvoĽaļem uniġtiti, eksplozijom ili spaljivanjem. 

 

7.4. Parametri miniranja 

 

Preļnik patrone eksploziva 

 

 Zbog karakteristika buġilice koju Investitor veĺ posjeduje, i svih navedenih parametara, 

usvaja se preļnik buġenja minskih buġotina: 

d = 89 mm 

Preļnik patrone eksploziva se odreĽuje iz odnosa: 

 

66mm
1,35

d
dp ==

 
Usvaja se prvi veĺi standardni preļnik patrone dp = 70 mm. 

 

Proraļun duģine buġenja i probuġenja buġotine 

 

Duģina probuġenja buġotine moģe se odrediti u odnosu na: 

Visinu etaģe: lpr = (10 ï 15) % H (m) = 1 ï1.5 m ~ 1 m 
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(m) 11.5 m 11.641
70sin

10
Lpr

sin

H
Lb º=+

¯
=+=

a

 

gdje je: 

H ï visina etaģe 

Ŭ ï nagib buġotine Ŭ = 70
º
; 

lpr ï  duģina probuġenja buġotine. 

 

Usvaja se duģina buġenja za visinu etaģe H = 10 m  Lb = 11.5 m dok je duģina 

probuġenja usvojena na Lpr=1 m. 

 

Specifiļna potroġnja eksploziva  
 

Specifiļna potroġnja eksploziva je koliļina eksploziva potrebna da se izminira jedan mį 

stijenske mase do ģeljene granulacije i izraģava se u kg/mį. Specifiļna potroġnja eksploziva (q) 

zavisi od niza faktora od kojih su najvaģniji:  

- karakteristike odminiranog materijala,  

- karakteristike odabranog eksploziva i  

- tehnika miniranja.  

 

 

Specifiļna potroġnja eksploziva moģe da se odredi na tri naļina:  

- eksperimentalno,  

- na osnovu steļenog iskustva radom u sliļnim uslovima i 

- raļunski 

 

Specifiļna potroġnja eksploziva po Laresu  

 

Specifiļna potroġnja eksploziva moģe se odrediti prema empirijskom obrascu Laresa: 

)(kg/m d
g

e
vsqq 3

1
ÖÖÖÖ=

 

gdje su:  

 

q1 ï odnos ļvrstoĺe stijene prema ļvrstoĺi granita (ůg = 2000); 

 s ï odnos graĽe stijene prema homogenoj graĽi (za raspucane stijene 0,9);  

v ï koeficijent stijeġnjenosti mina, koji zavisi od broja slobodnih povrġina (v = 1);  

e ï koeficijent radne sposobnosti eksploziva;
XA

A
e=  A=480 cm³ 

Ax ï radna sposobnost eksploziva po Trauzlu;  

g - koeficijent zbijenosti punjenja;  

d - koeficijent zaļepljenosti mine (d = 1 za normalan ļep i 0,9 za ļep od nabuġenog materijala). 

 

 

Za raspoloģive eksplozive specifiļna potroġnja ĺe iznositi: 

 

Za eksplozivno punjenje Amoneks -3: 
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e = 480/370 = 1,29   g = 1.5 

 

q = 0.6Ŀ0.9Ŀ1Ŀ(1.29/1.5)Ŀ0.9 = 0.497 Ÿ 0.418 (kg/mį) 

 

Za eksplozivno punjenje Amonijum - nitrat:  

e = 480/350 = 1,37   g = 1.5 

 

q =  0,6Ŀ0.9Ŀ1Ŀ(1,37/1.5)Ŀ0.9  =  0,512 Ÿ 0.444 (kg/mį) 
 

 

 

 

Linija najmanjeg otpora   
 

Po definiciji linija najmanjeg otpora je najkraĺe rastojanje od centra smjeġtanja 

eksplozivnog punjenja u buġotini do slobodne povrġine. Kod kosih buġotina jednaka je duģ cijele 

buġotine. Vrijednost ovog parametra zavisi od: fiziļko-mehaniļkih i strukturnih karakteristika 

radne sredine, snage i koliļine eksplozivnog punjenja i rasporeda minskih buġotina. Postoji viġe 

formula za odreĽivanje linije najmanjeg otpora i u principu potrebno je koristiti one formule koje 

sadrģe veĺi broj zavisnih veliļina. Na dijagramu koji preporuļuje firma Atlas-Copco za preļnik 

buġotine od 89 mm odgovara vrijednost linije najmanjeg otpora u opsegu izmeĽu 2.5 i 3 m.  Po 

Ash Riļard-u, za ġahovski raspored buġotina, linija najmanjeg otpora moģe se odrediti iz odnosa:  

 

W = (25 ÷ 40) · d 

gde je: d ï preļnik minske buġotine pa je:  

 

W = (25 ÷ 40) · 89 = 2225 ÷ 3560 (mm) 

 

Na osnovu dobijenih proraļuna i iskustva u praksi usvaja se linija najmanjeg otpora:  

 

W =2500 mm =2.5 (m) 

 

Rastojanje izmeĽu buġotina u redu  
 

Za usvojenu geometriju rastojanje izmeĽu buġotina ĺe biti: 

 

a = m·W = 1.2 · 2.5 = 3 (m) 

 

 OdreĽivanje rastojanja izmeĽu redova minskih buġotina  

 

Efekat miniranja na povrġinskim kopovima u najveĺoj mjeri zavisi od rasporeda minskih 

buġotina. Buġotine u viġe redova rasporeĽuju se tako da obrazuju kvadratni, pravougaoni ili 

trougaoni raspored. U sluļajevima kada su minske buġotine paralelne kosini etaģe (kose), 

rastojanje izmeĽu redova buġotina (b) najļeġĺe je jednako veliļini linije najmanjeg otpora:  
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Zapremina odminiranog materijala po buġotini 

  

Zapremina prizme obruġavanja od jedne minske buġotine je:  

 

V = a Ŀ W Ŀ H = 3 Ŀ 2.5 Ŀ 10 = 75 (mįļm) 

 

Zaļepljenje minskih buġotina  
 

Osnovna uloga ļepa je da omoguĺi ġto duģe djelovanje produkata eksplozije na stijensku 

masu i obezbijedi ġto veĺe iskoriġĺenje energije eksplozije. Stepen iskoriġĺenja energije 

eksplozije zavisi od kvaliteta ļepa, odnosno koliko dugo moģe da se odupre dejstvu produkata 

eksplozije. Potrebna duģina ļepa mora da obezbijedi potpuno hermetiļko zaļepljenje od 

momenta iniciranja pa do poļetka odlamanja i odbacivanja stijenskog materijala. To znaļi da ļep 

treba da ostane u buġotini za sve vrijeme razlaganja minskog punjenja i da izleti zajedno sa 

odbaļenim materijalom. Prilikom popunjavanja ļepa minske buġotine, materijal treba nabijati 

drvenim ġtapom specijalno izraĽenim za te namjene, vodeĺi raļuna da se ne oġteti sredstvo za 

iniciranje. Strogo je zabranjeno stavljanje eksploziva u projektovanu duģinu ļepa, jer to moģe 

imati katastrofalne posledice zbog razbacivanja komada stijena. 

 

Duģina ļepa minske buġotine  
 

Miniranja na leģiġtu "Ober" odvijaĺe se na dovoljnoj udaljenosti od magistralnog puta i 

lokalnih objekata, ali se u cilju kontrole razlijetanja komada pristupilo usvajanju srednje 

vrijednosti minskog ļepa. Duģina ļepa usvaja se na osnovu linije najmanjeg otpora:  

 

Lļ = (0.7 · 1) · W = 1.75 ï 2.5 (m) =ι 2,5 (m) 

 

Odabrana kombinacija minskog punjenja 

 

 Proraļun je izvrġen za eksplozive Amoneks 3 i ANFO u skladu sa potrebnom koliļinom 

eksploziva ̧ duģinom ļepa i dimenzijama patrona. Duģina minskog punjenja raļuna se po 

sledeĺem obrascu: 

L_p=L_b-L_ļ  (m) 

Proraļun koliļine eksploziva po minskoj buġotini izvrġen je u skladu sa sledeĺim obrascem: 

Amonex 3: Qb= q Å V = q Åa Å H Å W =  0.42 Å 3 Å 11.5 Å 2.5 = 35,36 (kg/buġ.) 

ANFO:  Qb= q Å V = q Åa Å H Å W =  0.44 Å 3 Å 11.5 Å 2.5 = 37,95 (kg/buġ.) 

 

Pojedinaļna minska punjenja biĺe definisana u skladu sa opredjeljenjem da se primjenjuje 

izduģeno kontinualno punjenje ġto ĺe iznositi: 

Amonex 3:  36,22 kg po buġotini 

ANFO:   37,95 kg po buġotini 

 

Koliļina eksploziva po metru buġotine (koncentracija punjenja)  
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Koliļina eksploziva po metru duģnom buġotine zavisi od preļnika minske buġotine, 

gustine eksplozivnog punjenja i stepena iskoriġĺenja a izraļunava se po obrascu: 

)(kg/m'  ɟȹ
4

dn
p

2

ÖÖ
Ö

=
 

gde je:  

 ́ï koliļina eksploziva po metru duģnom buġotine (kg/mô), 

d ï preļnik buġotine (m),  

d1ï preļnik patrone. 

æï gustina eksploziva (kg/m3 ), 

 ɟ ï koeficijent popunjenosti buġotine,   
d

d
 ɟ

2

1=  

Za raspoloģive eksplozive, proraļunata koliļina eksploziva po metru duģnom buġotine ĺe 

iznositi: 

Za eksplozivno punjenje Amoneks -3: 

p = ((3,14 Ā 0,089^2)/4) Ā 1,05 Ā 0,619Ā 10^3 = 4,00 (kg/mô) 

Za eksplozivno punjenje ANFO: 

p = ((3,14 Ā 0,089^2)/4) Ā 0,85 Ā 0.9 Ā 10^3 = 5,28 (kg/mô) 

 

Konstrukcija miskog punjenja  

 

Projektnim rjeġenjem predviĽeno je da se upotrebljava kontinualno izduģeno punjenje 

minske buġotine, a planirano je da koliļina eksploziva u zavisnosti od vrste eksploziva bude 36 

kg/buġ za Amoneks 3, odnosno 38 kg/buġ za ANFO, pri ļemu je predviĽeno ostavljanje ļepa u 

duģini od 2.5 m.  

w X B=10m

H=

bb

H=

Qp

L¯

b

 
Slika 28. Konstrukcija minskog punjenja za etaģu visine H=10 m 

 

Vremenski interval iniciranja minskih punjenja  
 

Iniciranje minskih punjenja u minskim buġotinama moģe se izvesti na sledeĺe naļine: 

trenutno, usporeno (vremensko) i milisekundno. Od ova tri naļina, najbolje rezultate pokazao je 

sistem milisekundnog iniciranja i ono ĺe biti primijenjeno za iniciranje minskih punjenja na 

leģiġtu "Ober". Kratkousporeno (milisekundno) iniciranje sastoji se u tome da se izmeĽu dva 
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susjedna minska punjenja postavljaju milisekundni usporivaļi, od najmanje 5 pa do nekoliko 

desetina milisekundi (ms). Veliļina milisekundnog intervala usporenja je funkcija fiziļko-

mehaniļkih karakteristika sredine i geometrije miniranja. Kod ovog naļina iniciranja veliļina 

seizmiļkih oscilacija ne zavisi od koliļine eksploziva, veĺ je rezultat uzajamnog dejstva 

eksplozije ograniļenog broja minskih punjenja. Seizmiļke oscilacije dostiģu odreĽenu veliļinu i 

ostaju na tom nivou do kraja eksplozije. Pri proraļunu vrijednosti za (t) polazi se od zahtjeva da 

eksplozija pojedinog minskog punjenja treba da otpoļne prije nego ġto do njega stigne udarni 

talas eksplozije prethodnog punjenja, t Ò W / V, ms. Optimalnu veliļinu (antiseizmiļkog) 

intervala usporenja (t) za datu tehnologiju rada, geometriju miniranja i radnu sredinu moģemo 

odrediti eksperimentalno i pomoĺu empiriskih obrazaca. Za empirijsko odreĽivanje intervala 

usporenja opġti oblik formule je:  

 

t = K · A · W, (ms) 

gde je:  

K ï koeficijent koji za normalno odbacivanje iznosi 1,0, a za umjereno odbacivanje 1,5 ÷2,0.  

A - koeficijent koji karakteriġe radnu sredinu iz tabele (za kreļnjak iznosi 5).  

 

Tabela  9: Koeficijent A u zavisnosti od ļvrstoĺe stijene 
Ļvrstoĺa stijene Zvuļna impedance Koeficijent A 

Veoma ļvrste 18-24 3 

Ļvrste 12-18 4 

Srednje ļvrste 6-12 5 

Meke 0.5-6 6-7 

Imajuĺi u vidu da se na leģiġtu "Ober" planira koristiti NONEL sistem i sistem 

Detonirajuĺi ġtapin- udarna patrona, u nastavku ĺe biti obraĽene i date ġeme iniciranja za oba 

sistema pojedinaļno. Uvaģavajuĺi podatak da koeficijent A iznosi 5 kao i da raspoloģivost 

usporivaļa na crnogorskom trģiġtu usvojen je interval usporenja izmeĽu minskih buġotina od 25 

ms. IzmeĽu redova buġtina moģe se koristiti usporenje od 42 ms dok ĺe se izmeĽu buġotina 

koristiti 25 ms. Prikaz moguĺih ġema iniciranja dat je na slici  u narednom poglavlju. 
 

Ġema iniciranja minskog punjenja  

Maksimalna koliļina eksploziva koja ĺe biti inicirana u jednom vremenskom intrevalu na 

osnovu orijentacionog proraļuna iznosi 36 kg eksploziva Amoneks 3, odnosno 38 kg eksploziva 

ANFO. PredviĽena koliļina eksploziva koja ĺe se jednovremeno inicirati ujedno odgovara i 

koliļini eksploziva koja je odreĽena za minsko punjenje jedne minske buġotine. Za dalje 

proraļune u projektu usvojena koliļina eksploziva koja ĺe biti inicirana u jednom vremenskom 

intervalu od 38 kg. Iniciranje minskih serija vrġiĺe se u zavisnosti od situacije na terenu, tj. od 

potreba u odnosu na poveĺanje stepena usitnjavanja stijena ili sniģenja seizmiļkog efekta.  

 
Slika 29. Izgled Nonel sistema detonatora 
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Obzirom da ĺe se upotrebljavati sistem Nonel i sistem pomoĺu detonirajuĺeg ġtapina 

primjenjivaĺe se dva tipa ġeme. Kod sistema iniciranja Nonel ñDUAL DELAYò detonatorom 

predviĽeno je da se primjenjuje Nonel detonator sa cijevļicom duģine 14 m, odgovarajuĺim 

milisekundnim usporenjem na oba kraja i detonatorom koji se spusta na dno buġotine sa udarnom 

patronom ili buster pojaļivaļem. Ovaj sistem omoguĺuje povezivanje minskih buġotina pri ļemu 

se ispunjava uslov da se svaka  buġotina inicira sa svojim intervalom usporenja. Primjenom 

Nonel sistema dobijaju se najbolji tehno-ekonomski rezultati, povezivanje je veoma lako i 

jednostavno a takoĽe ne moģe da se desi da se u istom intervalu iniciraju dvije buġotine.  

 
Slika 30. Popreļni presijek Nonel vatroprovodne cijevļice i izgled Nonel konektora 

 

Buġotinska usporenja koja se kreĺu od 300 do 500 ms obezbijeĽuju da se iniciranje 

buġotina u spoljnim vodovima zavrġi prije nego ġto se inicira eksploziv u prvim iniciranim 

buġotinama. Iniciranje svake buġotine sa svojim intervalom usporenja obezbijeĽuje dobru 

granulaciju minirane mase. Nonel detonatorom inicira se koliļina eksploziva jedne buġotine, 

mada postoji i moguĺnost razdvajanja eksploziva u buġotini. Seizmiļki talasi koji nastaju 

miniranjem su po intenzitetu najslabiji ġto posebno pogoduje prilikom zaġtite okoline od efekata 

eksploatacije  leģiġtu "Ober". Spoljna usporenja koja povezuju buġotine su tako proraļunata da 

ne dozvoljavaju preklapanja iniciranja buġotina. Buġotine u redu se veģu jedna za drugu, a veza 

izmedu redova se vrġi sa Nonel detonatorima tipa ñSURFACEò ļija su usporenja usvojena na 42 

ms. Iniciranje Nonel sistema vrġiĺe se pomoĺu sporogoreĺeg ġtapina i detonatorske kapisle 

direktnim vezivanjem na mjesto sa koga se namjerava inicirati ġema. 

     
Slika 31. Izgled detonirajuĺeg, sporogoreĺeg ġtapina i detonirajuĺe kapisle 

 
Slika 32.  Prikaz grananja i vezivanja detonirajuĺeg ġtapina 
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Obzirom da je predviĽeno ravnomjerno napredovanje fronta rudarskih radova 

podrazumjeva se pravilna konstrukcija radnih etaģa odnosno postiģe se konstantna ġirina etaģne 

ravni ļime se stvaraju uslovi za redno povezivanje minskih buġotina sa usporenjem izmeĽu 

svake buġotine pojedinaļno. Iniciranje minskih buġotina pomoĺu sredstava sa otvorenim 

plamenom odnosno detonirajuĺim ġtapinom vrġiĺe se samo nakon ġto je izvrġena provjera u 

smislu kontrole prisustva opasnih materija. U konkretnom sluļaju iniciranje minerskih buġotina 

vrġiĺe se pomoĺu udarne patrone koja se spuġta na dno buġotine. Priprema udarne patrone 

podrazumjeva  da se detonirajuĺi ġtapin zasijeļe ravno pod uglom od 90Ü i da se pomoĺu 

minerskih kljeġta instalira rudarska kapisla br. 8 nakon ļega se vrġi instaliranje povezane 

detonirajuĺe kapisle na patronu eksploziva. Sporogoreĺi ġtapin kao sredstvo za paljenje 

upotrebljavaĺe se u sklopu sa detonatorskom kapislom za iniciranje eksplozivnih punjenja i 

detonirajuĺeg ġtapina.  

a)  b)  

Slika 33. Podeġavanje udarne patrone, pojaļivaļa i prikaz povezivanja udarne patrone 
 

Na slici u nastavku dat je primjer ġema iniciranja koje mogu doĺi u obzir na leģiġtu "Ober" 
w X B=10m

H=

bb

H=

Qp

L c

b

a
a

a
a

bb w

Minska buġotina
Lp=9 m

Lc =2.5 m

Milisekundni usporivac 25 ms

Milisekundni usporivac 42 ms

Rudarska kapisla br. 8

Detonirajuci ġtapin

Sporogoreci ġtapin

d = 89 mm
L= 11.5 m

lpr = 1 m

W= 2.5 m
a =  3.0 m

b =  2.5 m

Qb =36 kg

b

Qp

L c

 
Slika 34. Viġeredna ġema iniciranja minskih buġotina det. stapin-udarna patrona 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83
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w X B=10m

H=

bb

H=

Qp

L c

b

a
a

a
a

bb w

Minska buġotina
Lp=9 m

Lc =2.5 m

Milisekundni usporivac 25 ms

Milisekundni usporivac 42 ms

Rudarska kapisla br. 8

Sporogoreci ġtapin

d = 89 mm
L= 11.5 m

lpr = 1 m

W= 2.5 m
a =  3.0 m
b =  2.5 m

Q
b
 =36 kg

b

Qp

L c

 
                    Slika 35. Viġeredna ġema Iniciranja minskih buġotina Nonel sistemom 
 

 

Sekundarno miniranje 

 

Sekundarno miniranje na leģiġtu "Ober" svodi se na usitnjavanje negabaritnog komada 

buġenjem minskih rupa malog preļnika u negabaritni komad i njegovo miniranje. Sastoji se u 

tome da se buġaĺim ļekiĺem, u zavisnosti od veliļine negabarita, izbuġi jedna ili viġe minskih 

rupa odreĽene duģine. Prema nekim autorima duģina minskih rupa pribliģno se moģe odrediti iz 

odnosa: 

(m)3
2

V
 I=

 

gde je: 

l ï duģina minske rupa, m 

V ï zapremina negabaritnih komada, m3 

Ili se moģe usvajiti kao 2/3 debljine negabarita: 
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l = 2/3 · lneg. , m 

 
Slika 36. Prikaz usitnjavanja van gabaritnih blokova 

 

Kolicina eksploziva koja treba da bude smjeġtena u minsku rupu treba da zadovolji uslov 

da se ne preĽe potroġnja eksploziva od 150 ï 200 gr/m3. Eksplozivno punjenje zauzima 

maksimalno do 1/4 duģine minske rupe, a ostali dio se zaļepi do vrha. Iniciranje minskih 

punjenja treba vrġiti Nonel detonatorima ili elektrodetonatorima. Poģeljno je na povrġinskim 

kopovima vrġiti sekundarno miniranje zajedno sa primarnim miniranjem. Ukoliko postoji 

opastnost od pretjeranog razbacivanja komada prilikom sekundarnog miniranja, neophodno je 

preduzeti sve potrebne mjere zaġtite ljudi, mehanizacije, kao i objekata, kako se ne bi pojavili 

neģeljeni efekati. 

 

Sigurnosna rastojanja pri miniranju  

 

Sigurnosno rastojanje usled seizmiļkih potresa za koliļinu eksploziva od Q = 2000 kg 

koja bi bila inicirana u istovremeno sa razdvajanjem milisekundnim usporavanjem izmeĽu 

buġotina i redova dobijeno je: 

R= Kp · Ŭ · 3  (m´) 

R= 5 · 1 · 3  = 63 (m)  

U cilju poveĺanja bezbjednosnih parametara usvaja se R=120 (m). 

gdje su: 

Kp ï koeficijent proporcionalnosti 

Ŭ ï koeficijent zavistan od dejstva eksplozije 

Q ï maksimalna koliļina eksploziva koja se jednovremeno inicira. 

 

OdreĽivanje stepena seizmiļkog intenziteta empiriļkim putem moģe da bude samo 

orijentacionog karaktera, jer su faktori koji utiļu na intenzitet potresa usled miniranja 

mnogobrojni i razliļiti, pa se zbog toga ne mogu detaljno predvidjeti. Zbog toga intenzitet 

potresa potrebno je odreĽivati instrumentalno, gdje ĺe svi uticajni faktori biti obuhvaĺeni 

prolaskom elastiļnih seizmiļkih talasa kroz dotiļnu sredinu. Tek nakon opseģne analize uticaja 

miniranja predmetnog povrġinskog kopa na okolnu sredinu, mogu se definisati koje su to 

koliļine eksploziva koje mogu biti inicirane u jednom vremenskom intervalu.  

 

Sigurnosna rastojanja usled dejstva vazduġnih udarnih talasa od mjesta miniranja do 

sigurnosnog objekta zavise od: karaktera rasporeda i smjeġtanja eksplozivnog punjenja i od 



56 

 
 
 
 
 
 

koliļine eksploziva koji se detonira u jednom vremenskom intervalu. Sigurnosno rastojanje od 

dejstva vazduġnih udarnih talasa je: 

ili       (m)
v

K3 Q
v
r Ö=

   
(m)

v
k3 Q

v
r Ö=

 

gdje su : 

rv - sigurnosno rastojanje, m 

Kv i kv - koeficijenti proporcionalnosti, ļija vrijednost zavisi od uslova smjeġtaja i kolicine 

eksplozivnog punjenja pri miniranju. 

Q - koliļina eksploziva, kg. 

Na osnovu izvrġenog proraļuna sigurnosno rastojanje usled dejstva vazduġnih udarnih talasa 

iznosi: 

     169(m)
3

38
v

K3Q
v

r ==Ö=
 

OdreĽivanje sigurnosnih rastojanja usled razlijetanja komada pri miniranju 

 

OdreĽivanje daljine razbacivanja komada minirane mase moģe da se vrġi na viġe naļina, 

zavisno od toga ġta se uzima kao baza za izraļunavanje. Ako se uzima u obzir energija eksplozije 

i energija odbacenih komada, onda se za odreĽivanje daljine mogu koristiti balistiļki proraļuni 

brzine leta komada i njihov domet. U sluļaju predmetnog projekta koristiĺe se obrazac u kojem 

figurira odnos preļnika minske buġotine  i veliļina linije najmanjeg otpora. Komadi stijene 

izbaļeni iz masiva pri detonaciji eksploziva mogu imati brzinu u granicama 120 do 150 m/s. 

Najveĺi domet nastaje kod onih komada koji su izbaļeni maksimalnom brzinom i pri uglu od 

45º. Daljina razbacivanja komada pri miniranju se moģe odrediti po formuli: 

 

112(m)
892

W

d2
R

2,5
=

Ö
=

Ö
=

 

gdje je: 

d ï preļnik minske buġotine 

W - linija najmanjeg otpora, m. 

Dobijena vrjednost se odnosi na rastojanje u smjeru orijentacije buġotina, dok su 

rastojanja u smjeru iza buġotina nekoliko puta manja. 

 

OdreĽivanje gasoopasne zone pri miniranju 

   

Radijus gasoopasne zone (rg) usled miniranja se raļuna prema dopuġtenoj koncentraciji ġtetnih 

gasova (preraļunato na CO ) na granici opasne zone: 

[]mQc
g

k
g
r ÖÖ

Ö
=

  
rg = 1,25 · = 176 m

 
 

gdje je : 

Q - koliļina iniciranog eksploziva 

c - koliļina ġtetnih gasova (preraļunata na CO2); c = 10 l/kg 

kg - eksperimentalni koeficijent : kg = 1,0 ÷ 1,5  
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3.7.4. Otkopavanje i utovar 

 

Otkopavanje i utovar rovnog kreļnjaka i gotovog proizvoda vrġiĺe se bagerom 

HYUNDAI 330 LC-95 i utovarivaļem HYUNDAI  HL757/7, odnosno sa opremom sa kojom 

Investitor raspolaģe, a koja je sliļnih tehniļko-ekonomskih karakteristika. Otkopavanje i utovar u 

prijemni koġ drobilice na etaģi vrġiĺe se bagerom. Utovar gotovog proizvoda   u kamione 

utovarivaļem. Negabariti ukoliko ih ima odvajaĺe se u toku faze utovara na etaģnoj ravni Ľe ĺe 

se bagerom sa hidrauliĺnim ļekiĺem usitnjavati. 

Tehniļke karakteristike i provjera kapaciteta otkopne mehanizacije  

Osnovne tehniļko-eksploatacione karakteristike bagera HYUNDAI 330 LC-

95: 

Snaga motora:     282 HP (210 kW) /  

Maksimalni obrtni momenat:    1,750 o/min 

Zapremina kaġike:   2  m
3
 

Broj cilindara:    6 

Maksimalna rezna sila:   189.3 kN 

Maksimalna brzina transporta:  5.5 km/h 

Uspon:     35 º (70%) 

Teģina bagera sa ureĽajem   33 t  

Zapremina rezervoara:   500 l 

 

Tabela 10: Dimenzije bagera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

                        Slika 37. Tehniļke karakteristike bagera HYUNDAI 330 LC -95 

Duģina strijele 2,200 

A Maksimalna duģina kopanja 10,330 

AË Maksimalna duģina kopanja oborena korpa 10,040 

B Maksimalna dubina kopanja 6,100 

B´ Maksimalna dubina kopanja 5,890 

C Maksimalna vertikalna dubina 5,700 

D Maksimalna visina kopanja 10,500 

E Maksimalna visina istresanja 7,330 

F Minimalni povratni radijus 4,700 
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- Proraļun kapaciteta bagera   

 

Kapacitet bagera izraļunava se na osnovu stepena stvarnog iskoriġcenja bagera po sledeĺoj 

formuli: 

Qc = 60 · nt · V·  Ÿ  Qc =60Ŀ Ÿ Qc =    

gdje su: 

nt - raļunski broj ciklusa u minuti, 

V - geometrijska zapremina kaġike mį, 

Kb ï koeficijent iskoriġĺenja bagerske kaġike 

0,633
1,5

0,95

K

K
K

r

p

b
===

 

Kp ï koeficijent punjenja kaġike bagera (0,95) 

Kr ï koeficijent rastresitosti materijala (1,5) 

Ciklus otkopavanja bagera proraļunava se na osnovu slijedeĺe formule: 

)(s 3055515ttttt
ioupipc

=+++=+++=  

 tp ï vrijeme punjenja kaġike 15 sec. 

 tpi ï vrijeme okretanja prema kamionu 5 sec. 

 tou ï vrijeme okretanja prema mjestu utovara 5 sec. 

 ti ï vrijeme istresanja kaġike 5 sec. 

Ļasovni kapacitet bagera:  
                                          

rm/h   m³ 152rm/h m³  151.963.0
30

23600
K

t

V3600
Q

b

c

c
º=Ö

Ö
=Ö

Ö
=

 

Smjeniski kapacitet bagera proraļunava se na osnovu slijedeĺe formule: 
                                            rm/smje. m³  8.9728  0.8  152  T  K Q Q

svcsm
=ÖÖ=ÖÖ=  

gdje je: Tsm- vrijeme trajanja smjene 8 h; 

  Kv - koeficijent iskoriġĺenja smjenskog vremena 0,8.  

 Prema proraļunatom kapacitetu bagera, moģe se zakljuļiti  da kapacitet bagera 

predloģenih tehniļkih karakteristika u punoj mjeri moģe zadovoljiti potrebe za realizaciju 

predviĽenih koliļina. Ġema rada bagera na otkopavanju i utovaru rovnog kreļnjaka prikazana je 

na slici 39. 
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Slika 38. Tehnoloġka ġema rada bagera 

 

 

Normativ potroġnje pogonskog goriva 

ng = 
h

i

Q

kN rÖÖ

 
 

 gdje je:  

            Qh ï Kapacitet bagera ( m
3
ļm/h ) 

             N ï Snaga motora  kW 

             ki ï Koeficijent iskoriġĺenja snage motora 0.8 

             q  -  Specifiļna potroġnja ( ɟ = 0.25 kg/kWh ) 

            ng = 
152

25.08.0210 ÖÖ
 

            ng = 0.28 kg/m
3
ļm = 0.100 kg/t   ili   ng =  0.33 l/m

3
ļm 

 

Normativ maziva             
 

            nm = 0.1 x ng 

            nm = 0.1 x 0.28 

            nm = 0.028 kg/m
3
ļm = 0.0100 kg/t 

 

Tehniļke karakteristike i provjera kapaciteta utovaraļa 

 

ProizvoĽaļ : HYUNDAI  HL757/7   Motor: Cummings QSL 9 

Snaga motora: 178 HP (133 KW)                           Sila korpe:  121 kN 

Obrtni moment:  2000 rpm    Zapremina kaġike: 2,5 m³ 

Minimalni radijus utovara: 40
0
    Maksimalna teģina: 13 000 kg 



60 

 
 
 
 
 
 

Maksimalna brzina (naprijed): 36.0 km/h  Maksimalna brzina (rikverc): 24.2 km/h 

                   

 
                   Slika 39. Konstruktivne karakteristike utovaraļa HYUNDAI  HL 757/7 

Vremenski ciklusi 

Vrijeme ciklusa utovaraļa tc sastoji se od vremena punjenja tk , vremena voģnje punog tp, 

vremena istovara ti i vremena povratka praznog utovaraļa tpr do mjesta punjenja. 

 
(s) 37.710.3s6s14.4s7sttttt

pripkc
=+++=+++=  

Usvojeno: 

7(s)t
k
= ;   

 

Usvojena brzina kretanja punog utovaraļa 

)
s

m
1.4(),

h

km
5(ɜ

p
=

 

Usvojena brzina kretanja praznog utovaraļa  

)
s

m
2(),

h

km
7(ɜ

pR
=

 

(s)14.4
ɜ

L
3.6t

p

p

p
=Ö=

 

 
)(3.01

ɜ

L
3.6t

pv

pv

pv
s=Ö=

 

Usvojeno: 

 (s)6,t
i
= ;  

Usvojena duģina kretanja  

(m)20,LL
pvp
==  

Teoretski kapacitet utovaraļa 
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)
h

rm
(7.382

37.7

2,53600

t

v3600
Q

3

c

t
=

Ö
=

Ö
=

 

Tehniļki  kapacitet zavisi, pored karakteristka opreme (kinematsko-konstruktivnih), koje 

su uzete u obzir pri proraļunu teoretskog kapaciteta (zapremina kaġike i vrijeme ciklusa) i od 

karakteristika mateirjala koji se utovara i tehnike utovara koji se izraģavaju kroz koeficijent 

punjenja kaġike (Kp) i koeficijent rastresitosti materijala (Kr). Tehniļki kapacitet utovaraļa na 

otkopavanju i utovaru iznosi: 

)
h

rm
(127.3

1.5

0.8
238.7

K

K
QQ

3

r

p

tteh
=Ö=Ö=

 
Eksploatacioni kapacitet se odreĽuje mjerenjem na terenu nakon zavrġetka tehnoloġkih operacija 

otkopavanja i utovara. Prilikom projene vrijednosti eksploatacionog kapaciteta u obzir su uzeti 

iskustveni pokazatelji i organizacione karakteristike procesa otkopavanja i utovara od strane 

Investitora, a koje se izraģavaju putem koeficijenta iskoriġĺenja vremena (Kv). Koeficijent 

iskoriġĺenja vremena je u funkciji vremenskog perioda (T) za koji se vrġi projena 

eksploatacionog kapaciteta i ġto je vremenski period duģi koeficijent iskoriġĺenja vremena ima 

manje vrijednosti jer uzima u obzir veĺi broj moguĺih zastoja.  

Ļasovni: 

)
h

rm
(114.570.9127.3KQQ

3

h

vteh

h

ex
=Ö=Ö=

 

Smjenski: 

)
h

rm
(72.14880.8127.3TKQQ

3

s

s

vteh

s

ex
=ÖÖ=ÖÖ=

 

Mjeseļni: 

)
h

rm
(9.053143280.65127.3TKQQ

3

m

m

vteh

m

ex
=ÖÖÖ=ÖÖ=

 

Jedan utovarivaļ je viġe nego dovoljan za rad na utovaru frakcija u kamione i 

ravnanju puta i platoa i druge pomoĺne poslove. 

Ġema rada utovarivaļa na utovaru prikazana je na slici 41. 

                                          Slika 40. Tehnoloġka ġema rada utovaraļa 
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1.Normativ goriva 

ng = 
h

i

Q

kN rÖÖ
  

 gdje je:  

            Qh ï Kapacitet utovaraļa ( m
3
ļm/h ) 

             N ï Snaga motora  kW 

             K i ï Koeficijent iskoriġĺenja snage motora 0.8 

             q  -  Specifiļna potroġnja ( ɟ = 0.22 kg/kWh )         

             ng = 
114

22.08.0133 ÖÖ
 

             ng = 0.21kg/m
3
ļm  

ili  

               ng = 0.26 l/m
3
ļm 

2. Normativ maziva: 

               nm = 0.1 x ng 

               nm = 0.1 x 0.21 

               nm = 0.021 kg/m
3
ļm  

 

3.7.4 Veliļina i nacrtu cjelokupnog projekta, planiranog proizvodnog procesa i tokova 

proizvodnje, poļev od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda, ukljuļujuĺi prateĺu 

infrastrukturu, organizaciju proizvodnje,organizacijutransporta,broj i strukturu 

zaposlenih;  

 

Snabdijevanje  energijom, vodom, gorivom i eksplozivom 

Koncepcijskim rjeġenjem i tehnologijom eksploatacije mineralne sirovine rudarski radovi 

prilagoĽeni su u smislu minimiziranja potreba radne snage i opreme, pogonske energije i sistema 

koji ĺe se primjenjivati, kao i sirovina i usluga neophodnih za postizanje projektovanih 

kapaciteta. Prilikom izvoĽenja ovih rudarskih radova u ovoj fazi projektovanja, nije neophodno 

prikljuļenje gradiliġta na distributivnu elektriļnu mreģu (dovoljno je posjedovati agregat ili 

solarne rasvjetne panele), a za buduĺi povrġinski kop, kako je u uvodnom tekstu reļeno, postoji 

moguĺnost relativno lakog snabdijevanja elektriļnom energijom, buduĺi da kroz Zahumsko 

prolazi veĺ postojeĺa elektro energetska mreģa, odnosno niskonaponski i visokonaponski 

dalekovod. 

Pijaĺa voda dovoziĺe se na radiliġte u sudovima koji odgovaraju propisu za tu namjenu. 

Sudovi se pune pijaĺom vodom iz gradskog vodovoda a testiranje iste je obaveza investitora. 

Snabdevanje industrijskom vodom na radiliġtu za polivanje platoa i pripremljenog materijala za 

utovar u suġnom periodu vrġi se auto ï cistijernom zapremine 8000 l. Industrijska voda se uzima 

iz postojeĺeg bunara sa hidroforom, koji je uraĽen u neposrednoj blizini radiliġta. 

 

Za potrebe snabdijevanja mehanizacije naftom, uljima i mazivima, Investitor veĺ ima na 

raspolaganju infrastrukturu za ove potrebe: cistijerne za naftu i magacine za ulja i maziva 

kontejnerskog tipa, koji ĺe se loirati u okviru iprobno- eksploatacione etaģe. Prilikom izrade 

probno-eksploatacione etaģe Investitor ĺe za miniranje stijenske mase koristiti usluge 

podizvoĽaļkih firmi specijalizovanih za miniranje i rukovanje eksplozivnim sredstvima. Ove 
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firme ĺe ujedno biti zaduģene i za obezbijeĽenje eksploziva i eksplozivnih sredstava, 

manipulaciju sa njima i njihovo ļuvanje. Investitor ĺe u daljem radu proijeniti da li mu je 

potrebno, radi sigurnijeg odvijanja tehnoloġkog procesa, odreĽen prostor za ļuvanje eksploziva i 

eksplozivnih sredstava u formi priruļnog skladiġta ili magacinskog prostora. Ukoliko se oijeni da 

mu je takav prostor potreban, njegova lokacija biĺe naknadno projektovana i odobrena u skladu 

sa uslovima koje propise nadleģni organ. 

Radna snaga 

Organizacija rada na leģiġtu ĂOberñ izvodiĺe se u jedno-brigadnom sistemu sa prosjeļno 

23 dana  mjeseļno a uvaģavajuĺi tu ļinjenicu i potrebne resurse za izvoĽenje svih radnih 

operacija za predmetni projekat izvrġena je projena neophodne radne snage. U nastavku teksta 

data je tabela sa spiskom radne snage koja ĺe biti angaģovana u sklopu povrġinskog kopa. 
 

Tabela 11: Spisak radne snage 
 

Poslovi i radni zadaci 
Stepen struļne 

spreme 
Br.izvrġilaca 

1 Rukovodilac radova VII  1 

2 Rukovalac bagera  IV  1 

3 Rukovalac drobilice/sita IV 1 

4 Rukovalac utovaraļa IV 1 

5 Rukovalac buġilice  IV 1 

6 Vozaļ III  1 

7 Straģar III  1 

 U K U P N O  7 

 

 

Napomena: Zaposleni koji obavalju radne zadatke treba da ispunjavaju uslove propisane ļl. 93 

Zakona o rudarstvu (ĂSl. list CGñ, br. 65/08).  
Normativi potroġnje osnovnog materijala dati su u tabeli 12. 

 

12. Normativi potroġnje pogonskih materijala 

Red. 

br. 
Naziv materijala 

Jed. 

mjere 

Normativ 

(.../ļm
3
) 

Koliļina 
Cijena  

po jed. mjere 

ukupna 

cijena (ú) 

1. Nafta l 1,44 
24 

783,38 

1,5

1 
37 422,90 

2. Ulja i maziva l 0,1 1 721,07 3,15 5 421,36 

3. Gume za utovarivaļ kom 0,000066 1,14 1200 1 363,09 

5. 
Crijeva za 

pneum. i hidra. m
l
 0,00066 10,9 12 130,80 

6. Miniranje m
3
 1,10 

18 

931,75 
1,1 20 824,92 

Ukupno 65163,08 
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3.7.5. Moguĺe kumuliranje sa efektima drugih postojeĺihi/ili odobrenih projekata;  

Stambenih objekata nema u neposrednoj blizini lokacije, tako da nema kumuliranja sa efektima 

pomenutih. Objekata sliļne namjene nema tako da nema opasnosti od kumulacije koja bi  

izazvala negativne posledice ġireg opsega na ģivotnu sredinu i zdravlje ljudi. 

3.7.6.Koriġĺenje prirodnih  resursa i energije,naroļito tla,zemljiġta,vode i biodiverziteta;  

Obzirom na namjenu, kapacitet i vrstu projekta ne oļekuje se neka znaļajna eksploatacija 

prirodnih resursa. Osnovna sirovina koja ĺe se preraĽivati je kamen. Projekat se sprovodi sa 

ciljem detaljnih geoloġkih istraģivanje eksploatacije tehniļko graĽevinskog kamena sa leģiġta 

ĂOberñ-na djelovima kat.parcela 536 KO Peĺarska i 545/1 KO Peĺarska, u zahvatu PUP-a Opġtine 

Bijelo Polje (Sl-list-CG opġtinski propisi Sl.list br. 7/14 i Sl.list br.9/22) i njime se obavljaju 

istraģnje radnje na lokalitetu ĂOberò. Prilikom eksploatacije ne oļekuje se enormno koriġĺenje 

vode Dalje, za proes proizvodnje koristiĺe se elektriļna energija i gorivo. Tokom izvoĽenja 

projekta osnovni energent je dizel gorivo za potrebe rada graĽevinskih maġina i transportnih 

sredstava, a kasnije i elektriļna energija. Tokom funkcionisanja projekta osnovni energenti ĺe 

biti kamen, dizel gorivo i elektriļna energija. 

3.7.7.Stvaranje otpada i tehnologiji tretiranja  otpada(prerada,reciklaģa,odlaganjeisliļno);  

U istraģnih radnji doĺi ĺe do stvaranja ļvrstog komunalnog otpada. Nakon prvih istraģnih radnji 

na lokalitetu i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je izvrġiti sanaciju gradiliġta kako bi 

se objekat uklopila u postojeĺi okolinu, te u ġto veĺoj mjeri udovoljilo ekoloġkim zahtjevima. U 

postupku pripreminh istraģnih radnji ovog objekta nema opasnosti ili postupaka koji bi mogli 

uticati na zagaĽenje vazduha,okoline i vode, te nije potrebno sprovoditi posebne mjere zaġtite 

okoline i propisivati posebne tehniļke uslove upravljanja opasnim otpadom jer se isti ne 

pojavljuje kao nusprodukt procesa detaljnih geoloġkih istraģivanja. 
3.7.8. ZagaĽivanju, ġtetnim djelovanjima i izazivanju neprijatnih mirisa, ukljuļujuĺi emisije u 

vazduh, ispuġtanje u vodotoke,odlaganje na zemljiġte,buku, vibracije, toplotu, jonizujuĺa i 

nejonizujuĺa zraļenja; 

Nije za oǗekivati pojavu veĺih koliǗina zagaĽujuĺih supstanci u toku izgradnje  ni redovnog rada 

predmetnog objekta. U objektu ĺe se, dakle, obavljati djelatnosti israģnih radnji detaljnih 

geoloġkih istraģivanje eksploatacije tehniļko graĽevinskog kamena sa leģiġta ĂOberñ.  Materijali  

koji ĺe se koristiti nisu materije koje su ekstremno opasne i u toku eksploatacije nema opasnosti 

od oslobaĽanja ġtetnih nusprodukata u velikim koliǗinama. Emisije gasova iz motora 

mehanizacije prilikom funkcionisanja peletare ĺe biti ali ne u tim koncentracijama da se izazove 

nepodnoġljivo ġirenje neprijatnih mirisa u ġiru okolinu.  

3.7.8.1.Emisije u vazduh  

Tokom aktivnosti vezi djelatnosti israģnih radnji detaljnih geoloġkih istraģivanje eksploatacije 

tehniļko graĽevinskog kamena sa leģiġta ĂOberñ  dolazi do upotrebe razne vrste mehanizacije 

(kamioni, rovokopaǗi, pikameri i sl.). Usljed njihove upotrebe moguĺa je pojava odreĽene 

koncentracije izduvnih gasova, benzinskih para i para propan butana odnosno jedinjenja 

ugljovodonika. Ove materije se nalaze u izduvnim gasovima mehanizacije koja ĺe se koristiti pri 

redovnim aktivnostima na lokaciji. Izduvni gasovi i benzinske pare predstavljaju opasnost sa 

stanoviġta moguĺe pojave eksplozije i poŞara kao i sa stanoviġta opasnosti za zdravlje i ģivot 

ljudi. Kod malih brzina motornih vozila i rada motora u praznom hodu, javlja se veĺa 

koncentracija sledeĺih komponenti u izduvnim gasovima: CO,CO2,NO2, razni ugljovodonici, 

azotni oksidi i ļaĽ. OdvoĽenje izduvnih gasova sa kompleksa predmetnog objekta nije poseban 
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problem jer se radi o otvorenom prostoru a time se smanjuje i opasnost od nastajanja eksplozija i 

poŞara. Inaļe koncentracije benzinskih para i CO treba da iznose 0.01% od donje granice 

eksplozivnosti, odnosno za benzinske pare 10% donje granice eksplozivnosti. Teretna vozila 

uglavnom imaju ugraĽene dizel motore.  

3.7.8.2. Ispuġtanje u vodotoke  

Na samoj lokaciji nema povrġinskih vodotoka.  Sve otpadne i komunalne vode se moraju se 

odvoditi u vodonepropusnu septiļku jamu. Na terenu prilikom izvoĽenja opisivane djelatnosti 

moģe doĺi do ispuġtanja ulja ili goriva iz mehanizacije koji mogu uticati na podzemne vode ali je 

mala moguĺnost za neki znaļajniji i ġiri uticaj u ovom smislu.  

3.7.8.3. Odlaganje na zemljiġte  

U toku redovnih aktivnosti na predmetnoj lokaciji na povrġinu terena mogu dospjeti otpadne 

materije, koje mogu biti opasne i ġtetne (maġinsko ulje, gorivo i sl.). OdreĽeni  rizik zbog pojave  

takvih materija postoji i on se mora svesti na najmanju moguĺu mjeru. Na predmetnoj lokaciji 

nema ġuma i moļvara. Obim i vrsta djelatnosti u cjelini nisu takvi da moģemo govoriti o 

znaļajnim posljedicama po samo zemljiġte za koje postoji potencijalna opasnost da moģe biti 

izloģeno nekim opasnim materijama.  

3.7.8.4. Buka, vibracije, toplota i zraļenje  

Buka  

Buka je neģeljeni a propratni dio svakodnevnog ģivota. Pored negativnog efekta uznemiravanja 

buka moģe imati takoĽe i razorno dejstvo koje se ogleda u uniġtavanju materijalnih dobara i 

povrjeĽivanju osjetljivih organa sluha. NajteŞi su sluǗajevi kada buka oġteti mehanizam koji je 

namijenjen za percepciju zvuka - ljudsko uvo. Srednje vrijednosti nivoa buke u urbanim 

sredinama kreĺu se u granicama:  

Å u velikim gradovima od 65 do 75 dB (A)  

Å u malim gradovima od 62 do 71 dB (A)  

Å u seoskim naseljima od 45 do 62 dB (A)  

Buka koja ĺe se javiti u ovom sluǗaju unutar i oko objelta javiĺe se usljed rada maġina, 

transportnih sredstava i u toku rada zaposlenih sa raznim oblicima ruļnog i drugog alata, a 

takoĽe i usled odvijanja saobraĺaja na pristupnoj saobraĺajnici. Prilikom rada sa sredstvima za 

rad naroļito se pojavljuju istaknuti i impulsni tonovi. Buku izaziva rad maġina na istraģnim 

nivoima objekta, kao i rad transportnih sistema, kako mehaniļkih, tako i pneumatskih, kojima se 

sirovina prenosi iz procesa u proes Da bi se oļekivana buka, tj. ġirenje buke od procesa 

proizvodnje u neposrednu okolinu svelo na prihvatljive vrijednosti, predmetni objekat mora 

posjedovati odgovarajuĺu zvuļnu izolaciju (materijali za izgradnju koji ograniǗavaju ġirenje 

zvuka). TakoĽe, zamjena pojedinih dijelova na liniji tehnoloġkog procesa proizvodnje predstavlja 

jedan od naǗina smanjenja buke.  U ovom smislu, posebno se mora kontinuirano pratiti uticaj 

buke na pomenutu lokaciju, i voditi raļuna da te vrijednosti ne preĽu dozvoljene granice.  

Vibracije   
Obzirom na vrstu djelatnosti, tehnoloġki proes i opremu koja se koristi u njemu, emitovanje 

vibracija ka okruģenju je izvjesno ali se ne oļekuju veĺi uticaji u ovom smislu. Svako kretanje 

izaziva i vibracije. Projektovanjem i izvoĽenjem odgovarajuĺe podloge i zavrġnog kolovoznog 

zastora postiģe se to da se ne stvaraju vibracije prilikom kretanja drumskih vozila i transportnih 

sredstava u okviru kompleksa.  

Toplota i zraļenje  

Prilikom rada raznih maġina pri eksploataciji dolazi do neznatnog emitovanja toplote i zraǗenja. 
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U okolinu se ne oǗekuje emitovanje toplote i zraǗenja koja bi mogla izazvati ġtetna dejstva. Sve 

cjeline predmetnog objekta ĺe imati instaliranu potrebnu ventilaciju. Uzimajuĺi u obzir vrstu 

maġina i djelatnost uopġte, zraļenje koje se emituje iz predmetnog objekta je zanemarljivo. 

3.7.9. Rizik nastanka udesa i/ili velikih katastrofa, koje su relevantne za projekat, 

ukljuļujuĺi one koje su uzrokovane promjenom klime, u skladu sa nauļnim saznanjima; 

Predmetni objekat se nalazi u Peĺarskoj, Bijelo Polje, gdje ne  postoji opasnost od poplave, 

bujica, lavina,odronjavanja i klizanja zemljiġta. Opasnosti koje mogu da se jave su:  

¶ Zemljotres,  

¶ Snijeģni nanosi,  

¶ Poģar,  

¶ Udar groma.  

Prilikom izrade statiļkog proraļuna vrġiĺe se proraļun na seizmiļke uticaje za odgovarajuĺu 

zonu. Na osnovu UT uslova kontruktivni sistem objekta biĺe projektovan i izveden je za VIII 

seizmiļku zonu MCS skale.  

Rizik za ljudsko zdravlje (zbog zagaĽenja vode ili zagaĽenja vazduha i drugo). 

Obzirom na vrstu djelatnosti, kapacitet planirane proizvodnje i vrstu planiranih instalacija, 

obavljanjem aktivnosti u predmetnom proizvodnom objektu ne postoji znaļajna opasnost od 

zagaĽenja vode, vazduha ili nekog drugog prirodnog dobra a koje bi predstavljalo rizik za 

ljudsko zdravlje. U neposrednoj blizini objekta nema vodotoka, a i uticaj preko zemljiġta tj.preko 

podzemnih voda se ne oļekuje, zbog same prirode materija koje ĺe se koristiti u ovom proesu 

proizvodnje. ZagaĽenje vazduha se moģe razmatrati u dijelu tehnologije koja s eprimjenjuje kod 

istraģnih radnji. Pravilnom upotrebom maġina i tehnologija, njihovim redovnim servisiranjem i 

odrģavanjem u ispravnom stanju rizik nastanka udesa i/ili velikih katastrofa, koje su relevantne 

za projekat, ukljuļujuĺi one koje su uzrokovane promjenom klime, u skladu sa nauļnim 

saznanjima; rizik za ljudsko zdravlje (zbog zagaĽenja vode ili zagaĽenja vazduha i drugo) biĺe 

svedene na minimum. Sam obim planirane usluge nije znaļajan i veliki tako da je i sa te strane 

rizik nastanak udesa ili katastrofe minimalan u ovom objektu. 

Prikaz supstanci koje se javljaju u toku funkcionisanja projekta  

Tokom rada na predmetnoj lokaciji se mogu javiti sledeĺe supstance:    

-Teļni mediji (naftini derivati)  koji se ispuġtaju iz radnih maġina i kamiona  za dostavu material 

i odvoz materijala prilikom istraģnih radnji na samom lokalitetu 

- Ļestice zemljiġta nastale kao posljedice radova kod  otkrivke i prilikom istraģnih radnji 

mehanizacije na lokalitetu ñOberò 
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4. VRSTE I  KARAKTERISTIKE  MOGUĹIH UTICAJA  PROJEKTA  NA  

ĢIVOTNU SREDINU 

4.1.   Veliļina i prostornom obuhvatu uticaja projekta (kao ġto su geografsko podruļje i broj 

stanovnika na koje ĺe projekat vjerovatno uticati) Svaka ljudska aktivnost u prostoru dovodi 

do odreĽenih promjena i negativnih uticaja u smislu naruġavanja prirodne ravnoteģe. Svrha 

oznaļavanja moguĺih uticaja projekta na Şivotnu sredinu i njihove karakteristike mogu se 

svesti na sljedeĺe kategorije uticaja i to:   
 

- Uticaj na kvalitet vazduha   

- Uticaj na kvalitet voda   

- Uticaj na zemljiġte   

- Uticaj na lokalno stanovniġtvo   

- Uticaj na ekosisteme   

- Uticaj na namjenu i koriġĺenje povrġina   

- Uticaj na zaġtiĺena prirodna dobra   

- Uticaj na karakteristike pejzaģa   

Obim uticaja najviġe se moŞe manifestovati na lokaciji projekta, a kada je u pitanju stanovniġtvo 

izloģeno ovom riziku onda se ovaj uticaj moģe svesti samo na zaposlene na predmetnoj lokaciji i 

posjetioe koji bi se naġli u zoni lokacije projekta u tom trenutku. Projekat detaljnih geoloġkih 

istraģivanje eksploatacije tehniļko graĽevinskog kamena sa leģiġta ĂOberñ, Bijelo Polje Investitora 

D.O.O.òELASò, Bijelo Polje biĺe lokalnog karaktera, a posebno se neĺe odraziti na zemljiġte koje ĺe 

biti obuhvaĺeno istraģnim radanjama.  Objekat je povrġine P=83124 m2  

4.2. Priroda uticaja (nivo i koncentracija emisija zagaĽujuĺih materija u vazduhu, 

povrġinskim i podzemnim vodama, zemljiġtu, gubitak i oġteĺenje biljnih i Şivotinjskih vrsta i 

njihovih staniġta, gubitak zemljiġta i drugo)  

 Uticaj na kvalitet vazduha   

U toku eksploatacije, s obzirom da je u predmetnom objektu detaljnih geoloġkih istraģivanje, u toku 

razliļitih radnih i pomoĺnih radnih procesa, moģe doĺi do emisije u vazduh prġkastih Ǘestica 

zemljiġta ali to neĺe dovesti do ugroģavanja kvaliteta vazduha na prostoru lokacije objekta, ali ni na 

okruģenje.   

  Uticaj na kvalitet voda   

Osnovni vid ovog uticaja moŞe da se pojavi u sluļaju havarija mehanizacije koja u sebi ima goriva ili 

teļni naftni gas, a radi se prije svega o prosipanju goriva i teļnog naftnog gasa. Na ovaj naļin 

hemijski opasne supstance mogu dospjeti u podzemne i povrġinske vode. Radi se najprije o 

komponentama goriva kao ġto su ugljovodonici, organski i neorganski ugljenik, jedinjenja azota i dr. 

Posebnu grupu elemenata predstavljaju tzv. teġki metali kao ġto su olovo, kadmijum, bakar, cink, 

gvoģĽe i nikal.Obim posljedica u sluļaju akcidenta bitno zavisi od konkretnih lokacijskih 

karakteristika, ali prije svega su uslovljene blizinom recipienta, sorpcionih karakteristika tla, 

koeficijenta filtracije itd. Predmetni objekat i instalacije neĺe imati ġtetno djestvo na podzemne i 

povrġinske vode ukoliko se organizacione i tehniļke mjere primijene na odgovarajuĺi naļin, ali i 

zbog poloģaja parcele detaljnih geoloġkih istraģivanje.  

 Uticaj na zemljiġte   

Veĺ je konstatovano da je teren na kojem se realizuje predmetni objekat blage padine i dijelom ravan. 

Tendencija klizanja zemljiġta ne zapaģa se na lokaciji predmetnog postrojenja ni moguĺnost 
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promjene topografije istog. Teren je stabilan i planirane aktivnosti detaljnih geoloġkih istraģivanje 

neĺe ugroziti njegovu stabilnost. Imajuĺi u vidu predmet projekta-detaljna geoloġka istraģivanja, te 

osnovnu ulaznu sirovinu (kamen) koja ne moģe uzrokovati bilo kakav negativan utjecaj na zemljiġte, 

ukoliko se zaġtita zemljiġta organizuje na naļin da se sve vrste ļvrstog i teļnog otpada stave pod 

punu kontrolu na prethodno navedene naļine. Eksploatacija jednog ovakvog objekta, ukoliko se 

realizuju mjere predviĽene za zaġtitu okoline i zaġtite na radu, neĺe imati negativan uticaj na 

zemljiġte. Trajanje detaljnih geoloġkih istraģivanja je 7 mjeseci na terenu i dva mjeseca u 

Laboratoriji.  

 Oġteĺenje biljnih i ģivotinjskih vrsta i njihovih staniġta  

Kako nije evidentirano prisustvo endemiļnih, rijetkih, ugroģenih, kao ni zaġtiĺenih biljnih i 

Şivotinjskih vrsta, a potencijali ostale flore i faune na posmatranom prostoru nijesu posebno izraŞeni 

moŞe se zakljuǗiti da eksploatacija opisivanog projekta neĺe imati negativan uticaj na lokaciji 

planiranog poslovnog objekta.  

 4.3.    Prekograniļna priroda uticaja  

Realizacija projekta ni u kakvom pogledu ne moģe imati bilo kakav prekograniǗni uticaj. Parcela je 

locirana na dovoljnoj udaljenosti od granice sa susjednom Republikom Srbijom. Tehologija projekta-

detaljna geoloġka istraģivanja je takva da neĺe uticati na ġiri prostor. 

 4.4. JaǗina i sloģenost uticaja  

Ovdje je znaļajno napomenuti da se proes projekta-detaljna geoloġka istraģivanja ne odvija 

kontinuirano, veĺ je vremenski oganiļen u trajanju u mjesecima, tako da se uodreĽenoj mjeri  ne 

moģe govoriti o konstantnosti ovih uticaja. Uļestalost uticaja zavisi od uļestalosti navedenih 

operacija i koliko operacije otprilike traju. Broj operacija dnevno, mjeseļno ili na godiġnjem nivou je 

teġko predvidjeti, jer one iskljuļivo zavise od organizacije rada osoblja i kapaciteta. Ipak se moģe 

predvidjeti da ĺe potrebe za ovom vrstom operacija uglavnom biti kontinuirane (u toku jedne 

smjene).  

 4.5. Vjerovatnoĺa uticaja  

Ovdje je znaĺajno napomenuti da se proes projekta-detaljna geoloġka istraģivanja ne odvija skoro 

kontinuirano, tako da se uodreĽenoj mjeri ne moģe govoriti o konstantnosti ovih uticaja.  

 4.6. Oļekivani nastanak, trajanje, uļestalosti i vjerovatnoĺa ponavljanja uticaja  

UǗestalost uticaja zavisi od uļestalosti navedenih operacija i koliko operacije otprilike traju. Broj 

operacija dnevno, mjeseļno ili na godiġnjem nivou je teġko predvidjeti, jer one iskljuǗivo zavise od 

organizacije rada projekta-detaljna geoloġka istraģivanja. Ipak se moģe predvidjeti da ĺe potrebe za 

ovom vrstom operacija uglavnom biti kontinuirane (u toku predviĽenog broja mjeseci istraģivanja na 

terenu i laboratoriji). Vjerovatnoĺa ponavljanja uticaja zavisi od obima i vremena trajanja operacija, 

odnosno od kapaciteta tima koji obavlja detaljna geoloġka istraģivanja.  

 4.7. Kumulativni uticaj sa uticajima drugih postojeĺih i/ili odobrenih projekata  

Obzirom na vrstu planirane djelatnosti i opis izgraĽenosti predjela u ovom trenutku ne postoji 

moguĺnost kumuliranja sa efektima drugih projekata.  

 4.8. Moguĺnost efektivnog smanjivanja uticaja  

Nosilac projekta joġ u ranoj fazi realizacije, moģe uticati na efektivno smanjenje ġtetnog uticaja na 

ģivotnu sredinu. Zahtjevima za ponudu za odreĽeni tip maġinskih ureĽaja i repromaterijala, 

iskazivanjem zahtjeva pri nabavci vezane za potroġnju elektriļne energije ureĽaja, atesta proizvoĽaļa 

opreme, sertifikatima o kvalitetu i sliļno, znaļajno ĺe uticati na kontrolu malog negativnog uticaja. 

Odrģavanjem opreme koja ĺe biti tokom projekta projekta-detaljnih geoloġkih istraģivanja,  kao i 

poġtovanjem svih uputstava i propisa vezanih za upotrebu iste smanjuje se moguĺnost nastanka 

akcidentnih situacija koje bi mogle imati negativne efekte na ģivotnu sredinu. Trajanje detaljnih 

geoloġkih istraģivanja je 7 mjeseci na terenu i dva mjeseca u Laboratoriji.  
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5. OPIS MOGUĹIH ZNAĻAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ĢIVOTNU 

SREDINU 
 

Opis moguĺih znaļajnih uticaja projekta na ģivotnu sredinu, u mjeri u kojoj su informacije o 

takvim uticajima dostupne,a koji su posljedica: 

Oļekivane zagaĽujuĺe materija i emisja i proizvodnja otpada, kada je to relevantno U fazi rada 

objekta D.O.O.òELASò, Bijelo Polje doĺi ĺe do odreĽenog uticaja na pojedine segmente ģivotne 

sredine prevashodno na lokaciji objekta i u njenom uģem okruģenju. Projekat detaljnih geoloġkih 

istraģivanje eksploatacije tehniļko graĽevinskog kamena sa leģiġta ĂOberñ-na djelovima 

kat.parcela 536 KO Peĺarska i 545/1 KO Peĺarska, u zahvatu PUP-a Opġtine Bijelo Polje (Sl-list-

CG opġtinski propisi Sl.list br. 7/14 iSl.list br.9/22).  

 

  5.1. Kvalitet vazduha  

U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreģe mjernih mjesta za praĺenje kvaliteta vazduha 

("Sluģbeni list CG", br. 44/2010 i 13/2011), teritorija Crne Gore podijeljena je tri zone Tab. 13. 

koje su odreĽene preliminarnom projenom kvaliteta vazduha u odnosu na granice ojenjivanja 

zagaĽujuĺih materija na osnovu dostupnih podataka o koncentracijama zagaĽujuĺih materija i 

modeliranjem postojeĺih podataka. Granice zona kvaliteta vazduha podudaraju se sa spoljnim 

administrativnim granicama opġtina koje se nalaze u sastavu tih zona.  

Tabela 13. Zone kvaliteta vazduha 

.  
(Izvor: Informacija o stanju ģivotne srede, 2022.god, AZPĢS) 

 

Drģavnu mreģu za kontinuirano praĺenje kvaliteta vazduha za koje je zaduģena Agencija za 

zaġtitu ģivotne sredine ļini devet stacionarnih stanica D.O.O. ñCentar za ekotoksikoloġka 

ispitivanja Crne Goreò (CETI), realizovao je Program monitoringa kvaliteta vazduha Crne Gore 

za 2022. godinu. Programom je obuhvaĺeno sistematsko mjerenje imisije zagaĽujuĺih materija u 

vazduhu na automatskim mjernim stanicama.  

 

Azot(IV)oksid  NO2 

Mjerenje koncentracije azotnih oksida realizuje se na osam stacionarnih stanica u Crnoj Gori: 

Podgorica 1 kruģni tok Zabjelo (UT), Nikġiĺ, Pljevlja, Gradina, Bijelo Polje, Gornje Mrke, Bar i 

Kotor. Na svim mjernim mjestima, osim u Podgorici, izmjerene vrijednosti azot(IV)oksida ï 

NO2, predstavljene kao jednoļasovne i srednje godiġnje koncentracije, bile su ispod propisanih 

graniļnih vrijednosti. Na mjernoj stanici u Podgorici kruģni tok Zabjelo (UT), 2 jednoļasovne 

srednje vrijednosti azot-dioksida bile su iznad graniļne vrijednosti (200 ɛg/m
3
 ï ne smije biti 

prekoraļena preko 18 puta godiġnje). Srednja godiġnja koncentracija ovog polutanta od 42,42 

µg/m
3
 je bila iznad graniļne vrijednosti (40 Õg/m

3
). Grafikonom 3 predstavljene su 
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maksimalne jednoļasovne koncentracije azot(IV)oksida uporeĽene sa graniļnom vrijednoġĺu. 

 
(Izvor: Informacija o stanju ģivotne srede, 2022.god, AZPĢS) 

Grafikon  1. Maksimalne jednoļasovne koncentracije azot(IV)oksida ï NO2 

Na grafikonu 2 predstavljene su srednje godiġnje koncentracije azot(IV)oksida uporeĽene sa 

graniļnom vrijednoġĺu. 

 
(Izvor: Informacija o stanju ģivotne srede, 2022.god, AZPĢS) 

Grafikon  2. Srednje godiġnje koncentracije azot(IV)oksida ï NO2 

 

Suspendovane ļestice u vazduhu ï PM10 

Na mjernoj stanici u Bijelom Polju, srednje dnevne vrijednosti suspendovanih ļestica PM10 su 81 

dan bile iznad propisane graniļne vrijednosti od 50 ɛg/m3. Godiġnja srednja koncentracija PM10 

ļestica je bila veoma blizu graniļne vrijednosti i iznosila je 39 ɛg/m3. 
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(Izvor: Informacija o stanju ģivotne srede, 2022.god, AZPĢS) 

Grafikon  3. Maksimalne dnevne i srednje godiġnje koncentracije PM10 ļestica 

Na grafikonu 4, predstavljen je broj dana sa prekoraļenjima srednje dnevne 

koncentracije PM10 ļestica uporeĽene sa dozvoljenim brojem dana sa 

prekoraļenjima, koji za jednu kalendarsku godinu iznosi 35. 

 

(Izvor: Informacija o stanju ģivotne srede, 2022.god, AZPĢS) 

Grafikon  4. Broj dana sa prekoraļenjima srednje dnevne koncentracije PM10 

ļestica uporeĽene sa dozvoljenim brojem dana sa prekoraļenjima 
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Ugljen(II)oksid  CO 

Koncentracija ugljen(II)oksida ï CO prati se na lokacijama u Pljevljima, Bijelom Polju, 

Nikġiĺu, Podgorici Zabjelo (UT) i Kotoru. Maksimalne osmoļasovne srednje godiġnje 

koncentracije ugljen(II)oksida, na svim mjernim mjestima, tokom cijelog perioda 

mjerenja, bile su ispod propisane graniļne vrijednosti koja iznosi 10 mg/m
3
. Na grafikonu 

5, predstavljene su maksimalne osmoļasovne dnevne koncentracije ugljen(II)oksida 

uporeĽene sa ciljnom vrijednoġĺu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Izvor: Informacija o stanju ģivotne srede, 2022.god, AZPĢS) 

Grafikon  5. Maksimalne osmoļasovne dnevne koncentracije ugljen(II)oksida 

uporeĽene sa ciljnom vrijednoġĺu 

Benzo(a)pire 

Iz uzoraka sa svih mjernih mjesta, na kojima se referentnom metodom pratila koncentracija 

PM10 ļestica u vazduhu, vrġena je hemijska analiza u cilju odreĽivanja koncentracije, 

odnosno sadrģaja benzo(a)pirena u PM10 ļesticama.Srednja godiġnja koncentracija 

benzo(a)pirena praĺena je u: Pljevljima, Bijelom Polju, Nikġiĺu, Podgorici3 kruģni tok 

Zabjelo (UT), Podgorici2 Blok V (UB), Baru i Kotoru. Godiġnja srednja vrijednost 

benzo(a)pirena na mjernim stanicama u: Pljevljima, Bijelom Polju, Nikġiĺu, Podgorici3 

kruģni tok Zabjelo (UT) i Podgorici2 Blok V (UB) bila je iznad propisane ciljne 

vrijednosti. U Kotoru i Baru, srednja vrijednost benzo(a)pirena bila je ispod propisane 

ciljne vrijednosti od 1 ng/m
3
. Na grafikonu 6, predstavljene su srednje godiġnje 

koncentracije benzo(a)pirena uporeĽene sa ciljnom vrijednoġĺu. 
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(Izvor: Informacija o stanju ģivotne srede, 2022.god, AZPĢS) 

Grafikon  6. Srednje godiġnje koncentracije benzo(a)pirena uporeĽene sa ciljnom 

vrijednoġĺu 

 

Sadrģaj teġkih metala (Pb, Cd, As i Ni) u suspendovanim ļesticama PM10 

Srednje godiġnje vrijednosti sadrģaja olova, kadmijuma, arsena i nikla u suspendovanim 

ļesticama PM10, na mjernim mjestima na kojima se referentnom metodom pratila 

koncentracija PM10 ļestica u vazduhu (Pljevlja, Bijelo Polje, Nikġiĺ, Podgorica3 kruģni tok 

Zabjelo (UT), Podgorica2 Blok V (UB), Bar i Kotor), bile su ispod propisanih graniļnih i 

ciljnih vrijednosti. 

Fiziļkohemijski parametri  kvaliteta padavina 

Tokom 2022. godine evidentiran je znatno veĺi broj sluļajeva kisjelih kiġa (30) u odnosu 

na prethodnu godinu (14), od ļega 11 na podruļju Ģabljaka. U Tivtu je zabiljeģeno 6 

sluļajeva kiselih kiġa, Cetinju 4, Kolaġinu i Nikġiĺu po 3, dva u Ulcinju i 1 sluļaj u 

Bijelom Polju. 

5.2. Ojena kvaliteta vazduha ï zone kvaliteta vazduha 

Sjeverna zona kvaliteta vazduha 

Sjevenoj zoni kvaliteta vazduha pripadaju: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, 

Pljevlja, Kolaġin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Pluģine, Roģaje, Ġavnik i Ģabljak. Srednja 

vrijednost 24-ļasovnih vremena usrednjavanja iznosi 61 ɛg/m3. Obuhvat dnevnih srednjih 

koncentracija PM2,5 izmjerenih na stanici Bijelo Polje je bio 295, ġto je ispod minimalnog 

broja dana za ojenu kvaliteta vazduha, (minimum 309 dana mjerenja prema vodiļu za 

sprovoĽenje Odluke 2011/850/EU, IPR guidance 2.0.1). Izraļunata srednja godiġnja 

vrijednost koncentracija PM2,5 za period u kojem je vrġeno mjerenje je 29,45 ɛg/m3. Na 
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mjernim stanicama u Pljevljima i Bijelom Polju, sadrģaj olova, raļunat kao srednja 

vrijednost nedeljnih uzoraka, bio je ispod propisane graniļne vrijednosti. Istovremeno su 

vrġene i analize uzoraka suspendovanih ļestica PM10 na sadrģaj arsena, kadmijuma i nikla. 

Rezultati analize pokazuju da je sadrģaj kadmijuma, nikla i arsena bio ispod ciljne 

vrijednosti propisane radi zaġtite zdravlja ljudi.Srednje godiġnje vrijednosti sadrģaja 

benzo(a)pirena od 5 ng/m3 u Pljevljima i 4 ng/m3 u Bijelom Polju prelaze propisanu ciljnu 

vrijednost (1 ng/m3).Analizirani podaci ukazuju na ozbiljan problem sa kvalitetom 

vazduha u Sjevernoj zoni tokom zimskih mjeseci, odnosno tokom sezone grijanja. Uprkos 

blagom poboljġanju kvaliteta vazduha u pljevaljskoj kotlini sa aspekta prisustva 

sumpor(IV)oksida u odnosu na prethodnu godinu, podaci i dalje ukazuju na znaļajno 

zagaĽenje prizemnog sloja atmosfere u periodu od gotovo 7 mjeseci (januar-april / 

oktobar- decembar). Sliļna situacija je i ostalim djelovima Sjeverne zone, za ġta je reper 

mjerna stanica koja je instalirana u Bijelom Polju. Najloġiji kvalitet vazduha je zabiljeģen u 

periodu januar-mart i kraj oktobra- decembar, ġto se preklapa sa periodom kada su najviġe 

aktivna individualna i kolektivna loģiġta, odnosno sa periodom sezone grijanja. ZagaĽenje 

benzo(a)pirenom, koji je produkat sagorijevanja fosilnih goriva (grijanje, industrija i 

saobraĺaj), evidentno je u urbanim sredinama, ġto potvrĽuju i rezultati mjerenja ovog 

polutanta na lokacijama u Pljevljima, Nikġiĺu, Podgorici i Bijelom Polju. Visoke 

koncentracije benzo(a)pirena uobiļajene su tokom perioda prekoraļenja koncentracije PM 

ļestica, odnosno najļeġĺe tokom sezone grijanja. Najveĺa koncentracija ovog polutanta u 

2022. godini izmjerena je u Pljevljima. 

 

5.3. Kvalitet vode  

Voda je jedan od glavnih medijuma za odigravanje hemijskih i biohemijskih reakcija. Kao 

prirodno bogatstvo od vitalnog je znaļaja za ģivot ļovjeka, razvoj ljudske civili zacije i ģivi svijet 

uopġte, esencijalna je za sve vrste i forme ģivota kao i za ekosisteme na zemlji. ZagaĽenje i 

nedostatak vode negativno utiļu na ģivotnu sredinu u smislu gubitka biodiverziteta i izmjene 

staniġta, kao i na svakodnevni ģivot stanovnika. Vodni potencijali ļine jedan od osnovnih 

razvojnih potencijala Crne Gore. Po vodnim bogatstvima, u odnosu na njenu povrġinu, spada u 

vodom najbogatija podruļja na svijetu. Ukupni oticaj je Qo= 604 m
3
/s, a prosjeļni 44 l/s/km

2
 

(svjetski prosjeļni oticaj je 6.9 l/s/km
2
). Potencijali podzemnih voda su proijenjeni na oko 14 000 

l/s. Na osnovu dosadaġnjih istraģivanja povrġinskih vodotoka u Crnoj Gori, moģe se govoriti o 

vrlo izraģenoj vodnosti u odnosu na relativno malu povrġinu Crne Gore, a time i o raspoloģivosti 

znaļajnog hidropotencijala za energetsko koriġĺenje. Usvajanjem Direktive o vodama (Water 

Framework Directive 2000/60/EC - WFD), Evropska unija je u potpunosti obnovila svoju 

politiku u domenu voda. Direktivom su formulisani uslovi koji treba da omoguĺe sprovoĽenje 

usvojene politike odrģivog koriġĺenja voda i njihove zaġtite. Zakonom o vodama preneġena je u 

crnogorsko nacionalno zakonodavstvo. Osnovni cilj  ove Direktive odnosi se na dovoĽenje svih 

prirodnih voda u Ădobro stanjeñ, tj. obezbjeĽivanje dobrog hidroloġkog, hemijskog i ekoloġkog 

statusa voda. Namjena Direktive je da uspostavi okvire za zaġtitu povrġinskih voda, uġĺa rijeka u 

more, morskih obalnih i podzemnih voda radi: 

Ojena stanja  

Zakon o vodama (,, Sluģbeni list RCGñ, broj 27/07 i Sluģbeni list CGò, br. 73/10 ,32/11,47/11, 

48/15 i 52/16ñ 55/16 , 02/17, 080/17, 084/18 ), ļlan 75 i 77 predstavlja zakonsku osnovu za 

zaġtitu povrġinskih i podzemnih voda u Crnoj Gori. Monitoring povrġinskih i podzemnih voda i 
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ojena statusa u 2022. godini odraĽen je, prema okvirnoj Direktivi o vodama (ODV), odnosno 

shodno Pravilniku o naļinu i rokovima utvrĽivanja statusa povrġinskih voda ("Sl. list CG", 

25/2019) i Pravilniku o naļinu i rokovima utvrĽivanja statusa podzemnih voda ("Sl. list CG", 

52/2019). Pravilnicima o naļinu i rokovima utvrĽivanja statusa povrġinskih i podzemnih voda 

definisan je naļin i rok za utvrĽivanje statusa povrġinskih i podzemnih voda, naļin sprovoĽenja 

monitoringa hemijskog i ekoloġkog statusa povrġinskih voda, lista prioritetnih supstanci za 

povrġinske vode, naļin sprovoĽenja monitoringa hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih 

voda, i mjere koje ĺe se sprovoditi za poboljġanje statusa povrsinskih i podzemnih voda. 

Ispitivanje kvaliteta voda vrġi organ drģavne uprave nadleģan za hidrometeoroloġke poslove 

(Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore), a prema godiġnjem Programu 

monitoringa povrġinskih i podzemnih voda koje donosi Ministarstvo uz prethodno pribavljena 

miġljenja organa drģavne uprave nadleģnih za poslove zdravlja i zaġtitu ģivotne sredine. 

Stalna kontrola kvaliteta povrġinskih voda u Crnoj Gori obavlja se radi projene kvaliteta 

vode vodotoka, praĺenja trenda zagaĽenja i oļuvanja kvaliteta vodnih resursa. Ispitivanja 

kvaliteta vode na izvoriġtima sluģe za ojenu ispravnosti voda za potrebe vodosnabdijevanja 

i rekreacije stanovniġtva u cilju zaġtite izvoriġta i zdravlja stanovniġtva 

Ispitivanje osobina voda ima za cilj utvrĽivanje statusa voda: povrġinskih voda (kao 

hemijski i ekoloġki status) podzemnih voda (kao hemijski i kvantitativni status). UtvrĽuju 

se elementi za odreĽivanje svakog od navedenih statusa kao vrlo dobar, dobar, umjeren, loġ 

i vrlo loġ, a za pojedinaļna vjeġtaļka i znaļajno izmijenjena vodna tijela klasifikacija se 

vrġi na osnovu ekoloġkog potencijala kao dobar, umjeren, loġ i vrlo loġ. 

Kvalitet  voda 

Povrġinske vode - mreģa stanica za kvalitet povrġinskih voda u 2022.godini, obuhvatila je 

22 vodotoka sa 34 mjerna mjesta, 3 prirodna jezera sa 6 mjernih mjesta, 5 vjeġtaļka jezera 

sa 5 mjesta, 5 mjeġovitih voda sa 5 mjernih mjesta, i obalno more sa 5 mjesta, a koje se 

obraĽuje u okviru tematske cjeline vezano za more. 

Monitoring povrġinskih voda, u skladu sa ODV treba da obuhvati: 

¶ bioloġki monitoring, koji treba da pokrije 5 elemenata bioloġkog kvaliteta:  

¶ fitoplankton, fitobentos, makrofite, fauna bentiļkih beskiļmenjaka i ribe, 

¶ monitoring opġtih fiziļko-hemijskih parametara, koji prate bioloġki monitoring (analiza 

osnovnih parametara kvaliteta vode kao ġto su: pH vrijednost, temperatura, nivo 

kiseonika, alkalitet, salinitet i nutrijenti), 

¶ monitoring specifiļnih zagaĽujuĺih supstanci, 

¶ monitoring hidromorfoloġkih elemenata koji prate bioloġki monitoring: koliļine i 

dinamika protoka vode, povezanost sa podzemnim vodama, rijeļni kontinuitet, varijacija 

ġirine i dubine rijeke, struktura i sediment dna rijeke, struktura obalnog pojasa i sl., 

¶ hemijski monitoring, treba da obuhvati analizu 45 prioritetnih supstanci. 

Ispitivanje kvaliteta povrġinskih voda u Crnoj Gori u 2022. godini, realizovano je u: 4 serije 

mjerenja za osnovne fiziļko-hemijske parametre, u periodu januar-decembar i obuhvaĺena su sva 
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godiġnja doba. Vrijeme uzorkovanja i analiza u 2022 g. obuhvatao je period malih voda-kada je 

zagaĽenje voda najveĺe, kao i njihovo koriġĺenje, a takoĽe i period veĺih vodostaja. 

Ispitivanje za prioritne i zagaĽujuĺe supstance raĽeno je jednoj ili  dvije serije mjerenja, 1 serija 

ispitivanja uraĽena je za bioloġka ispitivanja reprezentativna za karakteristiļni bioloġki ciklus na 

obalama i u vodi za elemente: fitobentos, makrofite i makrozoobentos i 2 serije za bioloġki 

elemenat fitoplankton. 

Podzemne vode-mreģom stanica i programom rada obuhvaĺene su podzemne vode: izdani i 

kopani bunari, buġotine-stare i nove, koji se koriste od strane vodovodnih preduzeĺa ili ĺe se 

koristiti za eksploataciju vode za piĺe, kao i bunari koji se nalaze u ranjivom podruļju. Mreģu 

mjernih mjesta za ispitivanje ļinilo je 48 mjernih mjesta. Uzorkovanje na prostoru Zetske 

ravnice-dio koji se smatra ranjivim podruļjima, vrġeno je na 3 kopana bunara koji su u privatnom 

vlasniġtvu i koji nijesu pijezometarske buġotine 

Pored postojeĺe mreģe u okviru projekta ĂJaļanje administrativnih kapaciteta za implementaciju 

Okvirne direktive o vodama u Crnoj Goriñ, uspostavljena je mreģe za monitoring podzemnih 

voda koja ĺe biti dio buduĺeg sistema monitoringa. Uļestalost monitoringa u pogledu nadzornog 

monitoringa treba da bude najmanje 2 puta godiġnje (proljeĺe i jesen, odnosno tokom visokog i 

niskog nivoa vode), a ukljuļeni parametri praĺenja: temperatura, sadrģaj kiseonika, pH 

vrijednost, elektroprovodljivost, nitrati, amonijak i fosfati. 

Podzemne vode su ispitivane tokom 2022. godine, u 2 serije, u karakteristiļnim hidroloġkim 

uslovima-niski i visoki nivo vode. 

 

BPK5- bioloġka potroġnja kiseonika 

Bioloġka potroġnja kiseonika (BPK) je koliļina kiseonika koja potrebna da se izvrġi 

bioloġka oksidacija prisutnih, bioloġki razgradljivih, sastojaka vode. Stepen zagaĽenosti 

vode organskim jedinjenjima definisan je, pored ostalih, i ovim parametrom (BPK) i 

osnovni je parametar za ojenu zagaĽenosti povrġinskih voda organskim materijama. 

 
(Izvor: Informacija o stanju ģivotne srede, 2022.god, AZPĢS) 

Grafikon  7. BPK5 u rijeci  Lim  (mg O2/l) 



77 

 
 
 
 
 
 

Sadrģaj fosfata  

Najznaļajniji izvor zagaĽenja ortofosfata potiļe iz komunalnih i industrijskih otpadnih 

voda i poljoprivrede. Fosfati mogu oġtetiti vodenu okolinu i naruġiti ekoloġku ravnoteģu u 

vodama, te njihov poveĺan sadrģaj moģe izazvati eutrofikaciju, ġto ima za posledicu 

ubrzano razmnoģavanje algi i viġih biljaka i stvaranje nepoģeljne promjene ravnoteģe 

organizama prisutnih u vodi, kao i samog kvaliteta vode. Sadrģaj ortofosfata 

 
(Izvor: Informacija o stanju ģivotne srede, 2022.god, AZPĢS) 

Grafikon  8. Sadrģaj ortofosfata(fosfata)  u rijeci Lim (mg/l) 
Sadrģaj nitrata  

Jedinjenja koja sadrģe azot, u vodi se ponaġaju kao nutrijenti i izazivaju nedostatak kiseonika, a 

time utiļu na izumiranje ģivog svijeta. Glavni izvori zagaĽenja azotnim jedinjenjima su 

komunalne i industrijske otpadne vode, septiļke jame, upotreba azotnih vjeġtaļkih Ľubriva u 

poljoprivredi i ģivotinjski otpad. Bakterije u vodi veoma brzo prevode nitrate u nitrite.  Uticaj 

nitrita na zdravlje ljudi je veoma negativan, jer reaguju direktno sa hemoglobinom u krvi, 

proizvodeĺi met-hemoglobin koji uniġtava sposobnost crvenih krvnih zrnaca da vezuju i prenose 

kiseonik. Na osnovu rezultata ispitivanja kvaliteta povrġinskih voda moģe se zakljuļiti da su 

izmjerene vrijednosti za nitrate u granicama dozvoljenih koncentracija. 

Ojena stanja povrġinskih voda  

UvoĽenjem ekoloġkog stanja za karakterizaciju kvaliteta voda, definisali su se i elementi za 

klasifikaciju ekoloġkog stanja. Od 2019. g uvedena je potpuno nova klasifikacija kojom se 

definiġu ekoloġko stanje rijeka, jezera, mjeġovitih voda, i  voda priobalnog mora. Ekoloġko 

stanje je cjelokupna okolina (svi abiotiļki parametri, ukljuļujuĺi i koakcijsko djelovanje 

biote) koja okruģuje svaku vrstu na Zemlji. Vode obalnog mora su predmet obrade druge 

tematske cjeline vezano za more, u kojoj ĺe biti i obraĽene.  Definisanje ekoloġkog stanja 

povrġinskih voda odreĽuje se na osnovu bioloġkih, hidromorfoloġkih, hemijskih i fiziļko-

hemijskih elemenata. Monitoring tokom 2022. godine, obuhvatio je  gornje, srednje a i 

donje tokove znaļajnih vodotoka, prirodna jezera, vjeġtaļko jezero, mjeġovite vode i vode 

obalnog mora Crne Gore.  Hemijski status Vodnih tijela  (HS) povrġinske vode odreĽuje se 

na osnovu rezultata monitoringa parametara hemijskog stanja  prioritetnih supstanci (PS) 

sa liste Priloga 1 u skladu sa standardima kvaliteta  (SK) iz Priloga 2 i Priloga 10 
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Pravilnika o naļinu i rokovima utvrĽivanja statusa povrġinskih voda (Sl.list CG, br.25/19). 

Na osnovu vrijednosti  koncentracije. Prioritetnih Supstanci(PS)-elemenata  kvaliteta u 

2022 g ispitivano je 13 rijeka, odnosno njihove 22 lokacije,  hemijsko stanje  voda  imalo 

je-dobar/vrlo dobar  status  na 21 mjesto (95,5%): svih 5  ispitivanih lokacija sa  4 rijeke 

Jadranskog Sliva: Bojana, 1 mjesto-Reļ; Moraļa, 1 mjesto-donji tok, lokacija izmeĽu 

naselja Vukovci i Ponari; Zeta, 2 mjesta-ispod Duklovog mosta i Vranjske Njive i  

Crnojeviĺa Rijeka, 1 mjesto-Brodska Njiva i na 16 ispitivanih lokacija sa  9 rijeka  

Dunavskog sliva: Veruġa, 1 mjesto-iznad mosta; Tara, 4 mjesta: Trebaljevo-nizvodno od 

mosta, ispod Mojkovca, Crna Poda-ispod kampa i ņurĽeviĺa Tara-prema Premĺanima, 

Voloder, 1 mjesto - gornji tok, Ĺehotina, 5 mjesta: Glava Ĺehotine, Vrulja, Rabitlja, ispod 

kolektora  i Gradac,  Lim- Dobrakovo, Bistrica Bjelopoljska, 1 mjesto - Gubavaļ; 

LjuboviĽa, 1 mjesto-iznad uġĺa Ribarivena; Ljeġnica, 1 mjesto-iznad uġĺa;  Ibar, 1 mjesto-

Baĺ. Na  jednom mjernom mjestu na Tari-Ġĺepan Polje hemijsko stanje  vode ñnije  

dobroò- odnosno bio je umjeren status (4,5%). Sadrģaj ģive je detektovan  iznad Standarda 

kvaliteta ģivotne sredine (1,3 Õg/l) ġto je  dovelo do izlaska kvaliteta vode iz dobrog stanja.   

Na osnovu vrijednosti  specifiļnih zagaĽajuĺih supstanci-elemenata  kvaliteta ispitivanih  

13 rijeka odnosno njihove 22 lokacije,   stanje  voda  imalo je-vrlo dobar  status  na 6 

mjesta (27,3%) (na 2  ispitivane lokacije Jadranskog sliva: Bojana-Reļ i Moraļa-donji tok, 

lokacija izmeĽu naselja Vukovci i Ponari; i 4  lokacije Dunavskog sliva: Lim- Dobrakovo, 

Bistrica Bjelopoljska-Gubavaļ; Ljeġnica-iznad uġĺa i Ibar-Baĺ); dobar  status  na 9 mjesta 

(40,9%) (LjuboviĽa-iznad uġĺa Ribarivena; Veruġa-iznad mosta; Tara,  svih 5 mjesta: 

Trebaljevo-nizvodno od mosta, ispod Mojkovca, Crna Poda-ispod kampa i ņurĽeviĺa 

Tara-prema Premĺanima i Ġĺepan Polje; Voloder-gornji tok i Ĺehotina- ispod Vrulje) i 

stanje  vode ñnije  dobroò- odnosno bio je umjeren status na 7 lokacija (31,8%) (na 3  

ispitivane lokacije Jadranskog sliva: Rijeka Crnojeviĺa-Brodska Njiva; Zeta-ispod 

Duklovog mosta i Vranjske Njive; i 4  lokacije Dunavskog sliva: Voloder- gornji tok, 

Ĺehotina-Glava Ĺehotine, Rabitlja, ispod Kolektora  i Gradac). Za analizu fiziļko-

hemijskih parametara, koriste se odgovarajuĺe analitiļke tehnike: volumetrijske, 

elektrohemijske, gravimetrijske, spektrofotometrijske i plameno-fotometrijske. Ovim je 

odreĽen dalji naļin rada na obradi podataka mjerenja, u skladu sa  Pravilnikom o naļinu i 

rokovima utvrĽivanja statusa povrġinskih voda ("Sl.list CG", broj 25/2019) i Pravilnikom o 

naļinu i rokovima utvrĽivanja statusa podzemnih voda ("Sl. list CG", broj 52/2019). 

Srednja vrijednost za svaki parametar dobijena je kao aritmetiļka sredina iz svih 

vrijednosti. Izraļunate pojedinaļne srednje vrijednosti osnovnih fiziļkohemijskih 

parametara uporeĽivane su sa graniļnim vrijednostima kategorije ekoloġkog statusa i 

odreĽen je status (vrlo dobar ï dobar ï umjeren) za svaki parametar i svaki mjerni profil i 

za svaku kategoriju povrġinske vode.  Fiziļko-hemijski i hemijski elementi koji podrģavaju 

bioloġke elemente ukljuļuju:  opġte fiziļko-hemijske elemente kvaliteta i  specifiļne 

neprioritetne zagaĽujuĺe supstance koje se ispuġtaju u vodno tijelo u znaļajnim 

koliļinama.  Analize  fiziļko-hemijskih parametara odraĽene u uzorcima sakupljenim 

tokom 2022. godine su: pH vrijednost, temperatura,  mutnoĺa, el.provodljivost, suvi 

ostatak, susp. Materije. 

Na kraju svega, iz svih segmenata ispitivanja 7 elementa kvaliteta voda,  koji nijesu 

sprovedeni u istom broju, istom uļestalnoġĺu i zastupljenosti svih mjernih mjesta, stanje 
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kvaliteta povrġinskih voda imalo je sledeĺi status: od 34 ispitivanih lokaliteta  rijeka, 

ukupno stanje vode   zadovoljilo je  zahtijevani kvalitet i status  je bio dobar na 8 lokaliteta 

(23,5%) (Lim-Marseniĺa Rijeka, Bistrica Bjelopoljska-iznad uġĺa, Gubavaļ; LjuboviĽa-

iznad uġĺa, Ribarevina; Veruġa-iznad mosta; Tara-Crna Poda-ispod kampa i ņurĽeviĺa 

Tara-prema Premĺanima; Voloder- gornji tok i Ĺehotina- ispod Vrulje); a ostali lokaliteti 

bili su izvan zadovoljavajuĺeg statusa i to: umjeren status  kvaliteta voda   imalo je 18 

lokaliteta (52,9%);  loġ status kvaliteta  imalo je 7 lokaliteta (20,6%) i veoma loġ status 

imalo je  1 lokalitet (2,9%) (Bojana-Reļ). 

U 2022 g. uzorkovana mjesta-rijeka spadaju u  lokacije visokog i srednjeg prioriteta, to su 

donji  i srednji djelovi rijeka i mjesta pod jakim antropogenim  uticajem ili antropogenim 

pritiskom u smislu fiziļkog uticaja, odnosno vaĽenja ġljunka, erozije tla i obala, malih 

hidroentrala, i  stanje kvaliteta  se nije oļekivalo dobrim na svim lokacijama. Vodeni 

ekosistemi su najviġe ugroģeni ljudskom aktivnoġĺu, povrġinske vode i neke podzemne 

vode su prijemnici razliļitih tipova zagaĽenja: komunalne i industrijske otpadne vode koje 

se  joġ uvijek u nekim koliļinama ispuġtaju  nepreļiġĺene ili djelimiļno preļiġĺene, difuzni 

izvori zagaĽenja, depozicija polutanata, uticaj poljoprivrednih aktivnosti, industrije, 

prehrambene prije svega, kao i malih i srednjih preduzeĺa, kao i uticaj saobraĺaja i 

graĽevinskih radova-izgradnja puteva i razne havarije.  Posljedice razliļitih tipova 

zagaĽenja su  pritisci na vodne resurse koji  doprinose degradaciji i nestanku akvatiļnih 

staniġta i smanjenju bioloġke raznovrsnosti, kao i pogorġanju kvaliteta i smanjenju koliļine 

vode. Problem oļuvanja dobrog kvaliteta i visokog kvaliteta prirodnih voda javlja se kao 

jedan od najaktuelnijih i u isto vreme najsloģenijih problema naġeg vremena. 

Ojena kvaliteta podzemnih voda  

Podzemne vode u Crnoj Gori obezbjeĽuju oko 92% ukupnih koliļina voda za 

snabdijevanje naselja. U primorskom dijelu osnovni prirodni negativni faktor kvaliteta 

podzemnih voda je uticaj slane morske vode na niske karstne izdani u priobalju. Brojne 

pojave podzemnih voda u ovoj zoni su ili zasoljene, ili u toku eksploatacije bivaju izloģene 

uticaju morske vode do neupotrebljivosti za piĺe.  U kontinentalnom dijelu prirodni 

kvalitet voda skoro na svim izvoriġtima podzemnih voda pogorġan je dominantno 

antropogenim uticajima i rezultat je neadekvatne sanitarne zaġtite i neodgovarajuĺe 

sanitacije slivnog podruļija. Tokom 2022. godine, raĽen je  monitoring  48 podzemnih 

voda: izvoriġta/izdani (14), kopanih bunara (8) i novih buġotina (23). Vode nekih od njih se  

koriste (8 bunara i 12  izvoriġta/izdani) ili su u  planu da se koriste za zahvatanje voda za 

ljudsku upotrebu. Vode  I (prve) izdani Zetske ravnice su uzorkovane  sa 3 podzemna 

bunara. Ovi bunari su u privatnim vlasniġtima nalaze se u ranjivom podruļju i voda je 

uzeta ispumpavanjem sa pumpama sa 2 bunara, dok je  iz bunara u  Vranj voda zahvatana 

kantom. Voda bunara u Gostilju se  koristi i danas za piĺe bez ikakvog tretmana. Podzemne 

vode na osnovu  Pravilnika o naļinu i rokovima utvrĽivanja statusa podzemnih voda ("Sl. 

list RCG", 52/2019)  mogu imati  dobar  hemijski status  i loġ hemijski status. Prilikom 

ojene statusa osim navedenog pravilnika u tumaļenju rezultata koriġten je i Pravilnik o 

parametrima, provjeri usaglaġenosti, metodama, naļinu, obimu analiza i sprovoĽenu 

monitoringa zdrastvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu ("Sl. list RCG", 64/2018, 
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101/2021). Status kvaliteta je odreĽen na osnovu srednjih vrijednosti 12 osnovnih fiziļko 

hemijskih parametara: BPK5, TO, el. provodlj., alkalitet, pH, NH4+, NO3-, NO2-,TN, 

uk.P, o-PO43, SO42+. RaĽeni su joġ neki prateĺi parametri, ali njihove vrijednosti nijesu 

uzete za odreĽivanje statusa, zbog specifiļnosti kvaliteta podzemnih voda, ko ġto su: 

Tvode, sadrģaj O2, % O2,  i sus. materija, kao i 3 mikrobioloġka parametra. Od 

zagaĽujuĺih supstanci raĽeni su metali: Pb, Cd i Hg, zatim  As i pesticide (176 supstanci 

ove grupe). U nastavku teksta predstavljeni su rezultati analiza kvaliteta podzemnih voda 

po mjernim(stanicama) mjestima: 

1. Bijelo Polje  je nova buġotina koja se nalazi u Bijelom Polju kod ġkole na 570 mnv i 

pripada GVTPV Voda je pokazala, sa aspekta osnovnih fiz.hem.elemenata, loġ status 

kvaliteta. Kvalitet vode  u 58,3% odreĽenih parametara je pokazao odliļan kvalitet, tj. voda 

je imala dobar status, u 25,0%  dobar status (NH4+, NO2-, SO42-) i 16,7% loġ status 

(elektro provodljivost, TN). Ġto se tiļe sadrģaja zagaĽujuĺih supstanci detektovan je  

As=0,25µg/l.;  dok za ostala 3 elementa  koncentracije su bile ispod LOQ (µg/l za Pb<0,20, 

Cd<0,10, Hg<0,05). Ġto se tiļe mikrobioloġkog kvaliteta naĽene su koliformne bakterije 

(407980/100ml), fekalne (15-66/100ml) i   ģive (78-177/ml). U oba uzorkovanja  voda je 

bila ģuĺkaste boje, dok je u drugom imala suspendovane ļestice i srednju providnost.  42.  

2. Izvoriġte  Vrelo Bistrice, prostor Bijelog Polja, na 690 mnv  pripada GVTPV Beranska 

BistricaLjuboviĽa. Voda se koristi za snabdijevanje vodovoda Bijelo Polje. Uzorak je uzet 

sa ļesme u prvom uzorkovanju, a iz  prelivnog kanala kaptaģe u drugom. Voda je 

pokazala, sa aspekta osnovnih fiziļko hemijskih elemenata, dobar status. Kvalitet vode  u 

100% odreĽenih parametara je pokazao odliļan kvalitet, tj.  dobar status. Ġto se tiļe 

sadrģaja zagaĽuluĺih supstanci detektovan je  As=0,86Õg/l.;  dok za ostala 3 elementa  

koncentracije su bile ispod LOQ (Õg/l za Pb<0,20, Cd<0,10, Hg<0,05). Ġto se  tiļe 

mikrobioloġkog kvaliteta u vodi su  bile  prisustne samo koliformne bakterije (6-7/100ml). 

Na osnovu vrijednosti osnovnih fiziļko hemijskih elemenata kvaliteta i specifiļnih 

zagaĽajuĺih supstanci ispitivanih 48 podzemnih voda (23 nove buġotine, 11 kopanih 

bunara i 14 izdani/izvoriġta) stanje voda imalo je vrlo dobar status na 30 mjerna mjesta 

(62,5%) i loġ na 18 mjernih mjesta (37,5%). 

Ojena kvaliteta vode za piĺe  

Pod zdravstvenom bezbjednoġĺu vode za piĺe podrazumijeva se mikrobioloġka i fiziļko-

hemijska ispravnost vode za piĺe uz obezbijeĽenu zaġtitu izvoriġta, zdravstveno bezbjedno 

snabdijevanje i rukovanje vodom za piĺe. Upravljanje zdravstvenom bezbjednoġĺu vode za 

piĺe u naġoj zemlji regulisano je zakonskom osnovom zasnovanoj na preporukama Svetske 

zdravstvene organizacije, direktivama Evropske Unije i meĽunarodnim standardima 

kvaliteta.  Shodno  Zakonu o obezbjeĽivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku 

upotrebu (Sl.list CG br.80/17) i  Pravilniku o parametrima, provjeri usaglaġenosti, 

metodama, naļinu, obimu analiza i sprovoĽenju monitoring zdravstvene ispravnosti vode 

za ljudsku upotrebu (Sl.list CG br.64/18)   u Crnoj Gori, kontrolu zdravstvene ispravnosti i 

kvaliteta vode za piĺe, kao i sanitarno higijenskog stanja objekata za vodosnabdijevanje 

vrġe zdravstvene ustanove. U 2022.godini ispitivanje vode za piĺe iz sistema za 
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vodosnabdijevanje vrġeno je u: Institutu za javno zdravlje Crne Gore, Higijensko 

epidemioloġkoj  sluģbi Doma zdravlja Bar, DOO Vodovod i kanalizacija Podgorica.  

Zdravstvene ustanove Institut za javno zdravlje i laboratorije DZ Bar vrġe redovna 

ispitivanja vode za piĺe u Crnoj Gori. Institut za javno zdravlje prikuplja, analizira, 

prikazuje rezultate zdravstvene ispravnosti vode za piĺe iz vodovodnih sistema na teritoriji 

Crne Gore, i daje odgovarajuĺe preporuke. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je 

kvalitet vode za piĺe svrstala u dvanaest osnovnih pokazatelja zdravstvenog stanja 

stanovniġtva jedne zemlje, ġto potvrĽuje njenu znaļajnu ulogu u zaġtiti i unapreĽenju 

zdravlja. Voda koja se koristi za piĺe, pripremanje hrane i odrģavanje liļne i opġte higijene 

mora zadovoljiti osnovne zdravstvene i higijenske zahtjeve: mora je biti u dovoljnoj 

koliļini; ne smije da utiļe nepovoljno na zdravlje, tj. da sadrģi toksiļne i karcinogene 

supstance, kao ni patogene mikroorganizme i parazite. Voda ima veliki fizioloġki, 

higijenski, epidemioloġki i tehnoloġko ï ekonomski znaļaj. Higijensko epidemioloġki 

znaļaj vode zavisi od njenih fiziļkih, hemijskih i bioloġkih osobina. Ove osobine 

uslovljene su kruģenjem vode u prirodi, sposobnoġĺu vode i zemljiġta da se 

samopreļiġĺavaju, kao i od zagaĽivanja voda i zemljiġta teļnim i ļvrstim otpadom iz 

domaĺinstava, industrije, sa javnih i obradivih povrġina. Nedovoljna snadbjevenost vodom 

i higijenski neispravna voda mogu dovesti do ġirenja brojnih zaraznih i nezaraznih 

oboljenja. U skladu sa prethodno navedenim propisima higijenska ispravnosti vode za piĺe 

se kontroliġe kroz osnovna i periodiļna ispitivanja.  Na osnovu rezultata ispitivanja 

higijenske ispravnosti vode za piĺe moģe se zakljuļiti sledeĺe: U 2022.godini na teritoriji 

Crne Gore ukupno je ispitivano 23016 uzoraka voda za piĺe sa gradskih vodovoda i drugih 

javnih objekata vodosnabdjevanja i to: 11712 mikrobioloġki i 11304 fiziļko i 

fiziļkohemijski.  Prema rezultatima mikrobioloġkih ispitivanja 3,72 % ispitanih uzoraka 

hlorisanih voda nije zadovoljilo propisane norme higijenske ispravnosti, najļeġĺe zbog 

poveĺanog ukupnog broja bakterija i identifikacije koliformnih bakterija.  Na osnovu 

rezultata fiziļko-hemijskih ispitivanja 7,56 % ispitanih uzoraka hlorisanih voda nije 

odgovaralo vaģeĺim propisima. Najļeġĺi uzrok neispravnosti bio je nedovoljna 

koncetracija ili potpuno odsustvo rezidualnog hlora kao i poveĺana mutnoĺa u periodu 

obilnijih padavina.  U periodu obilnijih padavina u svim opġtinama poveĺava se mutnoĺa 

vode za piĺe. Poveĺan sadrģaj  nitrita konstatovan u uzorcima iz vodovodne mreģe u 

Ulcinju.  Pregledom sanitarno-higijenskog stanja konstatovano je da nijesu uspostavljene 

sve zakonom propisane zone sanitarne zaġtite tj. veĺina vodozahvata ima uspostavljenu 

samo neposrednu zonu zaġtite. Rezervoari koji postoje u sistemima nekoliko gradskih 

vodovoda nijesu na adekvatan naļin sanitarno zaġtiĺeni. Razvodna mreģa veĺine gradskih 

vodovoda je dosta stara ġto uzrokuje ļeste kvarove i znaļajne gubitke na mreģi, ġto 

predstavlja i epidemioloġki rizik. Dezinfekcija vode se ne sprovodi kontinuirano na svim 

gradskim vodovodima, sa izuzetkom nekoliko velikih gradskih vodovoda nije 

uspostavljena automatska dozaģa i registracija nivoa rezidualnog hlora. Vodosnabdijevanje 

ġkolskih objekata, u ruralnim naseljima  je organizovano preko seoskih vodovoda koji 

nemaju jasno definisane odgovornosti upravljanja vodosnabdijevanjem, kao ni planove 

sigurnog vodosnabdijevanja. Potrebno je uloģiti dodatne napore u preduzeĺima koja se 

bave javnim vodosnabdijevanjem da se ispoġtuju svi zahtjevi Zakona o obezbjeĽivanju 

zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, a primarno onih koji se tiļu obavjeġtavanja 

nadleģnih organa i stanovniġtva o neusaglaġenim uzorcima.           
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(Izvor: Informacija o stanju ģivotne srede, 2022.god, AZPĢS) 

Grafikon 9. Rezultati fiziļko-hemijskih ispitivanja uzoraka hlorisane vode za piĺe u 

2022. godini 

 
(Izvor: Informacija o stanju ģivotne srede, 2022.god, AZPĢS) 

 

Grafikon 10. Rezultati mikrobioloġkih ispitivanja uzoraka hlorisane vode za piĺe u 2022. 

godini 
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(Izvor: Informacija o stanju ģivotne srede, 2022.god, AZPĢS) 

Grafikon 11. Rezultati fiziļko hemijskih  ispitivanja uzoraka nehlorisane vode za piĺe u 

2022. godini 

 
(Izvor: Informacija o stanju ģivotne srede, 2022.god, AZPĢS) 

Grafikon 12. Rezultati mikrobioloġkih  ispitivanja uzoraka nehlorisane vode za piĺe u 

2022. Godini 

 
(Izvor: Informacija o stanju ģivotne srede, 2022.god, AZPĢS) 

Grafikon 13. Rezultati ispitivanja vode za piĺe u 2021. godini 

Na predmetnoj lokaciji, kao ni u bliģoj okolini ne postoje izvoriġta vodosnadbijevanja vode, 

najbliģi vodotok/izvor  je Zahumski potok, koji nije za upotrebu (Prilog, 4,5,6 i 7). 


