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1. OPŠTE INFORMACIJE 
Podaci o nosiocu projekta 
 

Nosilac projekta: OMEROVIĆ MERSID 

Ime i prezime odgovornog lica: OMEROVIĆ MERSID 

PIB - 

Kontakt osoba  

Adresa:  

Glavni podaci o projektu 

Pun naziv projekta: POSLOVNI OBJEKAT – SAMOUSLUŽNA 

AUTOPERIONICA 

Lokacija: UP 555 koju čini katastarska parcela br. 223/5 i dio 

katastarske parcele br. 221 KO Potkrajci u Potkrajcima, 

u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog 

plana industrijske zone i područja terminala 
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2. OPIS LOKACIJE 

Lokacija za planirani poslovni objekat, nalazi se sjeverno od centra grada Bijelo Polje oko 5,6 km 

vazdušne udaljenosti. 

Na katastarskoj parceli broj 223/5 KO Potkrajci, prema Posjedovnom listu 501 - Prepis. 

evidentirano je  da je u pitanju dvorište sa površinom od 382 m2. 

Posjednik parcele je Omerović Faik, koji daje saglasnost za izgradnju poslovnog objekta, 

notarskim ugovorom broj 100/2023. 

 

 
Karta 1: Položaj predmetne lokacije, Bijelo Polje 
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Karta 2: Katastarske parcele okolnog područja (Izvor: https://geoportal.co.me/Geoportal01/ ) 

 

Slika 1.:Trenutni izgled lokacije 

https://geoportal.co.me/Geoportal02/
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3. KARAKTERISTIKE PROJEKTA 

U posjedovnom listu 501 – prepis KO Potkrajci, katastarska parcela br. 223/5 površine 382m2 

evidentirana je kao dvorište, katastarska parcela br. 221 evidentirana je kao njiva 3. Klase 

površine 1602m2, dvorište površine 500m2 i kuća i zgrada kao objekat br. 1 površine 125m2. 

Objekat je u funkciji poslovanja - autoperionica spratnosti P+0. Samouslužna autoperionica 

sastoji se od tehničke prostorije i dva box-a za pranje automobile. 

Svi koeficijenti dati urbanističko tehničkim uslovima, računati su u odnosu na površinu za 

urbanističke parcele (596,90m2). 

Bruto površina projektovanog objekta u osnovi PRIZEMLJA iznosi P=83,00 m2 

Za obračun indeksa zauzetosti računata je osnova prizemlja, što čini indeks zauzetosti od 0.14 što 

je manje od dozvoljenog indeksa zauzetosti od 0.3. 

Objekat je prizemne spratnosti, ukupna bruto građevinska površina projektovanog objekta je 

83.00 m2,što čini indeks izgrađenosti od 0,14 što je manje od dozvoljenog indeksa izgrađenosti 

od 0.84. 

Neto površina projektovanog objekta P+0 iznosi P=72.95 m2. 

Zadate građevinske linije koje su date urbanističko tehničkim uslovima su ispoštovane tako da je 

objekat lociran unutar ili do zadatih građevinskih linija. 

Ukupna visina projektovanog objekta od kote konačno zaravnatog terena do najvisočije tačke 

objekta je 4,30m. 

Parkiranje vozila predviđeno je u okviru vlasništva predmetne parcele, a planirana su dva parking 

mjesta. 

U smislu oblikovanja objekat je projektovan kao jedna konstruktivna cjelina koja svojom formom 

i funkcionalnošću daju specifičnu kompoziciju i funkcionalno rješenje samog objekta, a samim tim 

i naglašava arhitehtonsko rješenje samog objekta. 

Objekat teži da ne optereti ,ali svakako da do kraja definiše prostor, na način na koji prethodno 

izgrađena struktura u okruženju to zahtijeva. 

Objekat je projektovan da zadovolji sve potrebe ove vrste poslovanja, kao I arhitektonsko 

oblikovanje, prostornu organizaciju kao i samo vizuelnu definiciju objekta. 

Prilaz predmetnoj parceli je sa zapadne strane a prilaz objektu je sa južne strane. 
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Fasade su u oblikovanju i u materijalizaciji riješene tako da je vizuelno jasno definisana sama 

funkcija objekta koja je namijenjena porodičnom stanovanju. 

Predviđeni materijali u obradi fasade su kombinacija potpuno savremenih: staklene površine u Al 

ramovima i jednostavnih malterisanih bojenih površina. 

Funkcionalno rješenje i sadržaji 

Funkcija planiranog objekta je uslužna djelatnosti. 

Poslovanje u funkciji uslužne djelatnosti je objekat za samouslužno pranje auta. 

U samouslužnoj auto-perionici vršiće se pranje automobila, kako unutrašnjosti tako i spoljašnosti 

pranja  istih.  

Način funkcionisanja samouslužne auto-perionice, vršiće se u sklopu 3 programa:  

1. program - pranje toplom omekšanom vodom i praškom (biorazgradiv preko 90% CE sertifikat);  

2. program  - voskiranje tečnim voskom i omekšanom vodom;  

3.program - ispiranje osmoziranom vodom;  

Vrijeme zadržavanja automobila na pranju određivaće isključivo sam korisnik (da li će se detaljno 

oprati vozilo, da li će se prati spoljašnost vozila i koliko detaljno, da li će se prati unutrašnjost 

vozila, samo obaviti usisavanje, pranje motora, pranje patosnica i sl..). 

U kišnim periodima korišćenje usluga samouslužne auto- perionici biće znatno manje I u 

periodima snježnih padavina također.  

Samouslužna perionica, prilagodljiva je svim zahtjevima kupaca;  

• display 7 X 10 cm velike osvetljenosti ( sa 4 broja-broji sekunde);  

• očitavanje prometa po radnom mjestu;  

• pumpa CAT(Japan)model 350 za rad pod pritiskom, do 10l/min, do120 bar; 

• motori po 2,2 KW sa malim brojem obrtaja radi veće trajnosti 950 obr/min ; 

• pumpe za osmozu, omekšivač i svježu vodu GRUNFOS (Njemačka), 

• elektronski plovci za rezervoare;  

• samostojeći filter aktivnog uglja za dugotrajniji rad osmoze ; 

• filter svježe vode na inox nosaču sa zamenljivim uložkom (50 mikrona) ;  

• centrala za osmozu vode,elektronska kontrola/spot free ispiranje, 2x250 L/h(2x400);  
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• osmoza kod rada višak vode vraća u rezervoar omekšane vode (nema otpada);  

• zaštićeni elektroormar sa svim elementima na jednom mestu;  

• ormar i elektronika SCHNEID4R; 

• schneider kompjutersko upravljanje sa ekranom osjetljivim na dodir za kontrolu rada;  

• centralna mješalica praška /od nerđajućeg čelika/ sa Grundfos pumpom i digitalnom 

kontrolom;  

• pištolji za pranje /sa diznama koje imaju keramički uložak/ i sa držačima od nerđajućeg 

čelika za svako radno mesto MOSMATIC Švajcarska; 

• sistem autodiagnoze Touch panel; u slučaju kvara lokacija kvara je vidljiva na shemi uz 

dato objašnjenje , sigurnost uređaja rezervisana dodatnom memoriskom karticom;  

• okretna rotaciona ruka /360° od inoxa, dužine 150 cm; Mosmatic (švajcarska) 

• kišnica se sprovodi kroz konstrukciju;  

• automatski sistem protiv zamrzavanja, temperatura je vidljiva na touch displayu, radi i 

kada nestane struje; 

Konstrukcija  

Konstrukcija samouslužne autoperionice sastoji se od čeličnih profila. Konstrukciju tehničke 

prostorije čine takođe čelični profili određenih dimenzija. Obloga tehničke prostorije napravljena 

je od PVC sendvič panela debljine 5 cm. 

Objekat se temelji na temeljnim trakama napravljenim od vodootpornog AB. 

Pod autoperonice izvodi se takođe od vodootpornog AB MB 35. 

Ispod sloja vodootponog betona izvodi se ploča od podložnog betona MB 10. Prije postavljanja 

podložne ploče izvodi se sloj šljunka debljine 15 cm, postavljenog preko sloja drobljenog kamena. 

U sloju podne AB ploče izvode se slivni kanali a u svemu prema grafičkim prilozima. 

Materijalizacija zidova ispune u objektu je sledeća: 

- Planirani predmetni objekat je predviđen da se radi od tvrdog materijala montažnog tipa. 

- Predviđeno je uređenje predmetne lokacije (planirani objekat, kolski i pješački prilazi.) 

- Ozelenjavanje dvorišta kako je prikazano u grafičkom dijelu projekta. 
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- 3D vizuealizacija objekata je prilagodjena namjeni koja je u funkciji poslovanja. 

- Da bi se postigla sama vizuelna umjetnost arhitektonskog oblikovanja i ukumponovala 

kompletna 3D vizuelizacija svi detalji na fasadi kao i materijali su projektovani da zadovolje sve 

standarde i normative za ovu vrstu objekata. 

Osnovni projektovani krov je ravni krov u nagibu od 1,5% , pokrivanje je krovnim sendvič limom 

koji se postavlja na krovne nosače od čeličnih profila. 

Uređenje terena 

Predviđeno je uređenje cjelokupnog okoliša oko objekta na dijelu urbanističke parcele u okviru 

lokacije planirane za izgradnju. Sve pješačke i kolske površine u dijelu komunikacije radiće se od 

betona za vanjsku upotrebu svijetlo sivoj boji; dok će slobodne površine uz ulaz biti ozelenjene 

niskim zelenilom (autohtonim za ovo područje). Prostor namijenjen zelenoj površini u potpunosti 

će se hortikulturalno obraditi na način prilagođavanja autohtonom ambijentu i ostvarivanja što 

kvalitetnijeg zelenog prilagođenog prostora. 

Instalacije 

Predviđeno je da objekat bude opskrbljen sa svim potrebnim instalacijama, kao što su vodovod, 

kanalizacija, elektrika. 

Način priključka na odvodnju oborinske i fekalne vode definisan je uslovima koji su propisani od 

strane javnog preduzeća. 

Spoj na buduću vodovodnu mrežu definisan je uslovima koji su propisani od strane javnog 

preduzeca. 

Priključak novih objekata na niskonaponsku mrežu potrebno je projektovati shodno uslovima tj. 

Tehničkim preporukama koje izdaje EPCG. 

Prostor za odlaganje smeća riješen je neposredno uz pojedine ulaze, te je omogućen nesmetan 

pristup specijalnom vozilu Čistoće. 

.
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4. VRSTE I KARAKTERISTIKE MOGUĆEG UTICAJA PROJEKTA NA 

ŽIVOTNU SREDINU 

Prema Pravilniku o bližem sadržaju dokumentacije koja se sprovodi uz zahtjev za odlučivanje o 

potrebi izrade elaborata („Sl. list CG”, br. 19/19), vrste i karakteristike mogućih uticaja projekta 

na životnu sredinu se razmatraju u odnosu na karakteristike lokacije i karakteristike projekta, 

uzimajući u obzir uticaj projekta na faktore od značaja za procjenu uticaja kojima se utvrđuju, 

opisuju i vrednuju u svakom pojedinačnom slučaju, pri tomr vodeći računa o: 

- veličini i prostoru na koji projekat ima uticaj, kao što su geografsko područje i broj stanovnika 

na koje projekat može uticati, 

- prirodi uticaja sa sapekta nivoa i koncentracija emisija zagađujućih materija u vazduhu, 

površinskim I podzemnim vodama, zemljištu, gubitak i oštećenje biljnih i životinjskih vrsta i 

njihovih staništa, gubitak zemljišta i drugo, 

- jačini i složenosti uticaja, 

- vjerovatnoći uticaja, 

- kumulativnom uticaju sa uticajima drugih postojećih projekata, 

- prekograničnoj prirodi uticaja i 

- mogućnosti smanjivanja uticaja. 

Uticaj izgradnje autoperionice u Bijelom Polju biće lokalnog karaktera.  

Do narušavanja kvaliteta (lokalnog) vazduha može doći uslijed uticaja lebdećih čestica (prašina) 

prilikom izgradnje objekta.  

Planirani objekat se nalazi na lokaciji koja je naseljena (prigradski tip naselja), i obzirom da se u 

blizini planiranog objekta nalaze privatni stambeni objekti, potrebno je postaviti zaštitnu ogradu 

tokom izgradnje.  

Buka koja će se javiti na gradilištu u toku izgradnje predmetnog objekta, privremenog je 

karaktera.  

Tokom izvođenja radova I funkcionisanja objekta, uticaja na vodeni tok Lima, koji se nalazi oko 

150m istočno, može biti, zbog same blizine i u slučaju nefunkcionisanja vodovoda i kanalizacije.  

Doći će do manje uzurpacije zemljišta. Također, uticaj na floru I faunu neće postojati, jer parcela 

nije prekrivena vegetacijom.  

Imajući u vidu da je u pitanju prigradsko naselje, neće doći do značajnije promjene na izgled 

pejzaža, odnosno na topografiju terena. Doći će do promjene topografije terena izgradnjom 
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autoperionica. Međutim, obzirom da objekat ne predstavlja visoku gradnju, svojim izgledom će 

se uklopiti u izgled ostalih objekata. 

Kumulativni uticaji sa uticajima drugih postojećih objekata će izostati, pošto na posmatranom 

području nema sličnih objekata.  

Projekat ne može imati prekograničan uticaj, jer obim svih aktivnosti izgradnje I funkcionisanja 

objekta neće biti toliki, da bi mogao dostići međunarodni nivo. 

Obim izvođenja radova prilikom realizacije projekta nisu zahtjevni, međutim, sveukupni uticaji 

nisu jaki za širi okoliš, nego se odnose specifično na obuhvatno projektno područje. 

Planirani projekat će imati uticaj na zemljište obuhvatnog područja. Doći do iskopavanja i 

uzurpacije površina.  

Planirani projekat svojom uslužnom djelatnošću stvara otpadne vode koje se odvode u biološki 

separator, obzirom da kanalizacija nije sprovedena na ovom području. Nakon tretiranja otpandih 

vida, ulijevaju se u prirodni recipijent, u ovom slučaju rijeku Lim.  Ukoliko otpadne vode nisu 

tretirane na prethodno definisan način, može doći do zagađenja prirodnog recipijenta. 
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5. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU 

SREDINU  

U normalnim uslovima rada značajnih uticaja pri izgradnji objekta na životnu sredinu neće biti.  

Tokom izgradnje objekta, usljed rada građevinske mehanizacije neće doći do značajnijeg 

emitovanja štetnih gasova, jer neće biti angažovana teška mehanizacija. Neće doći do ispuštanja 

opasnih i otrovnih materija I neprijatnih mirisa.  

Prilikom izgradnje objekta, doći će do povećanja nivoa buke i vibracija, ali samo na gradilištu I u 

neposrednoj blizini. Emitovanja svjetlosti, toplotne energije i elektro-magnetnog zračenja neće 

biti.  

Izgradnjom objekta doći će do uzurpacije zemljišta, ali do značajnijeg gubitka neće doći, jer 

zemljište predmetne parcele se ne koristi u poljoprivredne svrhe. 

Funkcionisanje projekta neće prouzrokovati buku, osim rada automobilskih motora koji dolaze i 

odlaze od objekta i rada pištolja pod vodenim pritiskom prilikom pranja, dok vibracija, emisije 

svjetlosne i toplotne energije kao ni elektromagnetno zračenja neće biti.  

Imajući u vidu djelatnost objekta, u toku njegovog funkcionisanja neće se izvršiti depozicija 

hemijskih i drugih materija koje bi mogle uticati na zagađenje zemljišta i podzemnih voda.  

Tokom realizacije projekta javiće se građevinski otpad od izgradnje objekta, koji će biti uredno 

deponovan, shodno Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br.64/11, 39/16).  

Tokom funkcionisanja objekta javljaće se komunalni otpad (otpad iz automobila) koji preuzima 

nadležno komunalno preduzeće.  

Projekat neće dovesti do socijalnih promjena u demografskom smislu i tradicionalnom načinu 

života. Može doći jedino do veće koncentracije ljudi u određenom period (u toku dana) zbog 

samouslužnog pranja auta. Objekat će imati određeni uticaj na postojeću komunalnu 

infrastrukturu, jer će doći do povećanja potrošnje vode i električne energije, kao i do povećanja 

protoka saobraćaja i količine komunalnog otpada.  

Topografija okolnog područja I same lokacije objekta neće se značajno izmijeniti. U pitanju je 

prizemni objekat tako da se po visini neće mnogo isticati od ostalih objekata u blizini. 
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Shodno namjeni objekta, ne postoje faktori koji bi kumulativno sa iznesenim uticajima imali veće 

negativne posljedice po životnu sredinu na ovoj lokaciji ili u njenoj blizini.  

Uticaji na lokalno stanovištvo biće privremeni (buka, prašina, vibracije I sl.), tokom izvođenja 

radova. Dalji uticaji neće biti zastupljeni kada se finaliziraju radovi I dođe do funkcionisanja 

objekta.  

Do negativnog uticaja u toku izgradnje i funkcionisanja objekta na pojedine segmente životne 

sredine može doći u slučaju pojave akcidenta. Do negativnog uticaja na kvalitet vazduha u toku 

eksploatacije objekta može doći uslijed pojave požara. Međutim, imajući u vidu da se u i oko 

objekta neće odvijati procesi koji koriste lakozapaljive i opasne supstance to je vjerovatnoća 

pojave požara mala.  

Do negativnog uticaja na kvalitet zemljišta i voda može doći uslijed curenja ulja i goriva iz vozila 

koja koriste usluge objekta tokom funkcionisanja, radom građevinske mehanizacije tokom 

izvođenja radova I sl. Ukoliko do toga dođe, neophodno je zagađeno zemljište označiti, ukloniti, 

skladištiti ga privremeno u zatvorenu burad, u zaštićenom prostoru lokacije, shodno Zakon o 

upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br.64/11, 39/16). Da se ne bi desile navedena akcidentna 

situacija, neophodna je redovna kontrola građevinske mehanizacije i prevoznih sredstava.
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6. MJERE ZA SPREČAVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE ŠTETNIH 

UTICAJA  

Izgradnja samouslužne autoperionice objekta, je planirana je za pranje automobila.Ova vrsta 

objekta, može biti minimalni uzročnik degradacije životne sredine, i to samo ukoliko se u toku 

izgradnje i funkcionisanja projekta, ne preduzmu odgovarajuće preventivne mjere zaštite. Na 

osnovu analize svih karakteristika predmetne lokacije, kao i karakteristika planiranih postupaka 

u okviru lokacije, ukazuje, da su ostvareni osnovni uslovi za smanjenje negativnih uticaja na 

životnu sredinu. Za neke uticaje na životnu sredinu, koje je moguće očekivati, potrebno je 

preduzeti odgovarajuće preventivne mjere zaštite, kako bi se nivo pouzdanosti podigao na još 

veći nivo.  

Sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja može se sagledati preko mjera zaštite 

predviđenih zakonima i drugim propisima, mjera zaštite predviđenih prilikom izgradnje objekta, 

mjera zaštite u toku funkcionisanja objekta i mjera zaštite u slučaju akcidenta.  

Mjere zaštite predviđene zakonima i drugim propisima  

Mjere zaštite životne sredine predviđene zakonima i drugim propisima proizilaze iz zakonski 

normi koje je neophodno ispoštovati pri izgradnji objekta. Osnovne mjere su: - pridržavati se svih 

važećih zakona i propisa koji regulišu predmetnu problematiku.  

– ispoštovati sve regulative (domaće i Evropske) koje su vezane za granične vrijednosti intenziteta 

određenih faktora kao što su prevashodno zagađenje vazduha, voda, zemljišta i nivoa buke, i dr. 

- obezbijediti određeni nadzor prilikom izvođenja radova radi kontrole sprovođenja propisanih 

mjera zaštite od strane stručnog kadra za sve faze. - obezbijediti instrumente, u okviru ugovorne 

dokumentacije koju formiraju Nosioc projekta i izvođač, o neophodnosti poštovanja i 

sprovođenja propisanih mjera zašite.  

Mjere zaštite predviđene prilikom izgradnje objekta  

Mjere zaštite životne sredine u toku izgradnje objekta obuhvataju mjere koje je neophodno 

preduzeti za dovođenje kvantitativnih negativnih uticaja na dozvoljene granice, kao i 

preduzimanje mjera kako bi se određeni uticaji sveli na minimum:  
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Osnovne mjere su:  

- Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegovi privremeni objekti, 

postrojenja, oprema, kretanje radnika I vozila ne ometa I ne utiču na okolno područje i 

stanovnike.  

- Građevinska mehanizacija koja će biti angažovana na izvođenju projekta treba da zadovolji 

Evropske standarde za vanputnu mehanizaciju (EU Stage III B i Stage IV iz 2006. odnosno 2014. 

god.) prema Direktivi 2004/26/EC).  

- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju: građevinske mašine i vozila u ispravnom 

stanju, sa ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja mogućnosti curenja nafte, 

derivata i mašinskog ulja.  

- Za vrijeme vjetra i sušnog perioda redovno kvasiti sitan materijal, radi redukovanja prašine. 

 - Materijal od izgradnje objekta pri transportu na predviđenu lokaciju, treba da bude pokriven, 

kako se ne bi raznosio I ugrožavao okoliš.  

- Potrebno je redovno prati točkove na vozilima koja napuštaju lokaciju, kako ne bi došlo do 

zagađenja lokalnih I magistralnih cesta.  

- Pošto se u blizini objekta, na užoj I široj lokaciji, nalaze drugi objekti, prilikom izgradnje je 

potrebno oko predmetnog objekta podignuta zaštitnu ogradu - zastor koja će spriječiti 

ugrožavanje životne sredine od prašine.  

- Izvršiti revitalizaciju zemljišta, tj. sanaciju zemljišta oko predmetnog objekta, koje je bilo 

uzurpirano izvođenjem radova na objektu, poslije završenih radova. Potrebno je ukloniti 

predmete i materijale sa površina korišćenih za potrebe gradilišta odvoženjem na odabranu 

deponiju.  

Mjere zaštite u toku redovnog rada objekta  

U toku funkcionisanja objekta neće biti većih uticaja na životnu sredinu, tako da nema potrebe 

za preduzimanjem većeg broja mjera zaštite.  

U tom smislu potrebno je:  
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- Redovna kontrola svih instalacija u objektu, kako ne bi došlo do havarije I većih oštećenja I 

ugrožavanja korisnika  

- Održavati kvalitet prečišćene otpadne vode prema Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-

tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta 

otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG” br. 56/19).  

- Obezbijediti dovoljan broj korpi i kontejnera za prikupljanje čvrstog komunalnog otpada i 

obezbijediti sakupljanje i odnošenje otpada u dogovoru sa nadležnom komunalnom službom 

grada.  

Mjere zaštite u slučaju akcidenta  

Mjere zaštite od požara  

Radi zaštite od požara potrebno je:  

- Svi materijali koji se koriste za izgradnju objekta moraju biti atestirani u odgovarajućim 

nadležnim institucijama po važećem Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata i 

Propisima koji regulišu protivpožarnu zaštitu.  

- Pravilnim izborom opreme i elemenata električnih instalacija, treba biti u svemu prema 

Projektu, odnosno treba obezbijediti da instalacije u toku izvođenja radova, eksploatacije i 

održavanje ne bude uzrok izbijanju požara i nesreće na radu.  

- Za zaštitu od pоžara neophodno je obezbijediti dovoljan broj mоbilnih vatrоgasnih aparata, 

kојi treba pоstaviti na pristupačnim mjеstima, uz napomenu da se način korišćenja daje uz 

uputstvo prоizvоđača.  

- Nosioc projekta је dužan da vatrоgasnu оprеmu оdržava u ispravnоm stanju.  

- Pristupne saobraćajnice treba da omoguće nesmetan pristup vatrogasnim jedinicama do 

objekta. Nosioc projekta je obavezan uraditi Plan zaštitе i spašavanja, koji između ostalog 

obuhvata način оbukе i pоstupak zapоslеnih radnika u akcidеntnim situaciјama. Sa ovim 

aktima, nihovim pravima i obavezama, mоraјu biti upоznati svi zapоslеni u objektu.  

Mjere zaštite od prosipanja goriva i ulja  

U mjere zaštite spadaju:  

- Za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni 

mjera i propisa tehničke ispravnosti vozila.  
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- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske mašine i vozila) u ispravnom 

stanju, sa ciljem eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja u toku rada.  

- U koliko dođe do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje objekta neophodno 

je zagađeno zemljište skinuti, skladištiti ga u zatvorena burad, u zaštićenom prostoru lokacije, 

shodno Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” 64/11 i 39/16) i zamijeniti novim slojem.  
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7. IZVORI PODATAKA 

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje 

preradno poslovnog objekta, Pljevlja, urađen je u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju 

dokumentacije koja se sprovodi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Sl. list CG”, 

br. 19/19). 

Prilikom izrade zahtjeva za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu 

sredinu navedenog objekta, korišćena je sljedeća: 

Zakonska regulativa: 

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19 i 
82/20). - Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG” br. 52/16 i 73/19). 

- Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG” br. 54/16). 

- Zakon o nacionalnim parkovima („Sl. list CG” br. 28/14 i 39/16). 

- Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG” br. 49/10, 40/11 i 44/17). 

- Zakon o vodama („Sl. list CG” br. 27/07, 22/11, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16 i 2/17). 

- Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG” br. 25/10 i 43/15). 

- Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 28/11 i 01/14). 

- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” br. 64/11 i 39/16). 

- Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list CG” br. 55/16 i 74/16). 

- Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se sprovodi uz zahtjev za odlučivanje o 
potrebi izrade elaborata ("Sl. listu CG", br. 19/19). 

- Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke 
I akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG”, br. 60/11). 

- Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 21/11 i 32/16). 

- Uredba o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u vazduhu iz stacionarnih izvora 
(„Sl. list CG”, br. 10/11). 

- Pravilniku o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo 
ispitivanje („Sl. list RCG”, br. 18/97). 

- Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda („Sl. list CG” 25/19). 

- Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda („Sl. list CG” 52/19). 
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- Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i 
postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. 
list CG” br. 56/19). 

- Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list CG” br. 59/13 i 83/16). 

- Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada („Sl. list CG” br. 33/13 i 65/15). 

PLANSKA DOKUMENTACIJA I DRUGI IZVORI PODATAKA 

- Zavod za hidrometeorologiju I seizmologiju: http://www.seismo.co.me/questions/12.htm  

- Strateški plan razvoja opštine Bijelo Polje 2017-2021.godine; Bijelo Polje 2017.g.;Opština 

Bijelo Polje 

- Lokalni akcioni plan zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018 – 2022; Nacrt, Opština Bijelo 

Polje 

- www.googleearth.com 

 

http://www.seismo.co.me/questions/12.htm
http://www.googleearth.com/
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